PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Sustitucion de aberturas y trabajos de acondicionamiento
Nueva Palmira - Departamento de Colonia .

Objeto del llamado.

Consideraciones Generales

La sola presentacion por parte de la Empresa en el presente llamado implica la aceptacion y el
conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como Memoria Constructiva
General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del M.T.O.P. Edicién 2006, asi como se
consideraran las reglamentaciones Municipales vigentes y las Normas UNIT.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estardan de hecho incluidas
en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que existieran en este
sentido.

El contratista serd responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion durante todo el transcurso de la obra, asi como de los riesgos
por dafios a terceros que puedan surgir.

Se deja constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen
con estas exigencias deberan realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. Queda
terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas originalmente
sin autorizacién previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados, los que no deberdn ser de calidad
inferior a los de referencia. De no indicarlos expresamente el oferente en su propuesta se considerara
que utilizara los materiales mencionados en esta Memoria y asi se le exigira en Obra.

El oferente debera manifestar que previo al inicio de la obra contara con la Direccién Técnica
de un Arquitecto o Ingeniero asignada a la obra, quien estara en permanente contacto con Division
Arquitectura del Poder Judicial ademdas de un Técnico Prevencionista , cumpliendo con la normativa
de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.

Se realizara una visita obligatoria, previa a la cotizacién para conocer el lugar de trabajo y
evacuar dudas y consultas que puedan surgir. Se solicitard constancia de esta visita para poder cotizar.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.
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Se establece un plazo mdximo de obra de 25 dias laborables.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda
conveniente. El presupuesto a presentar debera incluir todas las tareas y elementos necesarios para la
realizacion de los trabajos; no se aceptaran como adicionales los elementos evidentemente necesarios
para tal fin.

1. Implantacion de obra.

Comprende el traslado a obra de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos y el adecuado acondicionamiento del lugar de trabajo.

Todo el mobiliario fijo (impresoras, PC, faxes, teléfonos, muebles abiertos y cerrados, racks de datos,
reloj biométrico, etc), cercano al drea de intervencion que pudiere verse perjudicado, serdn protegidos
con un material impermeable (nylon o similar que no permita entrada de polvo ni agua); durante el
proceso del trabajo ; por parte de la empresa contratista.

2. Demolicidn y retiro de materiales.

Se retiraran todos los revoques flojos y aquellos que se encuentren en mal estado. Los mismos deberan
reponerse.

Retiro de aberturas de madera a sustituir .

Se retiraran ductos y cables de eléctrica en desuso. Retiro de luminarias a sustituir. Retiro de extractor
en bafio de funcionarios.

3. Aplacado de yeso.

Se colocara placa de yeso con una altura hasta antepechos en muros indicados previo picado del
revoque.

Se utilizaran perfiles de 35mm y placa yeso verde de tipo estandar de 12.5mm de espesor. En la parte
inferior la misma quedara libre para permitir la ventilacion de la pared. Llevara ventilaciones

4, Revoques.

Reparacion de revoques interiores

Todas aquellas areas de intervencion, que requirieron picado para retirar material en mal estado y/o
flojo, se deberd revocar dando la misma terminacién existente, cuidando que no queden marcas de
reparacion. Todo revoque que sea necesario realizar, se reconstruird en capas de: revoque grueso,
seguido por revoque fino, dos capas de enduido lijado (si corresponde la terminacién) y una mano de
imprimacion; todo previo a la pintura definitiva.

Reparacion de fisuras en sala de espera

Se reforzara con perfil la zona de arco en la sala de espera . Se terminara con aplacado de yeso.

Se abrird la fisura con profundidad minimo 2 cm y se rellenara con sikaflex 1A en toda sulongitud . Se
emprolijarad toda la terminacion superficial con mortero segun 3.1
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Reparacion de revoques exteriores de patio , fachada lateral y pasillo

Se hidrolavara la pared exterior indicada en planos. Se picaran y reparan los revoques flojos en zona
proxima al dintel y demds zonas que se encuentren flojos con mortero 3x1 hidrofugado. Se abrira las
fisuras con profundidad minimo 2 cm y se rellenara con sikaflex 1A en toda su longitud.

Reparacion de encuentro de muro y vereda en patio

Se colocara sikatur 32 gel o similar en el encuentro entre el muro y la vereda del patio que estén
separados. Hidrolavado de vereda de patio.

5. Tratamiento de armaduras
Se reforzara con perfil la linea de armaduras que haya perdido seccion.

Para las que se puedan recuperar se picara cuidadosamente alrededor de cada barra. Se quitara
cuidadosamente todo el 6xido con cepillo eléctrico .

Una vez que removido todo el oxido , se aplicard SIKA TOP ARMATEC 108 con dos capas (la
segunda se aplicard aproximadamente a los 15 minutos).

Para reconstruir el hormigén se aplicard SIKA DUR 32 GEL en toda la superficie de contacto
inclusive las armaduras. Como reparacién del hormigén se aplicara SIKA MONOTOP 615. La

terminacidn se realizara con SIKA MONOTOP 620.

6 . Aluminio

Suministro y colocacién de aberturas de aluminio ALO1, ALO2 y ALO3 segln planilla

7. Sanitaria

Se realizara el chequeo de las cdmaras sanitarias existentes en patios. Desobstruccion de cafieria hasta la
salida envereda .

8. Eléctrica

Re ubicacion y puesta a punto de tomas corrientes existentes en locales donde se colocard aplacado de
yeso.

Luminarias

L1 - Se suministraran y colocaran 8 luminarias Panel led de adosar 60x60cm. Cuerpo en chapa de acero.
Placa de cierre frontal traslicida. Potencia de led aprox 45W, flujo luminoso 3700lm minimo, color
4000¢9K, driver incorporado. Altura de colocacion 2.20 mts . En locales

L2 - Suministro y colocacion de 2 tortugas LED en bafios.

Pagina 3 de 5

Julio Herrera y Obes 1192 - Montevideo - Tel 1907 4530 - Fax 29013978 29030768
arquitectura@poderjudicial.gub.uy



9. Pintura.

Paramentos interiores.

Previo a realizar los trabajos de pintura sobre los paramentos verticales interiores, se debera retirar todo
tipo de grampas o elementos de sujecidon que estén en desuso y se debera limpiar y lijar el sustrato a
pintar.

Se aplicard enduido a todas los tabiques de yeso nuevos y se reparardn los revoques de las paredes

de mamposteria en los sectores que se realicen intervenciones en muros de mamposteria (cambio

de abertura, demoliciéon de muro), previa limpieza, rasqueteado y lijado. Se pintardn todas las
superficies verticales en sectores a intervenir.

En las paredes se aplicardn dos manos de pintura tipo Incalex de Inca o similar calidad, color a definir.
Fachada lateral y fachada patio 1 Hidrolavado y pintura de la fachada del patio interior en el sector
indicado con pintura impermeabilizante blanca minimo 2 manos asegurandose la correcta terminacién
en la union de los marcos de las aberturas.

Fachada pasillo exterior. Se aplicaran tres manos de pintura para exterior tipo incamur, cuya calidad

deberd ser previamente aprobada. Los colores seran a eleccidon de la Direccion de obra del Poder
Judicial.

Pintura de rejas

Lijado y aplicacidn de esmalte satinado color simil al existente en las aberturas a sustituir.
10. Aberturas

Aberturas interiores madera.

Se realizardn todos los ajustes necesarios para que las puertas queden operativa.(marco, hoja,
bisagras,cerradura, manija, etc)

Se lijaran previamente, terminandose con dos manos de esmalte sintético satinado de primera
Ajuste y acondicionamiento de ventana y puerta de hierro

La puerta del local 06 se debera cepillar con cepillo metdlico sacando totalmente el éxido.

Se pintara toda la abertura con fondo convertidor y dos manos de

pintura sintética blanco . En caso necesario se ajustara la puerta para un correcto cierre.

Los vidrios se colocaran con silicona, se terminara con masilla.

12 Otros

Pulido y encerado de pisos de madera en locales 04, 10 y 11.

Suministro y colocacidén cortina rollers tipo screen gris de medidas 160 x 120. Cantidad : 3

Cambio de vinilo en oficina forense en rollo.
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Limpieza de malezas en pasillo y fondo.

Se cerrara con mampuestos el vano del garaje y vano de extractor en bafos de funcionarios.

13 . Limpieza de obra.

La obra debe entregarse libre de materiales, escombros u otros, en condiciones de limpieza inobjetables.
HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO

Los trabajos en las obras sélo se podrdn realizar dentro de los horarios fijados por la Administracién, de

lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Pudiendo ingresar a partir de las 7:30 y habiendo tenido que
retirarase a las 18 hs.
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