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PLANTA DE TECHO
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CALLE N° 14 S (ARTIGAS)

DETALLE REIMPERMEABILIZACION

Pretil: pintar con 3 manos

de membrana liquida

Hacer garganta
Arenay Portland 3x1 c/hidrofugo

Revoque exterior:

arena y portland 3x1 con hidréfugo
mas revoque grueso

Membrana asfaltica con aluminio gofrado

e=4mm
Construir chaflan a 45° (lado minimo 15 c¢cm)
(@) @)
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Canto rodado: esp 5cm. ———

Tejido Geotextil
Placa autotrabante ATR 3.01

(de poliestireno expandido
100x100cm esp: 5cm)

Membrana asfaltica con aluminio gofrado
e=4mm

Carpeta arena y portland 3x1 con hidréfugo

espesor 2,5cm con malla de tejido plastico
Pendiente 2%

Contrapiso de hormigdn liviano
con espumaplast
pendiente 2,5cm

SECTOR DE TECHO
A REIMPERMEABILIZAR

DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION
INICIAL ¥ PRIMARIA

& ANEP

DIVISIGN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENGRES

OBRA: LOCALIDAD:

ESCU ELA N°6 DEPARTAMENTO: PAYSANDU

PAYSANDU

FECHA:
04/2024

ESCALA: 1/50
1/10

rwese P ANTA DE TECHO

DETALLE REIMPERMEABILIZACION

LAMINA Nro:

L3

ARQUITECTO: FIRMA:
FERNANDA ALVES

TECNICO ELECTRICISTA: FIRMA:

TECNICO SANITARIO: FIRMA!

MARCELO MARISTAN

A02




