
a

V

V

A12 CARPINTERÍA ALUMINIO

CANTIDAD UBICACIÓN

TERMINACIÓN

HERRAJES

VIDRIOS

OBSERVACIONES

1  DEPÓSITO

Batiente Serie Probba

Anodizado natural

MARCO

HOJA

Cristal 4 mm arenado

1 hoja batiente Serie Probba

0.80

2
.
0
6

3 pomelas de aluminio + cerradura de seguridad y picaporte    

A10 CARPINTERÍA ALUMINIO

CANTIDAD UBICACIÓN

TERMINACIÓN

HERRAJES

VIDRIOS

OBSERVACIONES

1 OFICINA CONTROL

Vidrio fijo perfil U

Anodizado natural

MARCO

HOJA

vidrio fijo cristal laminado 4 +4 transparente

1 hoja pivotante vidrio templado

Pivot y cerradura

A13 CARPINTERÍA ALUMINIO

CANTIDAD UBICACIÓN

TERMINACIÓN

HERRAJES

VIDRIOS

OBSERVACIONES

1 LOCAL COMERCIAL

MARCO

HOJA

puerta cristal templado 10mm transparente

Vidrio fijo perfil U

Anodizado natural

vidrio fijo cristal laminado 4 +4 transparente

1 hoja pivotante vidrio templado

Pivot y cerradura
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Verticales

Horizontales

TERMINACIÓN

HERRAJES

VIDRIOS

OBSERVACIONES

Estructura fija tubulares 50 x 50 mm atornillada a piso y paredes laterales

Anodizado natural

M
A

R
C

O

HOJA Placas melamínico 18 mm con cubrecanto U de aluminio

2 pomelas aluminio por puerta + 1 cerradura y tirador por puerta

La placa melamínico será color rojo intenso o similar a definir en obra

A11 CARPINTERÍA ALUMINIO

CANTIDAD UBICACIÓN1 MAMPARAS BAÑO MUJERES
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0.05 2.33

tubulares

50 x 50 mm

PLANTA

ALZAD0

PAREDES MAMPOSTERÍA

muros mampostería

placas melamínico 18 mm

estructura tubulares aluminio 50 x 50 mm

fijofijofijo puerta puerta puerta
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4.23

Estructura fija tubulares 50 x 50 mm 

Llevarán perfil L  para topes de puertas

Verticales

Horizontales

TERMINACIÓN

HERRAJES

VIDRIOS

OBSERVACIONES

Estructura fija tubulares 50 x 50 mm atornillada a piso y paredes laterales

Anodizado natural

M
A

R
C

O

HOJA Placas melamínico 18 mm con cubrecanto U de aluminio

2 pomelas aluminio por puerta + 1 cerradura y tirador por puerta 

La placa melamínico será color rojo intenso o similar a definir en obra

A14 CARPINTERÍA ALUMINIO

CANTIDAD UBICACIÓN1 MAMPARAS BAÑO HOMBRES

Estructura fija tubulares 50 x 50 mm 

Llevarán perfil L  para topes de puertas

puerta

puerta

fijofijofijo

tubulares

50 x 50 mm

PAREDES MAMPOSTERÍA
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muros mampostería

placas melamínico 18 mm

estructura tubulares aluminio 50 x 50 mm

PLANTA

ALZAD0

0.70 2.57

0.70

PLANILLA DE ABERTURAS

Fecha Escala

Lamina
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 Arq. Gino de León

T E R M I N A L   D E  O M N I B U S    R O C H A

Tecnicos

Localidad Depto.

Rocha Rocha

I N T E N D E N C I A    D E P A R T A M E N T A L

D E   R O C H A


