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: AREA PRIVADA1eq2

25  mm

ATORNILLADO SIST. OCULTO

FINGER JOINT 25MM

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN LA OBRA.

1/50ESCALA

DETALLES

PLANTA

LARGO SEGÚN PLANO

BORDE

SECC.TERM.

ES
TR

UC
TU

RA

COLOCACIÓN

20 y 25 mm

-

LARGO SEGÚN PLANO

ZÓCALO -

ATORNILLADO SIST. OCULTO

Detalle Eq2: mesa alta

Estructura exterior 25 mm / Estructura interior y puertas 20 mm

TODOS LOS CANTOS RECTOS. Mantener color.  Term. Plastificado para pisos 3 mano en todas las caras.

Finger Joint  25 mm ,cantos rectos.

Mesada y estructura vertical.

220,00

45
,0
0
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0,
00

220,00

apoyos regulables

30,00

10
0,
00

29
,8
8

29
,8
8

33
,7
5

Finger Joint  20 mm ,cantos rectos.

estructura de cajones

FINGER JOINT 25MM
FINGER JOINT 20MM

Term. Plastificado para pisos 3 mano en todas las caras.

Corredera de cajon telescopica. Terminacion plastificado para pisos 3 mano en todas las caras. Cerradura cilindrica para cajon

Incluir reguladores de nivel ( tipo perfil que recibe la placa)

Los herrajes seran de buena calidad . Se debera presentar muestra para su aprobacion .

2,50 60,00 55,50 30,00 30,00

ALZADO

PLANTA

PLANTA

ALZADO

390,00

70
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SECC.TERM.MAT.

M
 E

 S
 A

 D
 A

COLOC.

OBSERVACIONES

35  mm

ATORNILLADO SIST. OCULTO

FINGER JOINT 35MM

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN LA OBRA 

1/50ESCALA

DETALLES

PLANTA

LARGO SEGÚN PLANO

BORDE

SECC.TERM.MAT.

ES
TR

UC
TU

RA

COLOCACIÓN

20 y 35 mm

-

LARGO SEGÚN PLANO

ZÓCALO -

ATORNILLADO SIST. OCULTO

TODOS LOS CANTOS VISTOS ABS
Estructura exterior 35 mm / Estructura interior  en melaminico  20 mm

TODOS LOS CANTOS RECTOS. Mantener color.  Term. Plastificado para pisos 3 mano en todas las caras.

FINGER JOINT 35 MM
FINGER JOINT 20MM

Term. Plastificado para pisos 3 mano en todas las caras.

Incluir reguladores de nivel ( tipo perfil que recibe la placa)y pasacables

UBICACIONCANTIDADTIPO : AREA PUBLICA1eq1

Detalle Eq1: front desk

130,00 130,00 130,00

47
,5
0

20
,0
0

Finger Joint  35 mm ,cantos rectos ( estructura vertical )

Melaminico blanco 25 mm

zocalo de  chapa resistente

20
,0
0

55
,0
0

Se adosaran puestas de datos y electrica canalizados de acuerdo a solucion

constr. de la empresa.

Los pasacables seran con tapa.

Las uniones en el melaminico ( tres partes ) seran con buña de  acero inox.

Se presentará solucion para las instalaciones canalizadas para los 3 puestos de trabajo. El zocalo resistente será metalico, proponer de chapa o acero inoxidable opaco. 
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70,00
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