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PLANTA 7 PROTECCION PARA TUBERIA NOTAS GENERALES
98,/20 CON TAPA REDUCIDA HORMIGON:
/@ C25 DE 25 MPa
2 298| 208 RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
| [ CILINDROS NORMALIZADOS
. | | TIPIFICACION: UNIT 972:97
n % ~ r—
| a1 © 0 < 400 mm g > 400 mm CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3
%@%\ TAPADA ENTRE 0.7 m Y 0.30 m TAPADA ENTRE 0.70 Y 0.30 m RELACION AGUA/CEMENTO: = 0.50
‘ 3 ESC: 1:25 ESC: 1:25 TAMARO MAXIMO DE ARIDO: 25 mm
° $8,/20 POLIESTIRENO CARPETA ASFALTICA ACERO PARA HORMIGON:
/ 1 } EXPANDIDO e=2cm ; } ADN 500 o ADM 500
\ 7 SUELOCEMENTO } $2/15 LTmite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa
\>/O§2\ ! o | CALZADA / ¢8/15\ / Tension de Rotura a la Traccion = 550 MPa
0.60 12 s .1 0.60 N | TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95
‘ \ \\m \\ N ACERO PARA HORMIGON (ACERO LISO):
} N\ N\ \\ NN S\ S\ \} "\ SN : N\ NN N\ N\ SN N NN SN AN AL 220
1 \ Limite Convencional o Real de Fluencia = 220 MPa
} Tensién de Rotura a la Traccién = 340 MPa
| < @ TUBO < TIPIFICACION: UNIT 34:95
TUBO HORMIGON FONDO PLANO | RECUBRIMIENTOS:
SEGUN NORMA UNE—EN 1916 oA 20 mm + 5 mm
VIGA 20 mm £ 5 mm
| RELLENO GRANULAR CILAR 2o mm £ 5 mm
| 1 ‘} FUNDACIONES 50 mm + 5 mm
CORTE 1-1 EN ELEMENTOS ENTERRADOS CONTRA ENCOFRADO 30 mm £ 5 mm
o ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50 mm £ 5 mm
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I Q 0 SUELO CEMENTO g 003 050 16mm<d<25mm
i X 2 s NOTAS: (120Kg de cemento/m3) RELLENO GRANULAR
L : GANCHOS Y PATILLAS:
— TAPADA ENTRE 1.00 Y 0.70 m. El digmetro del MANDRIL de doblado sera:
| L85 019 2.00 } ~ TUBERIA HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA UNE 127 010 EX (ESPARA) ARMADOS C135 2r=4¢ si ¢ < 20mm
2r=7¢ si ¢ = 20mm
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CAPTACION FLUJO SUPERFICIAL TABLA 2 £l digmetro de<‘ MANDRIL de doblado sera:
£SC: 1:25 2r=12¢ si & = 25mm
o 2r=14¢ si ¢ > 25mm
BOCADE TORMENTA | TIPO | ASENTAMIENTO CALLE X Y SECTOR e COSTRIcT S,
1 Tipo 1 Juventud 14 Juan Medina 967379 6141887 Ll La superficie de contacto se dejar@ rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
2 Tipo 1 Juventud 14 Juan Medina 567399 6141884 1l
3 Tipo 1 Juventud 14 Calle C 267400 6141836 1] TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y LAS
11!?0 4 Tipo 1 Juventud 14 Francisco J. Siti 567463 6141753 Il COTAS Y NIVELES DE ELEVACION EN METROS (m). LOS DESPIECES DE
| : | LOSETA CON PASES PARA EL ; b LOS HIERROS ESTAN INDICADOS EN CENTIMETROS.
! | ! LOSETA CON PASES PARA EL INGRESO DE AGUAS PLUVIALES 1812 1812 5 Tipo 1 Juventud 14 Francisco J. Siti 567528 6141762 1l
! INGRESO DE AGUAS PLUVIALES HORMIGON ARMADO »OHQF 6 Tipo 1 Juventud 14 Calle F 567544 6141694 1l
| Ho8 | REFERENCIAS
7 | IE ! ! 7 Tipo 1 Juventud 14 Calle B 567388 6141876 1l
] 8 Tipo 1 Juventud 14 Calle B 567393 6141877 1l [ siMBOLO | DENOMINACION
= —_—
2 2 ( \) © 10 Tipo 1 Juventud 14 Calle B 567394 6141829 1l
\
11 Tipo 1 Juventud 14 Calle B 567421 6141677 Il —#— | INDICA JUNTA CONSTRUCTIVA
[Te)
‘ CONEXIGN HACIA H p 12 Tipo 1 Juventud 14 Calle B 567425 6141683 I NT NIVEL DE TERRENO
| CAMARA PLUVIAL : { ®8/20/ I L I T . B 13 Tipo 1 Juventud 14 Cabildo Gobernador 567452 6141902 1]
1) »?-1%+¢—0«—?“%\H0RM|GON e Pz omm IV L 2/ 4R A P 14 Tipo 1 Juventud 14 | Cabildo Gobernador | 567462 6141854 i d | INDICA ACERO CONFORMADO
015 015 15 Tipo 1 Juventud 14 Cabildo Gobernador 567469 6141760 11 ) INDICA ACERO LISO
1 0.60 1 16 Tipo 1 Juventud 14 Cabildo Gobernador 567475 6141761 1l
~ ' v M\ 17 Tipo 1 Juventud 14 | Cabildo Gobernador | 567479 6141691 i ZZZZZZZ | INDICA MURO PORTANTE QUE NACE EN DICHO NIVEL
EL |G| |D| |O||G| |G| |G| |O| |G| 18 Tlpo 1 Juventud 14 Cabildo Gobernador 567485 6141692 1l E— INDICA MURO NO PORTANTE QUE NACE EN DICHO NIVEL
r L] 19 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567526 6141823 1l
IORMIGON ARMADO.  LOSETA CON PASES PARA EL LOSETA 612 TRV | 20 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567532 6141824 1l CF COTA DE FONDO
*OHQF 21 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567533 6141770 1l
I 5 | y | 22 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567540 6141764 1l
CONEXION HAGIA 23 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567548 6141703 I ‘ MVOTMA P
CAMARA PLUVIAL | J4e8 #o/15 #o/15 24 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567564 6141700 i
8 , $8,/20 3 4 Ipo uventu alle ‘ Ministerio de Vivienda Programa de
© 2315 © = ] 25 Tipo 1 Juventud 14 Calle A 567587 6141634 1l oﬁgz’";\'m::emmﬂa' Mejoramlento de Barrios
T 0 L 26 Tipo 1 La Ruta Camino de las Tropas 567895 6142022 -1 Y
o 496 496 1 Montevideo
= )| 3 08— i w1 L s g 567918 | 6141930 | IL-I Cosjecutor: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO ik Todos
I ) 8,20 U T 28 Tipo 1 La Ruta Calle H 567924 6141931 -1
° Plano:
} 1 00 } \HORMIGON DE LIMPIEZA e=5cm 2\ f 17 2x$8/20 29 Tipo 1 1° de Mayo Calle B 568232 6141717 [l PROYECTO DRENAJE PLUVIAL
13‘1’12 00 30 Tipo 1 1° de Mayo Calle B 568236 6141715 (-1
~ ' - 31 Tipo 1 1° de Mayo Calle A 568165 6141686 II-| DETALLES
e ipa 1 1 i Wl LT ol S i I PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL LA PALOMA | N° Plano:
i 5 Tipo 1 1° de Mayo Calle A 568289 6141658 [l- —
TABLA 1 34 Tipo 1 1° de Mayo Calle A 568288 6141653 11l Ubicacion: MONTEVIDEO DP03-1
35 Tipo 1 Pantanoso Caupolican 567958 6141581 I Escala: INDICADAS Fecha: Junio 2015/ Rev.1 Junio 2016
CAPTACION DE FLUJO SUPERFICIAL [ASENTAMIENTO|  CALLE X Y cT cz [SECTOR 36 Tipo 1 Pantanoso Caupolican 967964 6141582 ! Téenico: Ing. CARLA BALDO | Coordinador:  Arg. OCTAVIO BOMBACI
1 Juventud 14 Pasaje G 567528.3 | 6141694 | 14.72 14.12 I 37 Tipo 1 Pantanoso Emiliano Zapata 568001 6141550 ' Ing. EDUARDO MISA Ing. PAULA ROMAY
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5 Nuevas Rutas | Pasaje Martori | 568155.6 | 6141459 | 4.29 3.60 | 41 Tipo 3 = Apertura 4 068161 6141346 | Equipo Técnico: CAEESUPRU-CSI ..o |ru "o
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