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8.6.3 — Imagen Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 M..........cccocvveereeeeecnnnneen. 119
8.7 — Parametros de clasificacién Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m. ....120
8.7.1 — Granulometria Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media— Prof. 1,5 m..............uuee... 120
8.7.2 — Limites de Atterberg Seccidon 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m. ............ 121
8.7.3 —Imagen Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media —Prof. 1,5 M....ccccceecieeieciineeennnenn. 121
8.8 — Parametros de clasificacion Seccidon 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m. .........cceeuunneee... 122
8.8.1 — Granulometria Seccion 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 M......cceeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeennnne 122
8.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m. .......ccccveeeeecveeeennnenn. 123
8.8.3 —Imagen Seccién 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m. ......cooeiiiiiiiieieeeceeee e, 123
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8.9 — Placa de Carga Dindmica Seccion 8a — Profundidad 0,80 M. .......cccceveeeeciieeeccieee e, 124
8.9.1 — Evd a- Seccion 8a — Profundidad 0,80 M. ........eiineiiieiiriiiiiiieeieaieaesseareesseessassseesreeaaeens 124
8.9.2 — Evd Centro Seccidn 8a — Profundidad 0,80 M. ......uueeeeeerreeeeerreeeereereereeeeeeerreeeeeeeererreereeeeeeeeee 124
8.9.3 — Evd a+ Seccion 8a — Profundidad 0,80 M. ......uuueuiiiiiiiieaiaeessassessseasasssssanseenaeaes 125
8.10 —Valores DCP SECCION 8. .ccccuieeiieciiieeeciiee e ettt e e et e et e e e st e e e s neeeeesseeeessnseeeessnseeaessnreneeeanes 126
8.11 — Parametros de clasificacidon Seccidn 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 129
8.11.1 — Granulometria Seccién 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......ccccvvveeennennnn. 129
8.11.2 — Limites de Atterberg Seccién 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m................... 130
8.11.3 — Imagen Seccién 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 M. .......ccooeeeiriiieeeeececcnnnen, 130
8.12 — Parametros de clasificacion Seccidon 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m. .................... 131
8.12.1 — Granulometria Seccidn 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 M. ...ccccceeeeveeemeeemeenneenneeennenns 131
8.12.2 — Limites de Atterberg Seccidon 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m. .........cccvveeennennnn. 132
8.12.3 — Imagen Seccién 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 M.........ccccoeeeiiieiiciiiieeeee e, 132

8.13 — Parametros de clasificacion Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m. 133

8.13.1 — Granulometria Seccion 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m................... 133
8.13.2 — Limites de Atterberg Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.......... 134
8.13.3 — Imagen Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.......cccccceevennnnnen... 134

8.14 — Parametros de clasificacion Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m. 135

8.14.1 — Granulometria Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.................... 135
8.14.2 — Limites de Atterberg Seccién 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.......... 136
8.14.3 — Imagen Seccidn 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m......cccccccecvveeennnennn. 136

8.15 — Parametros de clasificacion Seccidn 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m....... 137

8.15.1 — Granulometria Seccién 8a — Limo arenoso plasticidad baja —Prof. 1,5 m. .....cccueveunneee.. 137
8.15.2 — Limites de Atterberg Seccidén 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m............... 138
8.15.3 — Imagen Seccién 8a — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,5 m.....ccccccccriiieniiieeinnnnen, 138
9 — ANEXOS SECCION Ottt e 139
9.1 — Placa de Carga Estatica Seccién 9 — Profundidad 0,30 M. ....cccvvieeiciieeeciieee e 139
9.2 — Placa de Carga Dindmica Seccién 9 — Profundidad 0,30 M. ......ccceeumriiiieiieecciieeee e, 139
9.2.1 — Evd a- Placa de Carga Dindmica Seccion 9 — Profundidad 0,30 M. ......cccceeeeevieeeeciveeeennen. 139
9.2.2 — Evd Centro Placa de Carga Dinamica Seccidén 9 — Profundidad 0,30 m. .....cccceeevcvvveeernnennn. 140
9.2.3 — Evd a+ Placa de Carga Dindmica Seccién 9 — Profundidad 0,30 m. .......ccoeeeiriieeeeeeeecnnnneen, 140
9.3 —Valores DCP SECCION 9. ..cuuuiiuiieiieiee ettt ettt ettt sttt ettt e s bttt et e e be e s b e saeesabeebeesbeesbeenae 141
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9.4 — Parametros de clasificacién Seccién 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.............. 145
9.4.1 — Granulometria Seccién 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeeeeunnnnennn.. 145
9.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m...................... 146
9.4.3 —Imagen Seccién 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 M. .........ccccveeeeiiieeeecciee e, 146
9.5 — Parametros de clasificacién Seccidn 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m............ 147
9.5.1 — Granulometria Secciéon 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m. .........ccccvvveeennennn. 147
9.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m................... 148
9.5.3 — Limites de Atterberg Seccién 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.................... 148
9.6 — Parametros de clasificacion Seccion 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m. ........... 149
9.6.1 — Granulometria Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m.........cccccvvveennen.n. 149
9.6.2 — Limites de Atterberg Seccidén 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m. ................... 150
9.6.3 —Imagen Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 M........ccccoueeeeviieeeecciee e, 150
9.7 — Parametros de clasificacidon Seccion 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m. ........... 151
9.7.1 — Granulometria Seccién 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m........cccccceeeenunnnnnnnn. 151
9.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m. .................... 152
9.7.3 — Imagen Seccién 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m. ......ccccccoeveniiieenceeeene, 152
9.8 — Parametros de clasificacion Seccion 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m. ........... 153
9.8.1 — Granulometria Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m.........c.cccvveeennen.n. 153
9.8.2 — Limites de Atterberg Seccidén 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m. ................... 154
9.8.3 —Imagen Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 M........cccccuveeeerireeeccnree e, 154
10 — ANeX0S SECCION L0 .....ciuiiiiiiiiiiiiiici e 155
10.1 — Placa de Carga Estatica Seccidon 10 — Profundidad 0,28m. ........cceeeeiiveeeecieeeecieee e 155
10.2 — Placa de Carga Dindamica Seccidn 10 — Profundidad 0,28 M. ......cccccccueeeevcveeeeeiiieee e 155
10.2.1 — Evd a- Seccidon 10 — Profundidad 0,28 M.....ccooeviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 155
10.2.2 — Evd Centro Seccidon 10 — Profundidad 0,28 M.......ceeeeiieeeireeieeeeeeeeireeeeeeeeeeeirveeeeeeeeeennnes 156
10.2.3 — Evd a+ Seccion 10 — Profundidad 0,28 M. ....coevivviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 156
10.3 = Valores DCP SECCION L10. ....cccuiiiueeriieiiienie et ettt et sttt et e e e s bt e st e satesabeebeesbeesbeesaeesaseeseens 157
10.4 — Pardmetros de clasificacion Seccién 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 160
10.4.1 — Granulometria Seccién 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ......ccccceeevvveeennns 160
10.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 161
10.4.3 — Imagen Seccién 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......cccceeeeeiiiiiiieeeeeeees 161

10.5 — Parametros de clasificacién Secciéon 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m...... 162
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10.5.1 — Granulometria Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m. .........ccceeeene 162
10.5.2 — Limites de Atterberg Seccidon 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.............. 163
10.5.3 — Imagen Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 M......ccccceeieciiiiieeeennnns 163

10.6 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m. ....164

10.6.1 — Granulometria Seccion 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m..........cccccveeeeeees 164
10.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m. ............ 165
10.6.3 — Imagen Seccién 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 M......ccccceeeevveeeeeiveeeennee. 165
10.7 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m. .................. 166
10.7.1 — Granulometria Seccidon 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 M.......ccccevveerveerreereeereeeenen. 166
10.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m. .........cccceecvveeennes 167
10.7.3 —Imagen Seccién 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 M. .......ccoecciiiiieeiiiccciieeeee e 167
10.8 — Parametros de clasificacién Secciéon 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m........ 168
10.8.1 — Granulometria Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m. ........................ 168
10.8.2 — Limites de Atterberg Seccidon 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m................ 169
10.8.3 — Imagen Seccidn 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m.....cccccevvvvevriiiinieennnnnnns 169
11 — ANEX0S SECCION 108, ...uuiiiiiiiieeecieee e ettt e e ettt e e st re e e e st e e e s eateee e e ataeeesanseeeesanseeeeennsaeeeeasreeeennnenes 170
11.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 10a — Profundidad 0,30 M. .....cooeeiiiiiiiieeeie e 170
11.2 — Placa de Carga Dindamica Seccidn 10a — Profundidad 0,30 M. .......ccccveeeerireeeercieeeeecireee e 170
11.2.1 — Evd a- Seccidn 10a — Profundidad 0,30 M. ...ccccvveiiieeiiiiirieeeee e eecirreeee e e eeetareeeeeeeeeeannees 170
11.2.2 — Evd Centro Seccion 10a — Profundidad 0,30 M.....ccoevveviiiiiiiiiiiiiiecee 171
11.2.3 — Evd a+ Seccion 10a — Profundidad 0,30 M. ..cccovvvieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 171
11.3 —Valores DCP SECCION 108, ..ccccuiiiriiieiiiieiiiieeiee et e sieessite e sreesteeesbeessbeeessbeesbaesssbeesbeeenaseesases 172
11.4 — Parametros de clasificacién Seccion 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m........ 175
11.4.1 — Granulometria Seccién 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ...........cccvveennee 175
11.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m................ 176
11.4.3 — Imagen Seccién 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ......ccccceeeiviiiiieneeeenes 176
11.5 — Parametros de clasificacién Seccion 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m.
.......................................................................................................................................................... 177
11.5.1 — Granulometria Seccién 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m. ........... 177

11.5.2 — Limites de Atterberg Seccidon 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m...178

11.5.3 — Imagen Seccién 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m...........ccceueeens 178
11.6 — Parametros de clasificacion Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m. ................ 179
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11.6.1 — Granulometria Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 M.....cccevvverveeriiereeeieeeenenn. 179
11.6.2 — Limites de Atterberg Seccidon 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m. .........cccceeeeennn. 180
11.6.3 —Imagen Seccidén 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 M. ....coooriiiiiiiieiiieieeeee e 180
11.7 — Pardmetros de clasificacion Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m. .................. 181
11.7.1 — Granulometria Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 M......ccovvvveerviiieiereeereeennen. 181
11.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m. ......ccccceeevrveeenns 182
11.7.3 — Imagen Seccién 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m. ..c..ccceevveeeiecieee e 182
12 — ANEXOS SECCION L. ..cuiiiiiiiieiieiie ettt ettt sse e st s r e s r e e sreesmeesaeesan e e neesneesmnesmnenas 183
12.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 11 — Profundidad 0,29 M. .....ccoeveiieciiiiiiiieiieeciieeeeee e 183
12.2 — Placa de Carga Dindmica Seccidn 11 — Profundidad 0,29 mM.......cccccccvveeevciieeecciieee e 183
12.2.1 — Evd a- Seccidn 11 — Profundidad 0,29 M......ccccuveiiieeeiiiciieeeee e eeeetrree e eerrreeee e e e e eennees 183
12.2.2 — Evd Centro Seccion 11 — Profundidad 0,29 M. ..cueeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 184
12.2.3 — Evd a+ Seccion 11 — Profundidad 0,29 M. ....coouvvviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 184
12.3 —Valores DCP SECCION L1, ....ciiiiiiiieiiie ettt eiee st e st st sbe e s s e sbe e e sabe e sbaessaeeesabeeensseesans 185
12.4 — Parametros de clasificacién Seccion 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 188
12.4.1 — Granulometria Seccién 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeevvveeenns 188
12.4.2 — Limites de Atterberg Seccidon 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 189
12.4.3 — Imagen Seccién 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ......ccceeeeeiiiiiiiiieeeceees 189
12.5 — Parametros de clasificacién Seccion 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m........ 190
12.5.1 — Granulometria Seccién 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m. ........................ 190
12.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m................ 191
12.5.3 — Imagen Seccién 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m......cccccoevvevviiinniiennnnnns 191
12.6 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m. ........cvvveeee 192
12.6.1 — Granulometria Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 M. .....coeevvvevvverriereeereeennnnn. 192
12.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m. ......cccccceevveenns 193
12.6.3 —Imagen Seccidén 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 mM........ccooeciiiiieeeiiiccciiiieeeee e 193
12.7 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m. ................. 194
12.7.1 — Granulometria Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 M. .....ccccevvvvveerrvereeereeennnn. 194
12.7.2 — Limites de Atterberg Seccidon 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m. .........ccccceeeeennn. 195
12.7.3 —Imagen Seccidn 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 M......cccecveeeiiiieee e 195

12.8 — Pardmetros de clasificacion Seccién 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m. ....196

12.8.1 — Granulometria Seccién 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta— Prof. 1,6 m..........cc........ 196
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12.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m. ............ 197
12.8.3 — Imagen Seccién 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta— Prof. 1,6 M......cceeeiiiiiiinnneennnnn, 197
13 = ANEXOS SECCION L2, ...ttt ettt et e st e bt e e st e s b et e s beesbeeesabeesabeeesateeeaneeennes 198
13.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 12 — Profundidad 0,21 m. .....ccceeeeiieeeieiieee e 198
13.2 — Placa de Carga Dindmica Seccidn 12 — Profundidad 0,21 mM.......ccccecvveeiviieeeecciieee e 198
13.2.1 — Evd a- Seccidon 12 — Profundidad 0,21 M.....ccoooviiiiiiiiiiiiieeeeee 198
13.2.2 — Evd Centro Seccion 12 — Profundidad 0,21 M...cueeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 199
13.2.3 — Evd a+ Seccidon 12 — Profundidad 0,21 M. ....cccccuvviiiieiiiiiiieeeeeee et eeeirreeee e e e e eennees 199
13.3 —Valores DCP SECCION 12. .....ciiiiiiieeeeiieeeeiie et ee sttt e e st e e e e e e e s s ate e e s snteeeseateeesennneeeeensees 200
13.4 — Parametros de clasificacién Secciéon 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 203
13.4.1 — Granulometria Seccién 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeeevveeennes 203
13.4.2 — Limites de Atterberg Seccidon 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 204
13.4.3 — Imagen Seccidén 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......ccccceeeeiiiiiiieeneecees 204
13.5 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m. .................. 205
13.5.1 — Granulometria Seccidon 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 M......ceeverveeeveeriiereeeeeeennen. 205
13.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m. .......cccccceecvveeens 206
13.5.3 —Imagen Seccién 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 M. .....ccoooeiiiiiiiiieiiicciieeeeeeeeees 206

13.6 — Parametros de clasificacién Seccion 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m. 207

13.6.1 — Granulometria Seccién 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m.................. 207
13.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m. ........ 208
13.6.3 — Imagen Seccién 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m.........cccccvveeeerieeenns 208

13.7 — Parametros de clasificacién Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m....... 209

13.7.1 — Granulometria Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,0 m........c.ccccvveennes 209
13.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m............... 210
13.7.3 — Imagen Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m.....cccccoevvevriiinniiennnnnnns 210

13.8 — Parametros de clasificacién Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m....... 211

13.8.1 — Granulometria Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,3 m.....ccccccecvveenns 211
13.8.2 — Limites de Atterberg Seccidn 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.............. 212
13.8.3 —Imagen Seccidén 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.....cccccceiiiiciiineneennnnn, 212
R Y 1=y (o I =T olof [ T I I TR TSP PP 213
14.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 13 — Profundidad 0,28 M. ........cceeecveeeevcieee e 213
14.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 13 — Profundidad 0,28 M. .......ccooveciiieeeeiiiccciiieeeeee e 213
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14.2.1 — Evd a- Seccidon 13 — Profundidad 0,28 M......ccoevvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 213
14.2.2 — Evd Centro Seccion 13 — Profundidad 0,28 M.....cooeveviiiiiiiiiiiiiee 214
14.2.3 — Evd a+ Seccion 13 — Profundidad 0,28 M. ....ccvvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 214
14.3 —Valores DCP SECCION 13 ....iiiiiiiieeiee ettt eite ettt st e s s esbe e e sabe e sbaessaseesabeeensseesans 215
14.4 — Pardmetros de clasificacion Seccién 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 218
14.4.1 — Granulometria Seccién 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......ccccceevvveeennns 218
14.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 219
14.4.3 — Imagen Seccién 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......cccceeeeeiiiiiiiieeeeeenes 219

14.5 — Parametros de clasificacién Seccion 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m...... 220

14.5.1 — Granulometria Seccién 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m. ..........cceeee.. 220
14.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.............. 221
14.5.3 — Imagen Seccién 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 M......ccccceeeviveeeecrieeeenee, 221
14.6 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m. ............... 222
14.6.1 — Granulometria Seccion 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 M. .....ccovververrrierreereeeeneen. 222
14.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m. ........cccccuveeennes 223
14.6.3 — Imagen Seccién 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 M........ooocciiiiiieiiiicciieeeeeeeeees 223

14.7 — Parametros de clasificaciéon Seccion 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m. 224

14.7.1 — Granulometria Seccién 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.................. 224
14.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m. ........ 225
14.7.3 — Imagen Seccion 13 — Arcilla arenosa plasticidad media —Prof. 1,0 m......ccoovecviinnnennnnn. 225

14.8 — Parametros de clasificacién Seccion 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m. ..226

14.8.1 — Granulometria Seccién 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m........cccuee..... 226
14.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m. .......... 227
14.8.3 — Imagen Secciéon 13 — Limo arenoso plasticidad media—Prof. 1,3 mM....cccoeiiiiiinnneennnne, 227
15 — ANEXOS SECCION L. ..ottt ettt et s et s be e e st e s bt e st e e sabe e e s abeesabeeesateesaneeennes 228
15.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 14 — Profundidad 0,33 M. ....ccceeeeecieieeeiiiee e 228
15.2 — Placa de Carga Dindmica Seccidn 14 — Profundidad 0,33 M. ......ccccecvveeevciiee e 228
15.2.1 — Evd a- Seccidon 14 — Profundidad 0,33 M..cccooviiiiiiiiiiiiiiee 228
15.2.2 — Evd Centro Seccion 14 — Profundidad 0,33 M. 229
15.2.3 — Evd a+ Seccion 14 — Profundidad 0,33 M. .cccovviiiiiiiiiiiiiie 229
15.3 —Valores DCP SECCION 14 .....ccooeeeee ettt et e e e sttee e e e tee e e e e ate e e s snteeesenteeesennneeeeeneees 230
15.4 — Parametros de clasificacién Secciéon 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 233
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15.4.1 — Granulometria Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeeevveeennns 233
15.4.2 — Limites de Atterberg Seccidon 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 234
15.4.3 — Imagen Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ......ccccceeeeiiiiiiiieneceees 234
15.5 — Pardametros de clasificacién Seccion 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.......... 235
15.5.1 — Granulometria Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m. ...........cccceeeeenn. 235
15.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.................. 236
15.5.3 — Imagen Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 M. ........cccceeeeciveeeecreeeeenee, 236

15.6 — Pardmetros de clasificacion Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. 237

15.6.1 — Granulometria Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m................... 237
15.6.2 — Limites de Atterberg Seccidén 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. ........ 238
15.6.3 — Imagen Seccion 14 — Arcilla arenosa plasticidad media —Prof. 0,9 m......c.cooecniiineennnnn. 238

15.7 — Pardmetros de clasificacién Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. 239

15.7.1 — Granulometria Seccidn 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m................... 239
15.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. ........ 240
15.7.3 — Imagen Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m......ccccccovveevciienenns 240

15.8 — Pardmetros de clasificacion Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m....... 241

15.8.1 — Granulometria Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m........cccceevveeens 241
15.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m............... 242
15.8.3 — Imagen Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 M.....cccccceeiiviiciiieeneeennnn, 242
16 — ANEXOS SECCION L5, ...ttt ettt s e s b e e e st e s bt e e st e s be e e st e e sbee e st e e saneeennes 243
16.1 — Placa de Carga Estatica Seccidn 15 — Profundidad 0,29 M. .......ccceeevieeeiviieee e 243
16.2 — Placa de Carga Dindmica Seccidn 15 — Profundidad 0,29 m.......ccccecevveeiviieeeeccieee e 243
16.2.1 — Evd a- Seccidn 15 — Profundidad 0,29 M.....cooeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 243
16.2.2 — Evd Centro Seccion 15 — Profundidad 0,29 M. ..cceeeiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 244
16.2.3 — Evd a+ Seccion 15 — Profundidad 0,29 M. ....ccoovvviiiiiiiiiiiiie 244
16.3 —Valores DCP SECCION 15. ... ittt ettt sttt e st e st e e s me e sbe e e snreesanes 245
16.4 — Parametros de clasificacién Seccién 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 248
16.4.1 — Granulometria Seccién 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ...........cccceeeeenne. 248
16.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 249
16.4.3 — Imagen Seccién 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......cccccevvvveiriiiiniennnenns 249
16.5 — Parametros de clasificacion Seccion 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...... 250
16.5.1 — Granulometria Seccion 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ..........ceevvevveeeees 250
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16.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. .............. 251
16.5.3 — Imagen Seccién 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.......cccceeeeeccciieeeeeeeennns 251

16.6 — Parametros de clasificacién Seccion 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m. 252

16.6.1 — Granulometria Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m................... 252
16.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m. ........ 253
16.6.3 — Imagen Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.......c.cccoveeeeevieeenns 253

16.7 — Parametros de clasificacién Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m. ....254

16.7.1 — Granulometria Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m....................... 254
16.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m. ............ 255
16.7.3 — Imagen Seccidn 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 M......cccccceecvveeeeviveeenee, 255
17 — ANEXOS SECCION LB ...eeiiiieiiiieiiie ettt ettt ettt e st e s ebe e e st esse e e s beesbeeesabeesabeeesateesaneeennes 256
17.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 16 — Profundidad 0,27m. ......ccceeeeeiieeeeeciieee e 256
17.2 — Placa de Carga Dindmica Seccidn 16 — Profundidad 0,27 M. ......ccccecvveeeeecieeeecirieee e 256
17.2.1 — Evd a- Seccidn 16 — Profundidad 0,27 M.....cccccurreiieeeiiiireeeeee et eevrreeee e e e e eennees 256
17.2.2 — Evd Centro Seccion 16 — Profundidad 0,27 M...cuueeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 257
17.2.3 — Evd a+ Seccion 16 — Profundidad 0,27 M. ....oeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 257
17.3 —Valores DCP SECCION 16. .....cciiceieeeieiieeeeiie et ee e sttee e s stte e e e e tee e e s s ate e e s snteeesenteeesennneeeeeneees 258
17.4 — Parametros de clasificacién Seccion 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 261
17.4.1 — Granulometria Seccién 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeeevveeenns 261
17.4.2 — Limites de Atterberg Seccidon 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 262
17.4.3 — Imagen Seccién 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 M. ........cccceeerciieeeecieeeeenee, 262
17.5 — Parametros de clasificacion Seccion 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m. ...........cuuee.... 263
17.5.1 — Granulometria Seccion 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 M......cceuveeeeeeeeeerieeeeeeeeeeeeenn. 263
17.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m. .........cccccovvveeeennne. 264
17.5.3 — Imagen Seccidn 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 M. .......ccoeeciveeiecieee e 264

17.6 — Parametros de clasificacién Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m. 265

17.6.1 — Granulometria Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.................. 265
17.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m. ........ 266
17.6.3 —Imagen Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media —Prof. 0,6 m.........cccoccvvvineennnnn. 266

17.7 — Parametros de clasificacién Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m. 267

17.7.1 — Granulometria Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m................... 267
17.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m. ........ 268
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17.7.3 — Imagen Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m......ccccccoveeeverieeenns 268
R AN Yo (e T ol o T o 1 S 269
18.1 — Placa de Carga Estatica Seccidon 17 — Profundidad 0,29 m. .....c.ceeeviveeivcieee e 269
18.2 — Placa de Carga Dindamica Seccidn 17— Profundidad 0,29 M........cccceevvereeecieeeeeciieee e 269
18.2.1 — Evd a- Seccidon 17— Profundidad 0,29 M. ....ccovviiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 269
18.2.2 — Evd Centro Seccion 17— Profundidad 0,29 M.....cccoevvviiiiiiiiiiiii 270
18.2.3 — Evd a+ Seccion 17— Profundidad 0,29 M. ...coviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 270
18.3 —Valores DCP SECCION 17, ...coiiiiiiiieiiie ettt eite st eite s ste e st e s s e e s sbe e e sabe e sbaessateesabaeensseesans 271
18.4 — Pardmetros de clasificacion Seccién 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 274
18.4.1 — Granulometria Seccién 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .......cccceeevvveeenns 274
18.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 275
18.4.3 — Imagen Seccidén 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......cccceeeeiiiiiiiiieneceees 275
18.5 — Parametros de clasificacién Seccion 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

.......................................................................................................................................................... 276
18.5.1 — Granulometria Seccién 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m. ............. 276
18.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.....277
18.5.3 — Imagen Seccién 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m. ........cccceevveeennns 277

18.6 — Parametros de clasificacién Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. 278

18.6.1 — Granulometria Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m........c.......... 278
18.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. ........ 279
18.6.3 — Imagen Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m......ccccooonnnennennnne. 279
18.7 — Parametros de clasificacién Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m. ....280
18.7.1 — Granulometria Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta— Prof. 1,2 m..........ccoee..... 280
18.7.2 — Limites de Atterberg Seccidon 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m. ............ 281
18.7.3 — Imagen Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m......cccccceeciveeeecineneenee, 281
19 — ANEXOS SECCION L. ...ttt ettt ettt et e st e s ht e e st e s s bt e e be e s beeesabeesbeeesabeeeneeeeneas 282
19.1 — Placa de Carga Estatica Seccidn 18 — Profundidad 0,21 m. .....ccceeeeieeeiecieee e 282
19.2 — Placa de Carga Dindamica Seccidn 18 — Profundidad 0,21 mM.......ccccecvueeeercieeeeccieee e 282
19.2.1 — Evd a- Seccidon 18 — Profundidad 0,21 M....ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 282
19.2.2 — Evd Centro Seccion 18 — Profundidad 0,21 M....ccoevieviiiiiiiiiiiiiee 283
19.2.3 — Evd a+ Seccion 18 — Profundidad 0,21 M. ...ceeeeiieiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeee e 283
19.3 —Valores DCP SECCION 18.....cccuiiiiiiiiiieiieeeiee ettt e ste e ste e st e s s e s sbee e sabeesbaessaseesabaeensseesans 284
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19.4 — Parametros de clasificacién Secciéon 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 287
19.4.1 — Granulometria Seccién 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ...........cccceeeeenn. 287
19.4.2 — Limites de Atterberg Seccidon 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 288
19.4.3 — Imagen Seccién 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......cccccevvvieiriiiinieennnenns 288
19.5 — Pardmetros de clasificacion Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m........ 289
19.5.1 — Granulometria Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m. ........c.ccccvveenns 289
19.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m................ 290
19.5.3 — Imagen Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m......cccccceeeeeciiiieeeeeennns 290

19.6 — Parametros de clasificacién Seccion 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. 291

19.6.1 — Granulometria Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.................. 291
19.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. ........ 292
19.6.3 — Imagen Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m......ccccccoveeeeerieeenns 292

19.7 — Pardmetros de clasificacion Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. 293

19.7.1 — Granulometria Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.................. 293
19.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. ........ 294
19.7.3 — Imagen Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media—Prof. 1,2 m.....ccccooeinnnennnnnnnn. 294
20 — ANEXO0S SECCION 1. ..ottt 295
20.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 19 — Profundidad 0,26 M. ......ccoeevvieeeecvieeeecieee e 295
20.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 19 — Profundidad 0,26 M.........cccceeeeciieeeccieee e, 295
20.2.1 — Evd a- Seccion 19 — Profundidad 0,26 M..........eeeeeeeureerrieeieeeeeeereereereeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeereeee 295
20.2.2 — Evd Centro Seccion 19 — Profundidad 0,26 M.........ueeeeueeereeereeririreeeeeeeeeeerereeeeesreeeeereeeeeeeee. 296
20.2.3 — Evd a+ Seccion 19 — Profundidad 0,26 M. ......eeeeerreerreurririieereeesreereeseeeeeeeereeeeeeeereereeeeeeeeeeee. 296
20.3 = Valores DCP SECCION 19. .. ..uiiiiiieiiie ettt ettt ettt et sttt e s bt s i e sbe e smeeesbeesneeanas 297
20.4 — Parametros de clasificacion Seccidon 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 300
20.4.1 — Granulometria Seccion 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ........cccceveeunneen.. 300
20.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 301
20.4.3 — Imagen Seccidn 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......ccccceeevveeeeccvee e, 301
20.5 — Parametros de clasificacion Seccidn 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

.......................................................................................................................................................... 302
20.5.1 — Granulometria Seccion 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m. ............. 302

20.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.....303

20.5.3 — Imagen Seccién 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m. ..........ccccuuvnneee.. 303
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20.6 — Parametros de clasificacion Seccidn 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. 304

20.6.1 — Granulometria Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.................... 304
20.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m. ........ 305
20.6.3 — Imagen Seccidn 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m......cccccceecvvveennnennn. 305

20.7 — Parametros de clasificacion Seccidn 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m. 306

20.7.1 — Granulometria Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m.................... 306
20.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m. ........ 307
20.7.3 — Imagen Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m......cccccceeeieennnnnnn.. 307
21 — ANEXO0S SECCION 20. . .cuiiiiiiiiiiiii it s 308
21.1 — Placa de Carga Estatica Seccién 20 — Profundidad 0,29m. .......ccooevveeicciieeeeccieee e, 308
21.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 20 — Profundidad 0,29 M........cccoeeeviiiieeeccieee e, 308
21.2.1 — Evd a- Seccion 20 — Profundidad 0,29 Mi........eeeeeeeeeereereeeeeereeerereeeeereeeeeeessereeeeeeeeseeerereeeeeeee 308
21.2.2 — Evd Centro Seccion 20 — Profundidad 0,29 M........eeeeeeeeerueereeereeereeereeereeereeeeeeeererseereeeeeeeeee 309
21.2.3 — Evd a+ Seccidn 20 — Profundidad 0,29 M. .....eeeiieeeiiiiiiiieeee et eeeirree e e e eeeennrneeee s 309
21.3 —Valores DCP SECCION 20. ... ..ciiiuieiiiieeiteeeiee ettt e iee ettt et e st e e st esbee s saeeesbeesneeesabeesnneeanas 310
21.4.1 — Granulometria Seccién 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. .........cccceeeenneen.. 313
21.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 314
21.4.3 — Imagen Seccién 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m......ccccceeeciiriiieeeeeecccnnneen, 314
21.5 — Parametros de clasificacidn Seccidén 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...... 315
21.5.1 — Granulometria Seccién 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m......cccceeeeuuunnnneeee 315
21.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. .............. 316
21.5.3 — Imagen Seccidn 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.........ccccccoeeeevcieeeennnenn. 316

21.6 — Parametros de clasificacion Seccidn 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. 317

21.6.1 — Granulometria Seccion 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.................... 317
21.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. ........ 318
21.6.3 — Imagen Seccién 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m........ccccceeeriennnnnnn... 318

21.7 — Parametros de clasificacion Seccién 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m.....319

21.7.1 — Granulometria Seccién 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m. .................... 319
21.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m............. 320
21.7.3 — Imagen Seccidn 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 M......ccccccoeeeeecveeeennnenn. 320
22 — ANEXOS SECCION 2. ..ttt ettt ettt ettt e st e sttt e s at e e st e e s eateesabeesbeeesabeesabeeesabeesneeanns 321
22.1 — Placa de Carga Estatica Seccidn 21 — Profundidad 0,24 m. ......ccccrriiiieiiecccieeeee e, 321
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22.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 21 — Profundidad 0,24 M........cccceeeeciieeeccieee e, 321
22.2.1 — Evd a- Seccion 21 — Profundidad 0,24 M.........eeeereeeereerrieiieeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeereereeee 321
22.2.2 — Evd Centro Seccion 21 — Profundidad 0,24 M........eeeeeeeeeereeeeeeeeeereeeeeeeeeeereeeeeeeeresseereeeeeeeee 322
22.2.3 — Evd a+ Seccion 21 — Profundidad 0,24 M. .....eeeeeeeeeiiiiireeeee et e eeeeeiirreeeeeeeeeeennnneeeee s 322
22.3 —Valores DCP SECCION 21. ... ..eiiei et sttt ee e et e e e s vee e e e s e e e e s saeeeesnsaneessnneeeeesnseneeeanns 323
22.4 — Parametros de clasificacion Seccion 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m. .....cccceuuuueeee. 325
22.4.1 — Granulometria Seccidn 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 M. .....cccceeuuveerveemeeneeennrnennnnns 325
22.4.2 — Limites de Atterberg Seccidén 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m. .......c....cceuunneee... 326
22.4.3 — Imagen Seccién 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 M.........cccoiiieeiiiccciiiiieeee e, 326
22.5 — Parametros de clasificacion Seccidn 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...... 327
22.5.1 — Granulometria Seccién 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...cccceeeeeeennnnneee 327
22.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. .............. 328
22.5.3 — Imagen Seccién 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.........ccccccovveereeeeecnnnneen. 328

22.6 — Parametros de clasificacion Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. 329

22.6.1 — Granulometria Seccion 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.................... 329
22.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m. ........ 330
22.6.3 — Imagen Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m......ccccccceeerennnnnnnn... 330

22.7 — Parametros de clasificacion Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. 331

22.7.1 — Granulometria Seccidén 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m................... 331
22.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m. ........ 332
22.7.3 —Imagen Seccidn 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.....ccccoccevvvievriinnnnen. 332

22.8 — Parametros de clasificacion Seccidn 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m....... 333

22.8.1 — Granulometria Seccién 21 — Limo arenoso plasticidad baja— Prof. 1,6 m. .........cc.cuuee... 333
22.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m............... 334
22.8.3 — Imagen Seccién 21 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,6 M........cccccvivieeeeeeecnnnnen. 334
23 = ANEXOS SECCION 22. ..ttt bbb bbb s s 335
23.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 22 — Profundidad 0,23 M. c..cceeeeeeiieiiccieee e, 335
23.2 — Placa de Carga Dindmica Seccién 22— Profundidad 0,23 M......cccccoiiiieiieciciiieeeee e, 335
23.2.1 — Evd a- Seccion 22— Profundidad 0,23 M. ...eueeeeeeereeeeeiereireeeeeeeeeeeereereeeereeereeeeeeeeeeseeereeeeeeeeee 335
23.2.2 — Evd Centro Seccidn 22— Profundidad 0,23 Mi......cooeiiirrieieeeeeiiiiireeeee e 336
23.2.3 — Evd a+ Seccion 22— Profundidad 0,23 M.......ueeeeerreerreeriieiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeseeeeeeeeereee 336
23.3 —Valores DCP SECCION 22. ......iiiiiiiieitieie ettt ettt ettt st sttt e bt e saeesatesabeenbeesbeesaeeeas 337
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23.4 — Parametros de clasificacidon Seccidn 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 340
23.4.1 — Granulometria Seccién 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ...........cceuuuneeeee.. 340
23.4.2 — Limites de Atterberg Seccidén 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 341
23.4.3 — Imagen Seccidn 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......ccccceeerveeeiccieeeennnenn. 341
23.5 — Parametros de clasificacion Seccidn 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m........ 342
23.5.1 — Granulometria Seccién 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m. ...........cccuve... 342
23.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m................ 343
23.5.3 — Imagen Seccién 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.........cccccovvveeeeeeeecnnnneen. 343

23.6 — Parametros de clasificacion Seccidn 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m....... 344

23.6.1 — Granulometria Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m. .........cccccuuee.. 344
23.6.2 — Limites de Atterberg Seccidén 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m............... 345
23.6.3 — Imagen Seccidn 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m.....cccccceeeveeeeecveeeenneenn. 345

23.7 — Parametros de clasificacion Seccidn 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m....... 346

23.7.1 — Granulometria Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja— Prof. 0,9 m. .......c..c.ccune... 346
23.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m............... 347
23.7.3 — Imagen Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 0,9 m........ccccccvvveeriiinecnnnnen. 347

23.8 — Parametros de clasificacion Seccidn 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m....... 348

23.8.1 — Granulometria Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,2 m. .......cccccceuuneee.. 348
23.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m............... 349
23.8.3 — Imagen Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,2 m......cccccccviiieneiieecnnnen, 349

23.9 — Parametros de clasificacidn Seccidn 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m....... 350

23.9.1 — Granulometria Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja— Prof. 1,8 m. .........cc.ccuuue.... 350
23.9.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m............... 351
23.9.3 — Imagen Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja—Prof. 1,8 m.......cccccccvvveeeeiieennnneen. 351
24 — ANEXOS SECCION 23 .. ittt ettt ettt et s bt e st e e sb et e s bt e e aaeeesabee e beeesaeeesabeeeanbeesaneeanns 352
24.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 23 — Profundidad 0,28 M. .....ceeeeevieeeeciiee e, 352
24.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 23 — Profundidad 0,28 M........cccceeeeeciieeeccieee e, 352
24.2.1 — Evd a- Seccion 23 — Profundidad 0,28 Mi.........ueeerreeerueriieiieeeeeeereereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeee 352
24.2.2 — Evd Centro Seccion 23 — Profundidad 0,28 M.......eeeeeeeeeeereereeeereereeereeereerreeeeeeeereseeereeeseeeeee 353
24.2.3 — Evd a+ Seccidn 23 — Profundidad 0,28 M. .....eeeiiieieiiiiriieeee e eeeeitrree e e e e e eeenrneeee s 353
24.3 —Valores DCP SECCION 23. ... ..ttt e te e et e e st e e e st e e e s raeeeesseneessnneeaeesnreneeeanns 354
24.4 — Parametros de clasificacidon Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 357
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24.4.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ........ccccceveennennn. 357
24.4.2 — Limites de Atterberg Seccidén 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 358
24.4.3 — Imagen Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m......ccccceeeeiriiieeeeececcnnnen, 358
24.5 — Parametros de clasificacidn Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.......... 359
24.5.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m. .....c....cceuunnnneeee.. 359
24.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.................. 360
24.5.3 — Imagen Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.......ccccceeevieeiecciee e, 360

24.6 — Parametros de clasificacién Seccién 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m...361

24.6.1 — Granulometria Seccion 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m. ................... 361
24.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m........... 362
24.6.3 — Imagen Seccién 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m. ...........ccceeeeennnnneen. 362
24.6 — Parametros de clasificacion Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.......... 363
24.6.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m. ....cccccceenunnnneen.. 363
24.6.2 — Limites de Atterberg Seccidén 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.................. 364
24.6.3 —Imagen Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 M. ....cccccevcievnienniinnnnennnnen. 364
25 — ANEXOS SECCION 24 oeeeeeeetee e et e e cee e e sttt e e et e e e sbte e e s nseeeeasseeeesanseeeesansaaeesanseeeesanseneeannes 365
25.1 — Placa de Carga Estatica Seccidon 24 — Profundidad 0,24 m. ....cccccriiiiieieeeccceeeee e, 365
25.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 24 — Profundidad 0,24m........cccccveeeeeiieeeeecveeeeecreee e 365
25.2.1 — Evd a- Seccion 24 — Profundidad 0,24M. ......eeeeeeeeeiiiiirreeeee et e e eeeeeiirreeee e e eeeennrneeee s 365
25.2.2 — Evd Centro Seccion 24 — Profundidad 0,24M........eeeeeeereeereereierieereeeeeeeeeeereeeeeeeeeesseeseeeeeeeeen 366
25.2.3 — Evd a+ Seccion 24 — Profundidad 0,24M . ......eueeeeiiiiiinnssasasssssssassssssssassssssaennene 366
25.3 —Valores DCP SECCION 24 ......oiiiiiiiiieeieeeriee ettt e see sttt sbe e st e e sta e sbaessateesabeessteesabeesnneanas 367
25.4 — Parametros de clasificacion Seccidn 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.......... 370
25.4.1 — Granulometria Seccion 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m. ........cccceeeenneenn. 370
25.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.................. 371
25.4.3 — Imagen Seccién 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m......ccccceeeeiriiieeeeececcnnnen, 371
25.5 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m. ...... 372
25.5.1 — Granulometria Seccién 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 M.....cccceeeeunnnnnneee. 372
25.5.2 — Limites de Atterberg Seccidén 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m. .............. 373
25.5.3 — Imagen Seccidn 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m.......c.ccceccveeevecieeeennnenn. 373

25.6 — Parametros de clasificaciéon Seccidn 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m.....374

25.6.1 — Granulometria Seccion 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m. ..................... 374
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25.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m. ............ 375
25.6.3 — Imagen Seccién 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m. .......cccccvveeeeieeennnneee. 375
25.7 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m. ...ccceeevuunnneneee 376
25.7.1 — Granulometria Seccidn 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 M........cccceuvevvvvemeeeneenneennnnnns 376
25.7.2 — Limites de Atterberg Seccidén 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m. .......c...cceeuunneeee.. 377
25.7.3 —Imagen Seccidn 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m. .......ccccoveeeeciiiicccieee e, 377
25.8 — Parametros de clasificacidon Seccidn 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.......... 378
25.8.1 — Granulometria Seccién 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m. ....cccccceennnnnneen.. 378
25.8.2 — Limites de Atterberg Seccidén 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.................. 379
25.8.3 —Imagen Seccidn 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 M. ....cccccevcivvniennieenniennnnen, 379
26 — ANEXOS SECCION 25. ... ettt ettt e sa et e st e e sat e e sabe e s bee e sateesabeeesnteesaneeaans 380
26.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 25 — Profundidad 0,28 M. ....eeeeeevieeeeciiee e 380
26.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 25 — Profundidad 0,28 M........ccccueeeeevieeeecieee e, 380
26.2.1 — Evd a- Seccion 25 — Profundidad 0,28 Mi.......eeeieeeeeiiiirreeieeeeeciiireeee e eeeeeiirreeeeeeeeeennrneeeee s 380
26.2.2 — Evd Centro Seccion 25 — Profundidad 0,28 M.......eeeeeeeeeeereereeeeeeereerreeereeereeeeeeeerereeereeeeeeeeen 381
26.2.3 — Evd a+ Seccion 25 — Profundidad 0,28 M. ......ueeeeeueeureerrieeieereeesreereereeeereeerereeeeeeresseereeeeeee. 381
26.3 —Valores DCP SECCION 25. ... ..ttt e e e st e e e st e e e s bt e e e e s neeeessnneeeeesnsaneenenns 382
26.4 — Parametros de clasificacion Seccidn 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 m. ........ 385
26.4.1 — Granulometria Seccion 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 m......ccccccvveernnenn. 385
26.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 m. ................ 386
26.4.3 — Imagen Seccidn 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 M.......ccccceeevcveeeeccriee e, 386
26.5 — Parametros de clasificacion Seccidn 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...... 387
26.5.1 — Granulometria Seccidén 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. ...ccceeeeeevennnnnneee 387
26.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m. .............. 388
26.5.3 — Imagen Seccidn 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.........ccccccvveeerecieeeennnenn. 388

26.6 — Parametros de clasificacion Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m. 389

26.6.1 — Granulometria Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.................... 389
26.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m. ........ 390
26.6.3 — Imagen Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m........ccccceeeeeunnnneen... 390

26.7 — Parametros de clasificacidn Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m. 391

26.7.1 — Granulometria Secciéon 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m................... 391
26.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m. ........ 392
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26.7.3 — Imagen Seccidn 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m......cccceevvvveeeennennn. 392
26.8 — Parametros de clasificaciéon Seccidn 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m.......... 393
26.8.1 — Granulometria Seccion 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m. .......cccccveeeenneenen. 393
26.8.2 — Limites de Atterberg Seccidn 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m.................. 394
26.8.3 — Imagen Seccién 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 M. ....cccccooeeeiniieeeeeeeecnnnen, 394
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1 - Anexos Seccion 1.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 1.

1.1 — Placa de Carga Estatica Seccién 1 — Profundidad 0,30 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
50 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 [ 0,0129 0,00 \»\\
1 0,0800 0,29 0,5 \
2 0,1621 0,62 ~
3 | 0,2548 1,10 T Te \
4 0,3305 1,58 s == 10 o
5 | 04214 2,24 g R
6 0,5017 2,99 » Bk
2 VT ~J
Descarga IREN \\
7 [ 02514 2,02 25
’ RIS
8 0,1257 1,59 AN
Segunda carga 3 —_
9 0,0114 1,08
10| 0,0849 1,26 3,5
11 0,1615 1,49 L4 Primera carga ° Descarga
12 0,2510 1,81 ®m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
131 0,3303 209 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 0,4238 2,56

1.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 1 — Profundidad 0,30 m.

1.2.1 - Evd a- Secciéon 1 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm.. s[mm] =
1 195.1 0.684
2 195.4 0.685
3 194.6 0.684
@ 195.0 0.684
E
E
5
3
£
£
@
[a]
Resultado  Evd: 32.89 MN/m?
1 St S SO
s/v: 3.509ms
- “n 2n an i4n
Tiempo [ms] bl I
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1.2.2 — Evd Centro Seccion 1 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
253.7
238.8
239.3
243.9

&Cﬁl\)#

s [mm]
0.838
0.781
0.778
0.799

Resultado  Eyd: 28.16 MN/m?

s/v: 3.275ms

1.2.3 - Evd a+ Seccién 1 — Profundidad 0,30 m.

Defor macidn [mm)]

Pulsos v [mm...
189.2
180.3
177.2
182.2

&CQI\)A

s [mm]
0.619
0.593
0.584
0.599

Resultado  Evyd: 37.56 MN/m?2

s/v: 3.285ms

Deformacion [mm]

n 2n an an
Tiempo [ms]

“n on n 4n

Tiempo [ms]
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1.3 — Valores DCP Seccion 1.

Penetracién | Penetraciéon | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
1 1 1 314 14 14
2 2 1 322 8 8
3 3 1 332 10 10
4 4 1 345 13 13
5 5 1 372 27 27
6 6 1 384 12 12
7 7 1 399 15 15
8 8 1 411 12 12
9 9 1 423 12 12
10 10 1 433 10 10
11 11 1 443 10 10
12 12 1 452 9 9
13 13 1 460 8 8
14 14 1 469 9 9
15 15 1 477 8 8
16 16 1 486 9 9
17 17 1 495 9 9
18 18 1 504 9 9 9 25
19 19 1 511 7 7
20 20 1 519 8 8
21 21 1 528 9 9
22 22 1 537 9 9
23 23 1 546 9 9
24 24 1 554 8 8
25 25 1 562 8 8
26 26 1 570 8 8
27 27 1 577 7 7
28 28 1 584 7 7
29 29 1 590 6 6
30 30 1 594 4 4
31 31 1 597 3 3
32 32 1 602 5 5
33 33 1 606 4 4
34 34 1 609 3 3
35 35 1 613 4 4
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
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i . i Penetracién | Penetraciéon | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
36 36 1 617 4 4
37 37 5 640 23 5 9 55
38 42 5 667 27 5
39 47 5 700 33 7
40 52 5 808 108 22
41 57 5 922 114 23 21 10
42 62 5 1010 88 18
43 67 5 1084 74 15
44 72 5 1135 51 10
45 77 5 1179 44 9
46 82 5 1230 51 10
47 87 5 1310 80 16
48 92 5 1392 82 16
49 97 5 1492 100 20 16 13
50 102 5 1501 9 2
51 107 5 1600 99 20
52 112 5 1710 110 22
53 117 5 1808 98 20
54 122 5 1909 101 20
55 127 5 2011 102 20
56 132 5 2110 99 20

RG-TCA- DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy

26



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

1.4 — Parametros de clasificacion Seccion 1 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

1.4.1 - Granulometria Seccién 1 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 4.876,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 1613,5 67

2" 50800 1839,5 29

1,5" 38100 829,5 12

1" 25400 325,5 5

3/4" 19050 142,0 3

#a 4760 78,0 1

#10 2000 1,0 1
#40 425 5,0 1
#200 74 9,0 1
Pasante T200 -- 33,0 --

Curva granulométrica
!
/
/
/
/
L A ] J/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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1.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 1 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

1.4.3 — Imagen Seccién 1 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Secciéon 1
0,2m

Cel: +598 9800 7272
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26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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1.5 — Parametros de clasificacion Seccion 1 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

1.5.1 — Granulometria Seccion 1 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.077,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 154,5 86

#4 4760 372,0 51

#10 2000 135,5 39

#40 425 147,0 25

#200 74 126,0 13

Pasante T200 -- 142,5 -

Curva granulométrica

N

/

—

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

29



LI NS U | Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

1.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 1 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

1.5.3 — Imagen Seccién 1 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 1
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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1.6 — Parametros de clasificacion Seccion 1 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,8 m.

1.6.1 — Granulometria Seccién 1 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,8 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.264,6 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 22,1 98
#40 425 111,8 89
#200 74 203,5 73
Pasante T200 -- 927,2 -
Curva granulométrica
Cul l
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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1.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 1 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,8 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
41 27 14

1.6.3 — Imagen Seccion 1 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,8 m.

Seccion 1
0,8m

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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1.7 — Parametros de clasificacion Seccion 1 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,6 m.

1.7.1 - Granulometria Seccién 1 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 684,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 0,0 100
#40 425 3,5 99
#200 74 26,5 96
Pasante T200 -- 654,5 -
Curva granulométrica
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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1.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 1 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

52

35

17

1.7.3 — Imagen Seccién 1 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,6 m.

Seccion 1
1,6m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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2 — Anexos Seccion 2.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 2.

2.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 2 — Profundidad 0,31 m.

. Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
50 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 t&
0 0,0100 0,00 05 > \
1 0,0878 0,52
2 | 0,1641 7,00 ! <
3 | 02494 165 15 fe o
4] 03313 2,37 —_2 S \'\\
5 | 04207 3,38 é5 e e
6 0,5049 4,40 ’ Teall
Descarga 3 \\\;_\ \.\\\\
7 | 02523 3,18 35 LS
8 | 0,1250 2,38 4 \k‘\
Segunda carga "“n\e
9] 00114 153 45
10| 0,0862 1,86 5
11 0,1675 2,32 ¢  Primera carga o Descarga
12 0,2542 2,85 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
131 0,3303 332 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 04234 4,01

2.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 2 — Profundidad 0,31 m.

2.2.1 - Evd a- Seccidén 2 — Profundidad 0,31 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]
1 155,56  0.553
2 150.3  0.547
3 149.2  0.547
%] 151.7  0.549
Resultado  Evd: 40.98 MN/m?2

s/v: 3.620ms

Defor macidn [mm]

an 2n an n
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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2.2.2 - Evd Centro Seccion 2 — Profundidad 0,31 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 183.0 0.642

2 177.0 0.620

3 178.5 0.643

] 179.5 0.635

Resultado  Eyd: 35.43 MN/m?

2.2.3 - Evd a+ Seccion 2 — Profundidad 0,31 m.

s/v: 3.538ms

Deformacidn [mm]

Pulsos  v[mm.. s[mm]

1 204.6 0.665

2 1931 0.648

3 1927 0.625

@ 196.8 0.646
Resultado  Eyd: 34.83 MN/m?

s/v: 3.283ms

Defor macion [mm]

n 2n n i4n
Tiempo [ms]

1n 20 an an

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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2.3 — Valores DCP Seccion 2.

Penetracién | Penetraciéon | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 310 mm.
1 1 1 331 21 21
2 2 1 340 9 9
3 3 1 349 9 9
4 4 1 359 10 10
5 5 1 367 8 8
6 6 1 376 9 9
7 7 1 384 8 8
8 8 1 390 6 6
9 9 1 396 6 6 11 20
10 10 1 401 5 5
11 11 1 409 8 8
12 12 1 414 5 5
13 13 1 421 7 7
14 14 1 430 9 9
15 15 1 440 10 10
16 16 1 452 12 12
17 17 1 469 17 17
18 18 1 504 35 35
19 19 1 562 58 58
20 20 1 615 53 53
21 21 1 660 45 45
22 22 1 701 41 41
23 23 1 740 39 39
24 24 1 775 35 35
25 25 1 809 34 34
26 26 1 838 29 29 34 6
27 27 1 869 31 31
28 28 1 897 28 28
29 29 1 922 25 25
30 30 1 944 22 22
31 31 1 967 23 23
32 32 1 989 22 22
33 33 1 1010 21 21
34 34 1 1028 18 18 11 20
35 35 1 1045 17 17
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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s s . Penetraciéon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 310 mm.

36 36 1 1064 19 19

37 37 1 1080 16 16

38 38 1 1096 16 16

39 39 1 1110 14 14

40 40 1 1125 15 15

41 41 1 1140 15 15

42 42 1 1155 15 15

43 43 1 1170 15 15

44 44 1 1183 13 13

45 45 1 1195 12 12

46 46 1 1210 15 15

47 47 1 1225 15 15

48 48 1 1237 12 12

49 49 1 1247 10 10

50 50 1 1260 13 13

51 51 1 1270 10 10

52 52 1 1283 13 13 11 20

53 53 1 1295 12 12

54 54 1 1305 10 10

55 55 1 1316 11 11

56 56 1 1327 11 11

57 57 1 1337 10 10

58 58 1 1348 11 11

59 59 1 1358 10 10

60 60 1 1370 12 12

61 61 1 1380 10 10

62 62 1 1392 12 12

63 63 1 1402 10 10

64 64 1 1412 10 10

65 65 1 1423 11 11

66 66 1 1433 10 10

67 67 1 1443 10 10

68 68 1 1451 8 8

69 69 1 1460 9 9

70 70 1 1470 10 10

RG-TCA - DCP-01-VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.
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N° de |N° de golpes| N° de Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice PCP CBR.
lectura | acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 310 mm.

71 71 1 1480 10 10

72 72 1 1489 9 9

73 73 1 1498 9 9

74 74 1 1506 8 8

75 75 1 1514 8 8

76 76 1 1522 8 8

77 77 1 1532 10 10

78 78 1 1541 9 9

79 79 1 1550 9 9

80 80 1 1558 8 8

81 81 1 1567 9 9

82 82 1 1576 9 9

83 83 1 1585 9 9

84 84 1 1593 8 8 11 20
85 85 5 1630 37 7

86 90 5 1665 35 7

87 95 5 1702 37 7

88 100 5 1740 38 8

89 105 5 1785 45 9

90 110 5 1835 50 10

91 115 5 1876 41 8

92 120 5 1920 44 9

93 125 5 1960 40 8

94 130 5 2007 47 9

95 135 5 2048 41 8

96 140 5 2086 38 8

97 145 5 2124 38 8
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

39



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

2.4 — Parametros de clasificacidn Seccion 2 — Grava bien graduada — Profundidad 0,2 m.

2.4.1 — Granulometria Seccién 2 — Grava bien graduada — Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 4.042,0 |
Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)
2,5" 63500 655,5 84
2" 50800 1650,0 43
1,5" 38100 328,5 35
1" 25400 577,0 21
3/4" 19050 176,0 16
#4 4760 282,5 9
#10 2000 69,0
#40 425 101,0
#200 74 76,0
Pasante T200 -- 126,5 --
Curva granulométrica
|
| //
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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2.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 2 — Grava bien graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

2.4.3 — Imagen Seccion 2 — Grava bien graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccidén 2

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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2.5 — Parametros de clasificacidon Seccion 2 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

2.5.1 — Granulometria Seccion 2 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.239,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 49,5 96
#4 4760 299,5 72
#10 2000 184,0 57
#40 425 304,5 32
#200 74 247,0 13
Pasante T200 -- 155,0 -
Curva granulométrica
/ //
e
//
o o
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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2.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 2 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

2.5.3 — Imagen Seccion 2 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 2
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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2.6 — Parametros de clasificacidon Seccion 2 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,6 m.

2.6.1 — Granulometria Seccidn 2 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,6 m.

|Peso muestra (g):| 1.299,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 1,0 100
#10 2000 3,0 100
#40 425 37,0 97
#200 74 149,5 85
Pasante T200 -- 1109,0 -
Curva granulométrica
100 e - o o o
/
90 —
80
70
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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2.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 2 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

42

28

14

2.6.3 — Imagen Seccién 2 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,6 m.

=

Seccidén 2
0,6 m

-

1

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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2.7 — Parametros de clasificacidn Seccion 2 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,6 m.

2.7.1 — Granulometria Seccion 2 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,6 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 882,5 |

Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 1,5 100

#10 2000 4,0 99

#40 425 26,5 96

#200 74 116,0 83

Pasante T200 -- 734,5 --
Curva granulométrica
//
./

10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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2.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 2 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

35

22

13

2.7.3 — Imagen Seccion 2 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,6 m.

Seccion 2
1,6 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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3 — Anexos Seccion 3.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 3.

3.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 3 — Profundidad 0,29 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
50 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 1+
0 | 0,0129 0,00 \
1 0,0814 0,42 0,5
2 0,1598 0,89
3 | 0,2552 1,45 1 =
4 0,3305 1,94 _ . \
5 | 04224 2,57 L <]
6 | 05025 313 °, R N .
Descarga \“\\ \
7 0,2506 2,45 P S =S
8 | 01283 2,01 20 “\,\‘-\
Segunda carga 3 Tifes <=
9 0,0123 143
10| 0,0844 1,68 3,5
11 0,1596 1,92 ¢  Primera carga o Descarga
12 0,2572 2,22 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
131 0,3430 254 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4266 2,86

3.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 3 — Profundidad 0,29 m.

3.2.1 - Evd a- Seccidén 3 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm.. s[mm] =
1 197.3 0.634
2 1904  0.624
3 1894  0.617
@ 1924 0625
=
E
&
3
£
2
a
Resultado  Evd: 36.00 MN/m?2
1 O R S A
s/v: 3.249ms
- n 2n an ian
Tiempo [ms] bl 4
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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3.2.2 - Evd Centro Seccion 3 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 2085 0.733

2 201.8  0.710

3 201.2  0.697

5] 203.8 0713

Resultado  Evd: 31.56 MN/m?2

3.2.3 - Evd a+ Seccidn 3 — Profundidad 0,29 m.

s/v: 3.500ms

Deformacidn [mm]

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 168.8 0.597

2 160.7 0.572

3 163.1 0.590

@ 164.2 0.586

Resultado  Evd: 38.40 MN/m?2

sfv: 3.571ms

Deformacidn [mm]

n 20 N ian

Tiempo [ms]

n 20 N ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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3.3 — Valores DCP Seccion 3.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.

1 1 1 348 58 58
2 2 1 366 18 18
3 3 1 376 10 10
4 4 1 384 8 8
5 5 1 390 6 6
6 6 1 400 10 10
7 7 1 407 7 7
8 8 1 414 7 7
9 9 1 420 6 6
10 10 1 425 5 5
11 11 1 430 5 5
12 12 1 437 7 7
13 13 1 445 8 8
14 14 1 454 9 9
15 15 1 462 8 8
16 16 1 472 10 10
17 17 1 482 10 10

18 18 1 492 10 10 8 30
19 19 1 502 10 10
20 20 1 511 9 9
21 21 1 519 8 8
22 22 1 527 8 8
23 23 1 535 8 8
24 24 1 543 8 8
25 25 1 551 8 8
26 26 1 559 8 8
27 27 1 565 6 6
28 28 1 572 7 7
29 29 1 578 6 6
30 30 1 584 6 6
31 31 1 588 4 4
32 32 1 593 5 5
33 33 1 598 5 5
34 34 1 602 4 4
35 35 1 608 6 6

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
36 36 1 613 5 5
37 37 1 619 6 6
38 38 1 624 5 5
39 39 1 630 6 6
40 40 1 635 5 5
41 41 1 640 5 5
42 42 1 645 5 5
43 43 1 650 5 5 8 30
44 44 1 657 7 7
45 45 1 663 6 6
46 46 1 670 7 7
47 47 1 676 6 6
48 48 1 683 7 7
49 49 1 692 9 9
50 50 1 705 13 13
51 51 1 721 16 16
52 52 1 755 34 34
53 53 1 818 63 63
54 54 1 861 43 43 34 6
55 55 1 896 35 35
56 56 1 930 34 34
57 57 1 954 24 24
58 58 1 980 26 26
59 59 1 1002 22 22
60 60 1 1026 24 24
61 61 1 1048 22 22
62 62 1 1069 21 21
63 63 1 1089 20 20
64 64 1 1109 20 20
65 65 1 1128 19 19 19 1
66 66 1 1149 21 21
67 67 1 1164 15 15
68 68 1 1182 18 18
69 69 1 1202 20 20
70 70 1 1210 8 8
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
71 71 1 1234 24 24
72 72 1 1253 19 19
73 73 1 1272 19 19
74 74 1 1290 18 18
75 75 1 1310 20 20
76 76 1 1330 20 20
77 77 1 1350 20 20
78 78 1 1369 19 19
79 79 1 1385 16 16
80 80 1 1401 16 16
81 81 1 1415 14 14
82 82 1 1430 15 15
83 83 1 1445 15 15 19 11
84 84 1 1460 15 15
85 85 1 1476 16 16
86 86 1 1506 30 30
87 87 1 1521 15 15
88 88 1 1536 15 15
89 89 1 1552 16 16
90 90 1 1569 17 17
91 95 5 1665 96 19
92 105 5 1766 101 20
93 110 5 1873 107 21
94 115 5 1980 107 21
95 120 5 2080 100 20
96 125 5 2168 88 18
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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3.4 — Parametros de clasificacidn Seccién 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

3.4.1 — Granulometria Seccion 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 4.418,0 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 2979,0 33

2" 50800 628,0 18

1,5" 38100 804,0 0

1" 25400 0,0 0

3/4" 19050 0,0 0

#4 4760 0,0 0

#10 2000 0,0 0

#40 425 0,0 0

#200 74 0,0 0

Pasante T200 -- 7,0 --

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

3.4.3 — Imagen Seccion 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.5 — Parametros de clasificacidn Seccion 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

3.5.1 — Granulometria Seccion 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.378,0 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 443,0 68
3/4" 19050 255,0 49
#4 4760 505,0 13
#10 2000 60,0
#40 425 42,0
#200 74 34,5
Pasante T200 -- 38,5 -

Curva granulométrica

y

7

—

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

3.5.3 — Imagen Seccion 3 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

0,4 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.6 — Parametros de clasificacidn Seccion 3 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,8 m.

3.6.1 — Granulometria Seccion 3 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,8 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.086,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 9,5 99
#10 2000 9,0 98
#40 425 37,5 95
#200 74 85,5 87
Pasante T200 -- 945,0 -
Curva granulométrica
/_ ) i ’
—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.6.2 — Limites de Atterberg Seccidén 3 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,8 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

35

21

14

3.6.3 — Imagen Seccion 3 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,8 m.

Seccion 3
0,8m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.7 — Parametros de clasificacidn Seccién 3 — Limo plasticidad baja — Profundidad 1,2 m.

3.7.1 - Granulometria Seccion 3 - Limo plasticidad baja — Profundidad 1,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 905,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 6,5 99
#10 2000 7,5 98
#40 425 26,5 96
#200 74 67,5 88
Pasante T200 -- 797,5 -
Curva granulométrica
L o
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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3.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 3 — Limo plasticidad baja — Profundidad 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

37

29

8

3.7.3 — Imagen Seccién 3 — Limo plasticidad baja — Profundidad 1,2 m.

Seccién 3
1,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4 — Anexos Seccion 4.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 4.

4.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 4 — Profundidad 0,28 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 1+«
0 0,0156 0,00
1| 0,0828 0,55 1 i
2 | 01617 122 o
3| 02523 2,02 ) N
4 | 03348 2.88 _ \
5| 04190 4,05 £ e
6 | 05058 5,50 o 3 TaL \
Descarga “‘\\ —~— 9
7 | 0,2545 4.80 4 P
8 0,1249 4,30 Teedall
o S -
Segunda carga 5 R R ~N
9 [ 00146 3,19 e 4
10| 0,0860 3,57 6
11 0,1658 4,05 * Primera carga ° Descarga
12 0,2507 4,53 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3313 495 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 0,4202 5,51

4.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 4 — Profundidad 0,28 m.

4.2.1 - Evd a- Seccion 4 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm] =
1 226.0 0.921
2 228.0 0.912
3 232.4 0.949
@ 228.8 0.927
E
E
be
2
£
5
8]
[a]
Resultado  Evd: 24.27 MN/m?
s/v: 4.053ms
- “n 7n an i4n
Tiempo [ms] bl I
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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4.2.2 - Evd Centro Seccion 4 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm...
295.3
292.4
301.9
296.5

&(ﬁl\)—k

s [mm]
1.415
1.418
1.439
1.424

Resultado  Eyd: 15.80 MN/I‘I‘I2

s/v: 4.802ms

4.2.3 — Evd a+ Seccion 4 — Profundidad 0,28 m.

Defor macidn [mm]

Pulsos v [mm...
255.0
261.7
2741
263.6

@(ﬂl\)—k

s [mm]
1.099
1.105
1.147
1117

Resultado  Evd: 20.14 MN/m?2

sfv: 4.237ms

Deformacidn [mm)]

an ian

on

Tiempo [ms] e

o4\ i g L L
2n an an

4

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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4.3 — Valores DCP Seccion 4.

Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
1 1 1 313 33 33
2 2 1 340 27 27
3 3 1 361 21 21
4 4 1 388 27 27
5 5 1 440 52 52 27 7
6 6 1 487 47 47
7 7 1 542 55 55
8 8 1 589 a7 47
9 9 1 630 41 41
10 10 1 659 29 29
11 11 1 689 30 30
12 12 1 719 30 30
13 13 1 745 26 26
14 14 1 771 26 26
15 15 1 792 21 21
16 16 1 813 21 21
17 17 1 835 22 22
18 18 1 857 22 22
19 19 1 877 20 20
20 20 1 900 23 23
21 21 1 920 20 20 21 10
22 22 1 953 33 33
23 23 1 963 10 10
24 24 1 983 20 20
25 25 1 999 16 16
26 26 1 1015 16 16
27 27 1 1030 15 15
28 28 1 1046 16 16
29 29 1 1065 19 19
30 30 1 1081 16 16
31 31 1 1093 12 12
32 32 1 1106 13 13
33 33 1 1115 9 9
34 34 1 1122 7 7 6 35
35 35 1 1130 8 8

RG- TCA- DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
36 36 1 1136 6 6
37 37 1 1142 6 6
38 38 1 1148 6 6 6 35
39 39 1 1152 4 4
40 40 1 1157 5 5

RG- TCA- DCP- 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.

uy
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4.4 — Parametros de clasificacion Seccién 4 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

4.4.1 - Granulometria Seccién 4 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g):l 3.411,5 |
Tamiz Tamaﬁo d'e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 0,0 100
1,5" 38100 424,0 88
1" 25400 1957,0 30
3/4" 19050 779,5 7
#4 4760 211,0 1
#10 2000 0,0 1
#40 425 1,0 1
# 200 74 1,5 1
Pasante T200 -- 37,5 --

Curva granulométrica
100 ¢ .o

/.
i

/

/
/
/
/
/
/

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Pasante (%)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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4.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 4 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

4.4.3 — Imagen Seccién 4 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4.5 — Parametros de clasificacion Seccién 4 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,4 m.

4.5.1 - Granulometria Seccién 4 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,4 m.

|Peso muestra (g):l 1.104,5 |

Tamiz part.:'-:lr:aa: Fr:i?:ras) Retenido (g) :;;c:tnet?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 13,0 99

#4 4760 408,0 62

#10 2000 225,5 41

#40 425 220,0 22

# 200 74 127,0 10

Pasante T200 -- 111,0 -

100

Curva granulométrica

920

80

70

60

50

40

Pasante (%)

30

20

T

10

.//

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 4 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,4 m.

4.5.3 — Imagen Seccién 4 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

-~

Seccion 4
0,40 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4.6 — Parametros de clasificacion Seccién 4 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,7 m.

4.6.1 — Granulometria Seccién 4 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,7 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 1.018,5 |

Tamiz part.:'-:lr:aa: Fr:i?:ras) Retenido (g) :;;c:tnet?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 62,0 94

#4 4760 260,5 68

#10 2000 121,0 56

#40 425 142,5 42

# 200 74 200,0 23

Pasante T200 -- 232,5 -

Curva granulométrica

s
e T~
/
/
.//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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4.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 4 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

4.6.3 — Imagen Seccién 4 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,70 m.

Seccion 4
0,70 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4.7 — Parametros de clasificacion Seccidn 4 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,1 m.

4.7.1 - Granulometria Seccién 4 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,1 m.

|Peso muestra (g):l 954,0 |
Tamiz Tamaio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) & pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 23,5 98
#10 2000 21,0 95
#40 425 143,0 80
#200 74 225,5 57
Pasante T200 -- 541,0 --
Curva granulométrica
100 - *—o——o
90 /7/’
80
70 _— —
X 60
Iy ufl
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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4.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 4 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,1 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

34

26

8

4.7.3 — Imagen Seccién 4 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,1 m.

Secciéon 4

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

72



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

5 — Anexos Seccidn 5.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 5.

5.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 5 — Profundidad 0,30 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NG
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
Brimers can 00,0(2 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
ga
0] 0,103 0,00 02 T
T | 00814 0,32 ‘ T
2 | 0,1685 0,63 0.4 ]
3 0,2569 0,94 0,6
4 | 03305 126 Yy m— s
5 | 04213 166 E ] b e
Descarga @ el T~
6 [ 02527 145 1.2 B S .
7 | 0,1250 1,22 14 \;\ <
Segunda carga 16 CNEweA (o
8 | 0,0106 0,82 ’ i
9 | 0,0871 1,00 18 B
10 0,1751 1,21 2
1 0,2556 1,39 . Primera carga © Descarga
12 0,3330 1,56 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13 0,4244 183 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)

5.2 — Placa de Carga Dinamica Seccién 5 — Profundidad 0,30 m.

5.2.1 - Evd a- Seccidon 5 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 183.8  0.495

2 184.1 0.488

3 187.1 0.505

@ 185.0 0.496
Resultado

Evd: 45.36 MN/m?

sfv: 2.681ms

Defor macién [mm]

P an ian

Tiempo [ms]

“n

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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5.2.2 — Evd Centro Seccion 5 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
219.6
223.6
2259
2230

&(ﬁl\)—k

s [mm]
0.648
0.659
0.668
0.658

Resultado  Evd: 34,19 MN/m?

sfv: 2.952ms

5.2.3 — Evd a+ Seccidn 5 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
183.6
187.4
190.5
187.2

&(ﬁl\)—k

s [mm]
0.532
0.554
0.553
0.546

Resultado  Evd: 41.21 MN/m?

s/v: 2.919ms

Defor macién [mm]

Defor macién [mm]

0.2 ] ol X

1/ O S S L] S

n 2n an in
Tiempo [ms]

n 2n an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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5.3 — Valores DCP Seccion 5.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
1 1 1 317 17 17
2 2 1 328 11 11
3 3 1 340 12 12
4 4 1 352 12 12
5 5 1 354 2 2
6 6 1 376 22 22
7 7 1 384 8 8
8 8 1 393 9 9
9 9 1 404 11 11
10 10 1 416 12 12 11 20
11 11 1 426 10 10
12 12 1 436 10 10
13 13 1 446 10 10
14 14 1 455 9 9
15 15 1 464 9 9
16 16 1 473 9 9
17 17 1 485 12 12
18 18 1 496 11 11
19 19 1 513 17 17
20 20 1 540 27 27
21 21 1 574 34 34
22 22 1 609 35 35 28 7
23 23 1 638 29 29
24 24 1 654 16 16
25 25 1 666 12 12
26 26 1 678 12 12
27 27 1 689 11 11
28 28 1 701 12 12
29 29 1 713 12 12
30 30 1 726 13 13 15 14
31 31 1 738 12 12
32 32 1 752 14 14
33 33 1 764 12 12
34 34 1 776 12 12
35 35 1 788 12 12

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 800 12 12
37 37 1 809 9 9
38 38 1 820 11 11
39 39 1 830 10 10
40 40 1 842 12 12
41 41 1 857 15 15
42 42 1 869 12 12

43 43 1 881 12 12 15 14
44 44 1 903 22 22
45 45 1 922 19 19
46 46 1 945 23 23
47 47 1 967 22 22
48 48 1 995 28 28
49 49 1 1020 25 25
50 50 1 1043 23 23

RG- TCA-DCP-01- V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com
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5.4 — Parametros de clasificacidn Seccién 5 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

5.4.1 — Granulometria Seccion 5 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 3.746,5 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 1137,0 70

2" 50800 1469,0 30

1,5" 38100 648,0 13

1" 25400 368,0 3

3/4" 19050 56,5 2

#4 4760 53,0 0

#10 2000 9,0 0

#40 425 5,0 0

#200 74 1,0 0

Pasante T200 -- --

Curva granulométrica

—
e

\\-\

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 5 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

5.4.3 — Imagen Seccion 5 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 5
0,20 m

]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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5.5 — Parametros de clasificacidn Seccién 5 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

5.5.1 — Granulometria Seccion 5 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 902,0 |

Tamiz part.:'-cal.rlrl‘aasn (on:iizras) Retenido (g) :;:::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 19,5 98

#4 4760 286,5 66

#10 2000 170,5 47

#40 425 219,5 23

#200 74 92,5 13

Pasante T200 -- 113,5 -

Curva granulométrica

'/
/
/
/"
/S
/
/
/

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 5 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

5.5.3 — Imagen Seccién 5 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 5

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.6 — Parametros de clasificacidn Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

5.6.1 — Granulometria Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.021,8 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 31,5 97
#4 4760 177,0 80
#10 2000 128,0 67
#40 425 510,0 17
#200 74 79,5 9
Pasante T200 -- 95,8 -
Curva granulométrica
.//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

5.6.3 — Imagen Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Seccién 5
0,6 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.7 — Parametros de clasificacidn Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 0,8 m.

5.7.1 — Granulometria Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.192,6 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 25,0 98

#10 2000 46,0 94

#40 425 218,5 76

#200 74 90,5 68

Pasante T200 -- 812,6 -
Curva granulométrica
/
///
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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5.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

24

20

5.7.3 — Imagen Seccion 5 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

Seccion 5

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6 — Anexos Seccion 6.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 6.

6.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 6 — Profundidad 0,29 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NG
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0
0 [ 00104 0,00 . \
5
1 0,0806 0,44 ’
2 | 0,159 0,96 ; .
3| 02515 159 \\
4 0,3303 2,25 1,5 1
5 | 04197 2,71 gz N \
~ -‘\
6 | 05002 3,35 ® I . \
Descarga 2,5 & <z ~4
7 | 02496 3,04 Tl \'\\’\
8 | 01242 242 3 G \
Segunda carga S PN SR S N e nuledin ket
9 0,0094 1,58
10| 0,0815 1,77 4
11 0,1657 2,00 ¢  Primeracarga ¢ Descarga
12 0,2521 2,31 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3309 268 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 04211 3,14

6.2 — Placa de Carga Dinamica Secciéon 6 — Profundidad 0,29 m.

6.2.1 — Evd a- Seccion 6 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 2055 0.772
2 1982 0.744
3 2001 0.757
1G] 201.3  0.758

Resultado  Eyd: 29.68 MN/m?2

s/v: 3.764ms

Deformacién [mm]

n on a0 an

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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6.2.2 — Evd Centro Seccion 6 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 230.7 0.928

2 231.2 0.940

3 226.8 0.929

@ 229.6 0.932
Resultado  Evd: 24.14 MN/m?

6.2.3 — Evd a+ Seccion 6 — Profundidad 0,29 m.

s/v: 4.061ms

Deformacidn [mm]

Pulsos v [mm... s[mm]

1 168.1 0.612

2 1734  0.619

3 171.8  0.617

4] 1711 0.616

Resultado  Evd: 36.53 MN/m?

s/v: 3.600ms

Defor macién [mm]

an
Tiempo [ms]

4n

“n o an

Tiempo [ms]

ian

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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6.3 — Valores DCP Seccion 6.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.

1 1 1 316 26 26
2 2 1 330 14 14
3 3 1 342 12 12
4 4 1 356 14 14
5 5 1 370 14 14
6 6 1 386 16 16

7 7 1 403 17 17 17 12
8 8 1 419 16 16
9 9 1 436 17 17
10 10 1 452 16 16
11 11 1 469 17 17
12 12 1 486 17 17
13 13 1 513 27 27
14 14 1 580 67 67
15 15 1 618 38 38
16 16 1 654 36 36
17 17 1 682 28 28

18 18 1 708 26 26 32 6
19 19 1 734 26 26
20 20 1 756 22 22
21 21 1 778 22 22
22 22 1 798 20 20
23 23 1 817 19 19
24 24 1 835 18 18
25 25 1 853 18 18
26 26 1 872 19 19
27 27 1 889 17 17
28 28 1 906 17 17

29 29 1 923 17 17 15 14
30 30 1 941 18 18
31 31 1 959 18 18
32 32 1 974 15 15
33 33 1 990 16 16
34 34 1 1008 18 18
35 35 1 1024 16 16

RG- TCA- DCP- 01 - V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.

36 36 1 1039 15 15
37 37 1 1056 17 17
38 38 1 1069 13 13
39 39 1 1084 15 15
40 40 1 1099 15 15
41 41 1 1113 14 14
42 42 1 1125 12 12

15 14
43 43 1 1136 11 11
44 44 1 1150 14 14
45 45 1 1160 10 10
46 46 1 1176 16 16
47 47 1 1189 13 13
48 48 1 1199 10 10
49 49 1 1214 15 15

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com

uy
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6.4 — Parametros de clasificacidn Seccion 6 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

6.4.1 — Granulometria Seccion 6 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g):| 3.125,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 718,0 77
1,5" 38100 1276,0 36
1" 25400 500,5 20
3/4" 19050 139,5 16
#4 4760 235,5
#10 2000 46,0
#40 425 59,0
#200 74 38,5
Pasante T200 -- 112,5 --

100

Curva granulométrica

90

80
70

60

50

Pasante (%)

40
30

20

10

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 6 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

6.4.3 — Imagen Seccion 6 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

: Seccion 6
0,20 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.5 — Parametros de clasificacidn Secciéon 6 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,35 m.

6.5.1 — Granulometria Seccion 6 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,35 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.054,5 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 18,0 98
#4 4760 183,0 81
#10 2000 190,0 63
#40 425 467,0 19
#200 74 103,5 9
Pasante T200 -- 93,0 -

Curva granulométrica

/
/
/
)4
/
/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 6 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,35 m.

6.5.3 — Imagen Seccion 6 — Arena mal graduada limosa gravosa — Prof. 0,35 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

Seccion 6
0,35m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.6 — Parametros de clasificacidn Seccion 6 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,6 m.

6.6.1 — Granulometria Seccion 6 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.021,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 12,5 99
#40 425 129,5 86
#200 74 93,5 77
Pasante T200 -- 786,0 --
Curva granulométrica
///
o—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 6 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

37

25

12

6.6.3 — Imagen Seccion 6 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,6 m.

Seccion 6

) > Wiy 5 67,89

0,6 m

5 6 g B
‘;‘-_;_123.,531392\4-.23

9

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.7 — Parametros de clasificacidn Seccion 6 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,05 m.

6.7.1 — Granulometria Seccidn 6 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,05 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 813,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#a 4760 14,0 98
#10 2000 35,5 94
#40 425 62,0 86
#200 74 55,5 79
Pasante T200 -- 646,5 -
Curva granulométrica
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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6.7.2 — Limites de Atterberg Seccion 6 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,05 m.

6.7.3 — Imagen Seccion 6 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,05 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

25

19

Seccion 6
1,05 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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7 — Anexos Seccion 7.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 7.

7.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 7 — Profundidad 0,28 m.

s Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
o0 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
S 00,0(1 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
ga
0 [ 0,155 0,00 1 ““’“\
1 0,0797 0,39 A
2 0,1622 1,01 2 \ .
3 | 02587 2,02 TN
4 0,3375 3,24 _3
5 | 04237 5,05 E \
6 | 05041 6,58 o4 <
Descarga 5 ::N \,
7 0,2485 6,58 . Treel h \
8 0,1237 6,03 \_"“--::?hul _---\-0
Segunda carga 7 NoGEo T
9 0,0096 4,98
10| 0,0865 5,22 8
11 0,1635 5,65 ¢  Primeracarga ¢ Descarga
12 0,2510 6,14 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13 0,3313 658 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 04227 6,58

7.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 7 — Profundidad 0,28 m.

7.2.1 - Evd a- Seccién 7 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 193.6 0.770
2 192.8  0.790
3 1924  0.785
4] 1929  0.782

Resultado  Evd: 28.77 MN/m?2

s/v: 4.051ms

Deformacidn [mm]

o b b A

1n 20 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.2.2 — Evd Centro Seccion 7 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm...

1 267.2
2 268.0
3 266.5
o] 267.6

s [mm]
1.278
1271
1.260
1.270

Resultado  Eyd: 17.72 MNII‘I‘I2

sfv: 4.745ms

7.2.3 - Evd a+

Defor macion [mm]

Pulsos v [mm...
220.3
223.9
2319
225.4

&(ﬂl\)—k

s [mm]
0.837
0.847
0.867
0.850

Resultado  Evd: 26.47 MN/m?2

s/v: 3.773ms

Deformacidn [mm]

oA o] e e

S Hn an ian
Tiempo [ms] bl 4

- “n 0 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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7.3 — Valores DCP Seccion 7.

Penetracion | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
1 1 1 304 24 24
2 2 1 328 24 24
3 3 1 352 24 24
4 4 1 369 17 17
5 5 1 385 16 16
6 6 1 398 13 13
7 7 1 411 13 13
8 8 1 426 15 15
9 9 1 441 15 15
10 10 1 454 13 13 14 15
11 11 1 461 7 7
12 12 1 474 13 13
13 13 1 486 12 12
14 14 1 498 12 12
15 15 1 507 9 9
16 16 1 513 6 6
17 17 1 520 7 7
18 18 1 529 9 9
19 19 1 548 19 19
20 20 1 613 65 65
21 21 1 674 61 61
22 22 1 716 42 42
23 23 1 749 33 33
24 24 1 778 29 29 34 6
25 25 1 804 26 26
26 26 1 825 21 21
27 27 1 848 23 23
28 28 1 870 22 22
29 29 1 891 21 21
30 30 1 910 19 19
31 31 1 928 18 18
32 32 1 946 18 18 14 15
33 33 1 963 17 17
34 34 1 980 17 17
35 35 1 995 15 15
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

99



LINSU

MINISTERIO
DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

Suelos y Hormigones
Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.

36 36 1 1010 15 15
37 37 1 1025 15 15
38 38 1 1040 15 15
39 39 1 1055 15 15
40 40 1 1068 13 13
41 41 1 1080 12 12
42 42 1 1095 15 15

43 43 1 1108 13 13 14 15
44 44 1 1120 12 12
45 45 1 1131 11 11
46 46 1 1143 12 12
47 47 1 1152 9 9
48 48 1 1164 12 12
49 49 1 1178 14 14
50 50 1 1190 12 12

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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7.4 — Parametros de clasificacidon Seccion 7 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

7.4.1 — Granulometria Seccion 7 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 3.491,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 469,0 87
2" 50800 463,5 73
1,5" 38100 989,5 45
1" 25400 863,5 20
3/4" 19050 325,5 11
#4 4760 224,5 4
#10 2000 28,5
#40 425 32,0
# 200 74 27,5
Pasante T200 -- 68,0 --

Curva granulométrica

10

100

Tamaiio de particulas (micras)

1000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 7 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

7.4.3 — Imagen Seccion 7 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

i i
1,2 .3 4 & 6

il

o 201 27 3 a4 |

G
7 8

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.5 — Parametros de clasificacidon Seccion 7 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

7.5.1 — Granulometria Seccion 7 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.021,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 34,5 97

#4 4760 288,0 68

#10 2000 141,5 55

#40 425 285,0 27

#200 74 96,5 17

Pasante T200 -- 175,5 -

Curva granulométrica

il
//
/
/
/
-
/
./’//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 7 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

7.5.3 — Imagen Seccion 7 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

Seccion 7
0,3m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.6 — Parametros de clasificacidn Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

7.6.1 — Granulometria Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 730,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 2,0 100
#10 2000 14,5 98
#40 425 80,0 87
#200 74 78,5 76
Pasante T200 -- 555,5 -
Curva granulométrica
//
./,/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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7.6.2 - Limites de Atterberg Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
-- -- NP (No plastico).

7.6.3 — Imagen Seccidon 7 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Seccion 7
0,6 m

o T 3 5 ——
53455789‘---11’"" g 9 1 2 3 4 5

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

106



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

7.7 — Parametros de clasificacidn Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,0 m.

7.7.1 — Granulometria Seccidn 7 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,0 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.021,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 9,0 99
#10 2000 25,5 97
#40 425 92,0 88
#200 74 89,0 79
Pasante T200 -- 806,0 -
Curva granulométrica
//
-t
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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7.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

24

20

7.7.3 — Imagen Seccion 7 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,0 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8 — Anexos Secciones 8 y 8a.

A continuacién datos adicionales de la Seccion 8 y 8a.

8.1 — Placa de Carga Estatica.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 t+e
0 [ 00102 0,00 H\
1 0,0815 0,64 2 P
2 | 01720 2,01 \
3 0,2508 3,36 4 §
4 0,3342 4,81 _
5 | 04243 6,97 £
6 | 05008 10,68 06 <
*
Descarga 8 u \
7 0,2559 10,62 T o
-“\- HI‘M_._\‘
8 0,1351 9,57 o —n
Segunda carga 10 o e .
9 0,0043 7,74 bttt B
10| 0,0809 7,58 12
11 0,1707 8,39 ¢  Primeracarga o Descarga
12 0,2569 9,01 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3322 950 [ | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4232 10,44

8.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 8 — Profundidad 0,30 m.

8.2.1 - Evd a- Seccion 8 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm... s[mm] =
1 6132 2949
2 631.1 L N Y N A e T T e
3 657.9  3.156
1] 634.1 3.047
L e . o
5 | | | |
B
£
I I N U SIP At Ht AP
J<F)
[a]
Resultado  Evd: 7.38 MN/m?2
e R
- n f?i an i4n
Tiempo [ms] bl I
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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8.2.2 — Evd Centro Seccion 8 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
603.9
616.9
644.9
621.9

&(ﬁl\)—k

s [mm]
3.148
3.233
3.384
3.255

Resultado  Evd: 6.91 MN/m?2

s/v: 5.234ms

8.2.3 — Evd a+ Seccion 8 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
497.6
485.1
501.0
494.6

&(ﬂl\)—k

s [mm]
2271
2.226
2.299
2.265

Resultado  Evd: 9.93 MN/m?2

s/v: 4.580ms

Deformacidn [mm]

Deformacion [mm]

1n ) an an

Tiempo [ms] bl i

/0 R S Y O b L
n n an ian

4 »

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.3 — Valores DCP Seccidn 8.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura | acumulado | eolpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado
BOPE L (mm) (mm) | (mm/golpe) | (mm/golpe)| (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
1 1 1 867 67 67
2 2 1 905 38 38
3 3 1 942 37 37
4 4 1 968 26 26
5 5 1 995 27 27
6 6 1 1017 22 22
7 7 1 1041 24 24
8 8 1 1061 20 20
9 9 1 1083 22 22 25 8
10 10 1 1101 18 18
11 11 1 1119 18 18
12 12 1 1136 17 17
13 13 1 1150 14 14
14 14 1 1169 19 19
15 15 1 1181 12 12
16 16 1 1197 16 16
17 17 1 1206 9 9
18 18 1 1219 13 13
19 19 1 1234 15 15
20 20 1 1250 16 16
21 21 1 1259 9 9
22 22 1 1275 16 16
23 23 1 1283 8 8
24 24 1 1294 11 11
25 25 1 1306 12 12
26 26 1 1317 11 11 9 25
27 27 1 1321 4 4
28 28 1 1336 15 15
29 29 1 1345 9 9
30 30 1 1354 9 9
31 31 1 1364 10 10
32 32 1 1373 9 9
33 33 1 1383 10 10
34 34 1 1389 6 6
35 35 1 1409 20 20
RG-TCA - DCP-01-VO01- FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1420 11 11
37 37 1 1429 9 9
38 38 1 1435 6 6
39 39 1 1446 11 11
40 40 1 1456 10 10
41 41 1 1464 8 8
42 42 1 1471 7 7
43 43 1 1482 11 11
44 44 1 1492 10 10
45 45 1 1499 7 7
46 46 1 1507 8 8
47 47 1 1514 7 7
48 48 1 1524 10 10
49 49 1 1530 6 6
50 50 1 1538 8 8
51 51 1 1547 9 9
52 52 1 1558 11 11
53 53 1 1568 10 10 9 25
54 54 1 1579 11 11
55 55 1 1584 5 5
56 56 1 1592
57 57 1 1598 6 6
58 58 1 1608 10 10
59 59 1 1614 6 6
60 60 1 1624 10 10
61 61 1 1634 10 10
62 62 1 1641 7 7
63 63 1 1651 10 10
64 64 1 1658 7 7
65 65 1 1669 11 11
66 66 1 1674
67 67 1 1679 5 5
68 68 1 1688
69 69 5 1729 41 8,2
70 74 5 1769 40 8

RG-TCA - DCP - 01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 79 5 1800 31 6,2
72 84 5 1838 38 7,6
73 89 5 1874 36 7,2
74 94 5 1908 34 6,8
75 99 5 1940 32 6,4
76 104 5 1969 29 5,8
77 109 5 2004 35 7
78 114 5 2036 32 6,4

79 119 5 2056 20 4 9 25
80 124 5 2084 28 5,6
81 129 5 2108 24 4,8
82 134 5 2136 28 5,6
83 139 5 2164 28 5,6
84 144 5 2191 27 5,4
85 149 5 2213 22 4,4
86 154 5 2236 23 4,6
87 159 5 2269 33 6,6

RG - TCA - DCP - 01- VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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8.4 — Parametros de clasificacion Secciéon 8 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

8.4.1 - Granulometria Seccion 8 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g): | 3.826,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 2350,0 39
1,5" 38100 411,5 28
1" 25400 644,5 11
3/4" 19050 59,5 9
#4 4760 169,0 5
#10 2000 20,0 4
#40 425 30,0 4
# 200 74 42,5 3
Pasante T200 -- 99,0 --

100

Curva granulométrica

90
80

70

60

—
—
——

50
40

Pasante (%)

30

20

10

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 8 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

8.4.3 — Imagen Seccion 8 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

ﬂ‘& 2 Tomaa
B 5.8 .7 8 9 1a1 2

4

Seccion 8
0,2m

5 o T
3 4 5 6 7 a8 9 3

Cel: +598 9800 7272
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8.5 — Parametros de clasificacion Seccion 8 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

8.5.1 — Granulometria Seccion 8 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

|Peso muestra (g): | 972,0 |
Tamaiio de Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (‘j%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 144,5 85
#10 2000 149,5 70
#40 425 280,5 41
#200 74 116,0 29
Pasante T200 -- 281,5 -
Curva granulométrica
p =TT
80 Pt
70 i
g 60 //
£ s0 et
g 40 //
30 o
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 8 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

8.5.3 — Imagen Seccién 8 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 8
0,4 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.6 — Parametros de clasificacion Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

8.6.1 — Granulometria Seccion 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.074,7 |

. Tamaiio de . Porcentaje

Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 19,0 98
#4 4760 27,5 96
#10 2000 54,5 91
#40 425 121,5 79
#200 74 75,0 72

Pasante T200 -- 777,2 -
Curva granulométrica
—_‘7‘—.
/-—_
—
/
r__/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

8.6.3 — Imagen Seccidon 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

43

25

18

Seccion 8
0,6 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.7 — Parametros de clasificacion Seccién 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m.

8.7.1 — Granulometria Seccion 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.078,3 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 7,0 99
#4 4760 16,0 98
#10 2000 28,0 95
#40 425 85,5 87
#200 74 86,5 79
Pasante T200 -- 855,3 -
Curva granulométrica
1/"
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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8.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
49 27 22

8.7.3 — Imagen Seccidn 8 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,5 m.

:’i oy
T

Seccion 8
1,5m

Cel: +598 9800 7272

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.8 — Parametros de clasificacion Seccion 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m.

8.8.1 — Granulometria Seccion 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m.

|Peso muestra (g):| 1.069,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#a 4760 69,5 94
#10 2000 38,0 90
#40 425 119,5 79
#200 74 361,8 45
Pasante T200 -- 480,7 -
Curva granulométrica
100 e
90 //
> / =1
8 60
£ so
& gl
© 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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8.8.2 - Limites de Atterberg Seccidn 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

41

30

11

8.8.3 — Imagen Seccidén 8 — Arena limosa — Profundidad 2,1 m.

Seccion 8
2,1m

Cel: +598 9800 7272
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8.9 — Placa de Carga Dindmica Seccién 8a — Profundidad 0,80 m.

8.9.1 - Evd a- Seccion 8a — Profundidad 0,80 m.

282.0
287.6
287.3
285.6

&(ﬁl\)—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
1.350
1.383
1.354
1.362

Resultado  Eyd: 16.52 MNII‘I‘I2

s/v: 4.770ms

8.9.2 — Evd Centro Seccion 8a — Profundidad 0,80 m.

Defor macién [mm]

299.1
3054
310.9
3051

&@M—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
1.549
1.568
1.568
1.562

Resultado  Evd: 14.40 MN/m?

s/v: 5.118ms

Deformacidn [mm]

Tiempo [ms]

N an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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8.9.3 — Evd a+ Seccion 8a — Profundidad 0,80 m.

Pulsos v [mm.. s [mm] = \
1 247.6 1.274
2 246.2 [ R Y A e Y e e
3 249.3 1.279
@ 2477 1.269
E
| e e B et A
5
2
E
i)
af
Resultado  Evd: 17.73 MN/m?2
siv:sa23ms | ooun e
- an an
Tiempo [ms] bl i
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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8.10 — Valores DCP Seccidn 8a.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
1 1 1 867 67 67
2 2 1 905 38 38
3 3 1 942 37 37
4 4 1 968 26 26
5 5 1 995 27 27
6 6 1 1017 22 22
7 7 1 1041 24 24
8 8 1 1061 20 20 25 3
9 9 1 1083 22 22
10 10 1 1101 18 18
11 11 1 1119 18 18
12 12 1 1136 17 17
13 13 1 1150 14 14
14 14 1 1169 19 19
15 15 1 1181 12 12
16 16 1 1197 16 16
17 17 1 1206 9 9
18 18 1 1219 13 13
19 19 1 1234 15 15
20 20 1 1250 16 16
21 21 1 1259 9 9
22 22 1 1275 16 16
23 23 1 1283 8 8
24 24 1 1294 11 11
25 25 1 1306 12 12
26 26 1 1317 11 11 9 25
27 27 1 1321 4 4
28 28 1 1336 15 15
29 29 1 1345 9 9
30 30 1 1354 9 9
31 31 1 1364 10 10
32 32 1 1373 9 9
33 33 1 1383 10 10
34 34 1 1389 6 6
35 35 1 1409 20 20
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1420 11 11
37 37 1 1429 9 9
38 38 1 1435 6 6
39 39 1 1446 11 11
40 40 1 1456 10 10
41 41 1 1464 8 8
42 42 1 1471 7 7
43 43 1 1482 11 11
44 44 1 1492 10 10
45 45 1 1499 7 7
46 46 1 1507 8 8
47 47 1 1514 7 7
48 48 1 1524 10 10
49 49 1 1530 6 6
50 50 1 1538 8 8
51 51 1 1547 9 9
52 52 1 1558 11 11

53 53 1 1568 10 10 9 25
54 54 1 1579 11 11
55 55 1 1584 5 5
56 56 1 1592 8 8
57 57 1 1598 6 6
58 58 1 1608 10 10
59 59 1 1614 6 6
60 60 1 1624 10 10
61 61 1 1634 10 10
62 62 1 1641 7 7
63 63 1 1651 10 10
64 64 1 1658 7 7
65 65 1 1669 11 11
66 66 1 1674 5 5
67 67 1 1679 5 5
68 68 1 1688 9 9
69 69 5 1729 41 8,2
70 74 5 1769 40 8

RG-TCA-DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de [N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 79 5 1800 31 6,2
72 84 5 1838 38 7,6
73 89 5 1874 36 7,2
74 94 5 1908 34 6,8
75 99 5 1940 32 6,4
76 104 5 1969 29 5,8
77 109 5 2004 35 7
78 114 5 2036 32 6,4

79 119 5 2056 20 4 9 25
80 124 5 2084 28 5,6
81 129 5 2108 24 4,8
82 134 5 2136 28 5,6
83 139 5 2164 28 5,6
84 144 5 2191 27 5,4
85 149 5 2213 22 4,4
86 154 5 2236 23 4,6
87 159 5 2269 33 6,6

RG-TCA-DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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8.11 - Parametros de clasificacidon Secciéon 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

8.11.1 — Granulometria Seccion 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 3.782,8 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 2148,5 43
1,5" 38100 574,2 28
1" 25400 612,0 12
3/4" 19050 110,5 9
#4 4760 159,5 5
#10 2000 27,5 4
#40 425 20,1 3
# 200 74 31,5 3
Pasante T200 -- 99,0 --

Curva granulométrica

\

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.11.2 - Limites de Atterberg Seccién 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

8.11.3 — Imagen Seccion 8a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.12 — Parametros de clasificacion Seccion 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

8.12.1 — Granulometria Seccion 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.014,3 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 133,4 87
#10 2000 167,9 70
#40 425 271,1 44
#200 74 139,2 30
Pasante T200 -- 302,7 -
Curva granulométrica
o

/

it

/

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.12.2 — Limites de Atterberg Seccion 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

8.12.3 — Imagen Seccién 8a — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 8a

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.13 — Parametros de clasificacidn Seccion 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

8.13.1 — Granulometria Seccion 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.037,4 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 31,0 97

#10 2000 68,5 90

#40 425 134,2 77

#200 74 109,5 67

Pasante T200 -- 694,2 -
Curva granulométrica
/
—T
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.13.2 - Limites de Atterberg Seccidn 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

8.13.3 — Imagen Seccidn 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

45

26

19

Seccion 8a

0,6 m

4 3 -3 7 a
vio 1] =] 3] 4] 8 o7 8 o = FH o al sl

1%

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.14 - Parametros de clasificacidn Seccion 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

8.14.1 - Granulometria Seccion 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.145,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 18,5 98

#10 2000 29,5 96

#40 425 100,5 87

#200 74 112,5 77

Pasante T200 -- 884,0 -

Curva granulométrica

//‘—-

/

o

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.14.2 - Limites de Atterberg Seccidn 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

8.14.3 — Imagen Seccidn 8a — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

45

25

20

Seccion 8a
1,0m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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8.15 — Parametros de clasificacidn Seccién 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m.

8.15.1 — Granulometria Seccion 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.122,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 26,3 98
#10 2000 48,6 93
#40 425 84,4 86
#200 74 168,2 71
Pasante T200 -- 795,0 -
Curva granulométrica
.//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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8.15.2 — Limites de Atterberg Seccién 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m.

8.15.3 — Imagen Seccidn 8a — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,5 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

40

26

14

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9 — Anexos Seccion 9.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 9.

9.1 — Placa de Carga Estatica Seccién 9 — Profundidad 0,30 m.

. Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 1+
0] 00171 0,00 r\\
7| 0,0833 0,13 05 .
2 0,1612 0,43 \
3 0,2496 0,84 SN
1 = ~
4 0,3352 1,29 _ AN
5| 04197 7,90 %5 R \\
: 0‘50Dz:scarga = \\:;\.\\l\\\
2 e
7 0,2629 1,70 -\“\\-
8 | 0,1395 1,33
Segunda carga 2,5 0N L
9 0,0099 0,66
10| 0,0882 0,96 3
11 0,1616 1,17 L4 Primera carga < Descarga
12 0,2516 1,49 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3313 1,76 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 04194 2,24
9.2 — Placa de Carga Dinamica Seccién 9 — Profundidad 0,30 m.
9.2.1 - Evd a- Placa de Carga Dinamica Seccion 9 — Profundidad 0,30 m.
Pulsos v [mm... s[mm] =
1 206.9 0.571
2 210.7 o584 o2t 4
3 204.0 0.563
@ 2072 0573 ! ! ! !
e St S
& :
) :
E :
Be] B S L A S
8 s
Resultado  Evd: 39.27 MN/m?
I S S SN AU SUSR
s/v: 2.764ms
- n on an 4n
LI 3

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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9.2.2 - Evd Centro Placa de Carga Dinamica Seccion 9 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
197.2
194.4
191.2
194.3

&(ﬂl\)—k

s [mm]
0.625
0.616
0.600
0.614

Resultado  Eyd: 36.64 MNII‘I‘I2

s/v: 3.159ms

Defor macién [mm]

fn 2n an an
Tiempo [ms]

9.2.3 - Evd a+ Placa de Carga Dindmica Seccién 9 — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
169.5
167.1
190.3
175.6

&(ﬂl\)—k

s [mm]
0.541
0.531
0.558
0.543

Resultado  Evd: 41.44 MN/m?2

s/v: 3.094ms

Deformacidn [mm]

“n o0 N ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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9.3 — Valores DCP Seccion 9.

Penetracion | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
1 1 1 311 11 11
2 2 1 318 7 7
3 3 1 325 7 7
4 4 1 332 7 7
5 5 1 341 9 9
6 6 1 347 6 6
7 7 1 351 4 4
8 8 1 358 7 7
9 9 1 365 7 7 3 30
10 10 1 376 11 11
11 11 1 385 9 9
12 12 1 391 6 6
13 13 1 397 6 6
14 14 1 402 5 5
15 15 1 410 8 8
16 16 1 420 10 10
17 17 1 430 10 10
18 18 1 444 14 14
19 19 1 465 21 21
20 20 1 500 35 35
21 21 1 524 24 24
22 22 1 546 22 22
23 23 1 565 19 19
24 24 1 585 20 20
25 25 1 605 20 20
26 26 1 624 19 19
27 27 1 644 20 20 21 10
28 28 1 664 20 20
29 29 1 685 21 21
30 30 1 706 21 21
31 31 1 726 20 20
32 32 1 745 19 19
33 33 1 765 20 20
34 34 1 783 18 18
35 35 1 800 17 17
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

141



MINISTERIO
DE TRANSPORTE

LI N S U . ) Y OBRAS PUBLICAS
Suelos y Hormigones

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
36 36 1 820 20 20
37 37 1 833 13 13
38 38 1 850 17 17
39 39 1 864 14 14
40 40 1 880 16 16
41 41 1 896 16 16
42 42 1 912 16 16
43 43 1 928 16 16
44 44 1 941 13 13
45 45 1 955 14 14
46 46 1 970 15 15
47 47 1 982 12 12
48 48 1 998 16 16
49 49 1 1010 12 12
50 50 1 1021 11 11
51 51 1 1034 13 13 13 16
52 52 1 1046 12 12
53 53 1 1059 13 13
54 54 1 1071 12 12
55 55 1 1082 11 11
56 56 1 1093 11 11
57 57 1 1105 12 12
58 58 1 1115 10 10
59 59 1 1125 10 10
60 60 1 1134 9 9
61 61 1 1144 10 10
62 62 1 1153 9 9
63 63 1 1162 9
64 64 1 1172 10 10
65 65 1 1181 9 9
66 66 1 1191 10 10
67 67 1 1200 9 9
68 68 1 1225 25 25
69 69 1 1245 20 20 16 13
70 70 1 1264 19 19
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.

71 71 1 1285 21 21
72 72 1 1305 20 20
73 73 1 1320 15 15
74 74 1 1340 20 20
75 75 1 1358 18 18
76 76 1 1375 17 17
77 77 1 1393 18 18
78 78 1 1410 17 17
79 79 1 1429 19 19
80 80 1 1443 14 14
81 81 1 1458 15 15
82 82 1 1472 14 14
83 83 1 1489 17 17
84 84 1 1503 14 14
85 85 1 1515 12 12
86 86 1 1520 5 5
87 87 1 1542 22 22

88 88 1 1560 18 18 16 13
89 89 1 1572 12 12
90 90 1 1583 11 11
91 91 1 1600 17 17
92 92 1 1610 10 10
93 93 1 1630 20 20
94 94 1 1650 20 20
95 95 1 1665 15 15
96 96 1 1680 15 15
97 97 1 1690 10 10
98 98 1 1700 10 10
99 99 1 1715 15 15
100 100 1 1730 15 15
101 101 1 1750 20 20
102 102 1 1760 10 10
103 103 1 1780 20 20
104 104 1 1792 12 12
105 105 1 1805 13 13

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.

106 106 1 1820 15 15
107 107 1 1840 20 20
108 108 1 1850 10 10
109 109 1 1865 15 15
110 110 1 1885 20 20
111 111 1 1900 15 15
112 112 1 1920 20 20
113 113 1 1940 20 20
114 114 1 1948 8 8

115 115 1 1970 22 22 16 13
116 116 1 1985 15 15
117 117 1 1995 10 10
118 118 1 2015 20 20
119 119 1 2035 20 20
120 120 1 2055 20 20
121 121 1 2070 15 15
122 122 1 2090 20 20
123 123 1 2110 20 20
124 124 1 2120 10 10
125 125 1 2130 10 10

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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9.4 — Parametros de clasificacion Seccidn 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

9.4.1 - Granulometria Seccion 9 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 4.497,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 414,0 a1
2" 50800 1405,5 60
1,5" 38100 802,5 42
1" 25400 1424,0 10
3/4" 19050 95,0 8
#4 4760 211,0 3
#10 2000 25,0 3
#40 425 40,5 2
# 200 74 41,0 1
Pasante T200 -- 38,5 --

Curva granulométrica

ad

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

9.4.3 - Imagen Seccidn 9 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 9
0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9.5 — Parametros de clasificacion Seccidn 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

9.5.1 — Granulometria Seccién 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 787,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 3,0 100
#10 2000 4,5 99
#40 425 31,0 95
#200 74 50,0 89
Pasante T200 -- 698,5 -
Curva granulométrica
/—7
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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9.5.2 - Limites de Atterberg Seccidn 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

47

33

14

9.5.3 - Limites de Atterberg Seccién 9 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 9
0,4 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9.6 — Parametros de clasificacion Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m.

9.6.1 — Granulometria Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 743,2 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 2,0 100
#10 2000 9,5 98
#40 425 30,5 94
#200 74 34,5 90
Pasante T200 -- 666,7 -
Curva granulométrica
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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9.6.2 - Limites de Atterberg Seccidn 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

53

30

23

9.6.3 — Imagen Seccion 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 0,7 m.

Seccion 9

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9.7 — Parametros de clasificacion Secciéon 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m.

9.7.1 - Granulometria Seccion 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 858,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 3,0 100
#10 2000 21,0 97
#40 425 30,5 94
#200 74 35,5 90
Pasante T200 -- 768,5 -
Curva granulométrica
x * ® ® *
/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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9.7.2 - Limites de Atterberg Seccién 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

40

26

14

9.7.3 — Imagen Seccidén 9 — Limo plasticidad alta — Profundidad 1,0 m.

Seccion 9

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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9.8 — Parametros de clasificacion Seccidn 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m.

9.8.1 — Granulometria Seccién 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.058,5 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 5,0 100

#10 2000 11,5 98

#40 425 44,0 94

#200 74 94,0 85

Pasante T200 -- 904,0 -
Curva granulométrica
/
—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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9.8.2 - Limites de Atterberg Seccidn 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

49

29

20

9.8.3 — Imagen Seccidn 9 — Limo plasticidad baja — Profundidad 2,0 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10 — Anexos Seccion 10.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 10.

10.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 10 — Profundidad 0,28m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
Primera carga 00,00A 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
0 [ 0,0200 0,00 \\
1 0,0820 047 1 \
2 0,1640 1,23 .
3 | 0,2562 2,31 2
4 0,3391 349 _ \
5 | 04332 5,09 Es
6 0,5043 6,44 @ 4 \\
Descarga A bey \
7 | 02526 581 5 I N
8 | 01307 5,27 N \
Segunda carga 6 bt -?:T\ N
9 [ 0,110 o 7o I I A A A A PR o
10| 0,0853 4,42 7
11 0,1640 4,82 * Primera carga ° Descarga
12 0,2583 5,32 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3384 574 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4230 6,28

10.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 10 — Profundidad 0,28 m.

10.2.1 — Evd a- Seccion 10 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s[mm]
1 2505  0.853
2 2465 0851
3 2474  0.827
@ 2481  0.844
Resultado  Evd: 26.66 MN/m?

s/v: 3.400ms

Deformacidn [mm)]

1 N S SRR L] b

1n 20 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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10.2.2 — Evd Centro Seccion 10 — Profundidad 0,28 m.

245.7
251.6
252.8
250.0

&(ﬂl\)—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
0.877
0.893
0.912
0.894

Resultado  Eyd: 25.17 MN/I‘I‘I2

sfv: 3.576ms

Deformacion [mm]

10.2.3 — Evd a+ Seccion 10 — Profundidad 0,28 m.

271.7
283.3
281.0
280.7

&(ﬂl\)—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
1.112
1.131
1.136
1.126

Resultado  Evd: 19.98 MN/m?2

s/v: 4.013ms

Deformacidn [mm]

- 1n o0 an an
Tiempo [ms]

an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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10.3 — Valores DCP Seccion 10.

Penetracion | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
1 1 1 303 23 23
2 2 1 321 18 18
3 3 1 341 20 20 20 10
4 4 1 360 19 19
5 5 1 380 20 20
6 6 1 398 18 18
7 7 1 418 20 20
8 8 1 439 21 21 59 7
9 9 1 472 33 33
10 10 1 513 41 41
11 11 1 524 11 11
12 12 1 532 8 8
13 13 1 542 10 10
14 14 1 551 9 9
15 15 1 561 10 10
16 16 1 590 29 29
17 17 1 609 19 19
18 18 1 622 13 13
19 19 1 636 14 14
20 20 1 650 14 14
21 21 1 667 17 17
22 22 1 694 27 27
23 23 1 724 30 30 15 14
24 24 1 750 26 26
25 25 1 760 10 10
26 26 1 772 12 12
27 27 1 782 10 10
28 28 1 792 10 10
29 29 1 802 10 10
30 30 1 812 10 10
31 31 1 828 16 16
32 32 1 850 22 22
33 33 1 871 21 21
34 34 1 887 16 16
35 35 1 900 13 13
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
36 36 1 912 12 12
37 37 1 925 13 13
38 38 1 942 17 17
39 39 1 958 16 16 15 14
40 40 1 976 18 18
41 41 1 987 11 11
42 42 1 995 8 8
43 43 1 1003 8 8
44 44 1 1010 7 7
45 45 1 1015 5 5
46 46 1 1021 6 6
47 47 1 1025 4 4
48 48 1 1029 4 4
49 49 1 1032 3 3
50 50 1 1035 3 3
51 51 1 1038 3 3
52 52 5 1052 14 3
53 57 5 1068 16 3
54 62 5 1076 8 2
55 67 5 1085 9 2
56 72 5 1095 10 2 3 30
57 77 5 1105 10 2
58 82 5 1112 7 1
59 87 5 1119 7 1
60 92 5 1126 7 1
61 97 5 1134 8 2
62 102 5 1145 11 2
63 107 5 1155 10 2
64 112 5 1165 10 2
65 117 5 1180 15 3
66 122 5 1205 25 5
67 127 5 1220 15 3
68 132 5 1232 12 2
69 137 5 1244 12 2
70 142 5 1254 10 2
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 147 5 1264 10 2
72 152 5 1278 14 3
73 157 5 1294 16 3
74 162 5 1315 21 4
75 167 5 1337 22 4
76 172 5 1355 18 4
77 177 5 1374 19 4
78 182 5 1387 13 3
79 187 5 1402 15 3
80 192 5 1417 15 3
81 197 5 1430 13 3

82 202 5 1440 10 2 3 80
83 207 5 1450 10 2
84 212 5 1460 10 2
85 217 5 1470 10 2
86 222 5 1475 5 1
87 227 5 1480 5 1
88 232 5 1486 6 1
89 237 5 1495 9 2
90 242 5 1500 5 1
91 247 5 1504 4 1
92 252 5 1508 4 1
93 257 5 1512 4 1

RG- TCA- DCP- 01 - V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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10.4 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

10.4.1 - Granulometria Seccién 10 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 2.905,0 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 553,0 81

2" 50800 494,5 64

1,5" 38100 712,0 39

1" 25400 723,0 15

3/4" 19050 344,0 3

#4 4760 47,5 1

#10 2000 10,0 1

#40 425 10,5 0

#200 74 4,0 0

Pasante T200 -- 6,5 --

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

10.4.3 — Imagen Seccién 10 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.5 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

10.5.1 — Granulometria Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.083,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 31,5 97

#4 4760 330,5 67

#10 2000 163,5 51

#40 425 223,0 31

#200 74 161,5 16

Pasante T200 -- 173,0 -

Curva granulométrica

/'
)
i
/
/
//
/
’/
il
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

10.5.3 — Imagen Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

Seccién 10
0,35m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.6 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m.

10.6.1 — Granulometria Seccion 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.063,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jizras) Retenido (g) :;::t’:?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 201,0 81

3/4" 19050 71,5 74

#4 4760 121,0 63

#10 2000 50,0 58

#40 425 111,0 48

#200 74 136,0 35

Pasante T200 -- 373,0 -

Curva granulométrica

\\.

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m.

10.6.3 — Imagen Seccién 10 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,45 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

Seccion 10
0,45 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.7 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m.

10.7.1 — Granulometria Seccion 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m.

|Peso muestra (g):l 1.210,5 |
. Tamano de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 49,0 96
#4 4760 90,5 88
#10 2000 62,0 83
#40 425 217,0 65
#200 74 375,0 34
Pasante T200 -- 417,0 -
Curva granulométrica
100 PPN
80 /
=
» / siil
K 60
£ s0 ~
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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10.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

10.7.3 — Imagen Seccidén 10 — Arena limosa — Profundidad 0,65 m.

e

7 B 10
ﬁ‘!“haansa

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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10.8 — Parametros de clasificacion Seccion 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m.

10.8.1 — Granulometria Seccién 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m.

|Peso muestra (g): | 1.601,5 |
Tamiz 1:amaﬁo c!e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 60,0 96
3/4" 19050 110,5 89
#4 4760 166,0 79
#10 2000 345,5 57
#40 425 380,5 34
# 200 74 318,0 14
Pasante T200 -- 221,0 --
Curva granulométrica
100 =
90 //
80 —
R //
£ 60
% 50 //
g a0 //
30
20 Rpr ,/
10
]
10 100 1000 10000

Tamafio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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10.8.2 — Limites de Atterberg Seccidn 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

10.8.3 — Imagen Seccidén 10 — Arena limosa gravosa — Profundidad 1,1 m.

Seccién 10
1,1m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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11 - Anexos Seccion 10a.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 10a.

11.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 10a — Profundidad 0,30 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
0 [MN/m?] s [mm] G, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 0,0102 0,00 \
1 0,0841 0,38 0,5
2 | 0.1638 0,85 \
3 | 0,2587 1,42 1
4 0,3313 1,85 _
5 | 04224 2,46 gs <
6 0,5067 3,23 * 2 e \\
Descarga e - \
7 | 02503 2,74 25 A S e
8 | 0,1237 2,39 ' R \
Segunda carga 3 _::\'“‘.\___h‘ <
9] 00119 1,87 B
10| 0,0915 2,11 35
11 0,1654 2,33 ¢  Primeracarga ¢ Descarga
12 0,2527 2,58 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3433 286 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4240 3,14

11.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 10a — Profundidad 0,30 m.

11.2.1 — Evd a- Seccion 10a — Profundidad 0,30 m.

sfv: 3.262ms

Pulsos v [mm... s[mm] =
1 1306 0426
2 1320 0431
3 1301 0424
@ 1308 0427
E
E
5
g
£
S 106
a
Resultado  Evd: 52.69 MN/m?
0.8

1n 20 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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11.2.2 — Evd Centro Seccion 10a — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
192.1
189.1
187.9
189.7

&(ﬁl\)—k

s [mm]
0.599
0.589
0.583
0.590

Resultado  Eyd: 38.14 MN/I‘I‘I2

sfv: 3.112ms

11.2.3 — Evd a+ Seccion 10a — Profundidad 0,30 m.

Pulsos v [mm...
162.4
158.7
157.6
159.6

&(ﬂl\)—k

s [mm]
0.540
0.519
0.514
0.524

Resultado  Evd: 42.94 MN/m?

sf/v: 3.286ms

Deformacidn [mm]

Defor macién [mm]

n 2n an ian
Tiempo [ms]

1n 20 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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11.3 — Valores DCP Seccion 10a.

Penetracion | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
1 1 1 330 30 30
2 2 1 346 16 16
3 3 1 355 9 9
4 4 1 363 8 8
5 5 1 370 7 7
6 6 1 378 8 8
7 7 1 384 6 6
8 8 1 390 6 6
9 9 1 396 6 6
10 10 1 401 5 5
11 11 1 405 4 4
12 12 1 410 5 5
13 13 1 415 5 5 3 30
14 14 1 420 5 5
15 15 1 425 5 5
16 16 1 430 5 5
17 17 1 436 6 6
18 18 1 441 5 5
19 19 1 449 8 8
20 20 1 455 6 6
21 21 1 460 5 5
22 22 1 470 10 10
23 23 1 478 8
24 24 1 486 8 8
25 25 1 495 9 9
26 26 1 504 9 9
27 27 1 514 10 10
28 28 1 524 10 10
29 29 1 536 12 12
30 30 1 550 14 14
31 31 1 563 13 13 17 12
32 32 1 579 16 16
33 33 1 597 18 18
34 34 1 630 33 33
35 35 1 650 20 20
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
36 36 1 669 19 19
37 37 1 694 25 25
38 38 1 725 31 31
39 39 1 759 34 34
40 40 1 788 29 29
41 41 1 810 22 22
42 42 1 830 20 20
43 43 1 850 20 20
44 44 1 868 18 18

45 45 1 884 16 16 17 12
46 46 1 897 13 13
47 47 1 910 13 13
48 48 1 920 10 10
49 49 1 930 10 10
50 50 1 942 12 12
51 51 1 955 13 13
52 52 1 970 15 15
53 53 1 980 10 10
54 54 1 989 9 9
55 55 1 998 9 9
56 56 1 1001 3 3
57 57 1 1008 7 7
58 58 1 1013 5 5
59 59 1 1016 3 3
60 60 1 1018 2 2
61 61 1 1021 3 3
62 62 1 1023 2 2

63 63 1 1025 2 2 3 80
64 64 1 1027 2 2
65 65 1 1029 2 2
66 66 1 1031 2 2
67 67 1 1033 2 2
68 68 1 1035 2 2
69 69 1 1038 3 3
70 70 1 1040 2 2

RG- TCA - DCP - 01 - V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
71 71 1 1041 1 1
72 72 1 1044 3 3
73 73 1 1046 2 2
74 74 1 1048 2 2
75 75 1 1050 2 2
76 76 1 1052 2 2
77 77 5 1068 16 3
78 82 5 1088 20 4
79 87 5 1114 26 5
80 92 5 1138 24 5
81 97 5 1165 27 5
82 102 5 1210 45 9
83 107 5 1268 58 12
84 112 5 1285 17 3
85 117 5 1305 20 4
86 122 5 1320 15 3
87 127 5 1331 11 2

88 132 5 1337 6 1 3 30
89 137 5 1342 5 1
90 142 5 1349 7 1
91 147 5 1355 6 1
92 152 5 1360 5 1
93 157 5 1369 9 2
94 162 5 1374 5 1
95 167 5 1384 10 2
96 172 5 1390 6 1
97 177 5 1397 7 1
98 182 5 1410 13 3
99 187 5 1425 15 3
100 192 5 1452 27 5
101 197 5 1468 16 3
102 202 5 1473 5 1
103 207 5 1475 2 0
104 212 5 1480 5 1
105 217 5 1484 4 1
106 222 5 1490 6 1

RG-TCA-DCP-01- V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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11.4 — Parametros de clasificacion Seccion 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

11.4.1 - Granulometria Seccién 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 3.041,5 |
Tamiz Tamaﬁo d'e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 446,5 85
2" 50800 209,0 78
1,5" 38100 1333,5 35
1" 25400 690,0 12
3/4" 19050 120,0 8
#4 4760 144,5 3
#10 2000 14,5 3
#40 425 39,5 1
#200 74 21,0 1
Pasante T200 -- 23,0 --

Curva granulométrica

@ —r—t—T"T"T

»d

10

100

1000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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11.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

11.4.3 — Imagen Seccién 10a — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 10a
0,2m

N

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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11.5 — Parametros de clasificacion Seccion 10a — Grava mal graduada limosa arenosa - Prof. 0,4

m.

11.5.1 — Granulometria Secciéon 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 1.085,0 |
Tamiz 'I:amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
1,5" 38100 269,5 75
1" 25400 0,0 75
3/4" 19050 31,0 72
#4 4760 224,0 52
#10 2000 110,0 42
#40 425 294,5 14
#200 74 83,0 7
Pasante T200 -- 73,0 -
Curva granulométrica
100
90
80
70 /’
& 60 _
£ s0 Pt
T
30
20
10 ._,,l//
0 bl
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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11.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
-- -- NP (No plastico).

11.5.3 — Imagen Seccién 10a — Grava mal graduada limosa arenosa — Prof. 0,4 m.

= e
5 i -?7"5 B 107 2 8

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

178



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

11.6 — Parametros de clasificacion Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m.

11.6.1 — Granulometria Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m.

|Peso muestra (g):l 1.055,0 |
Tamiz part.:'-:l.r:aa: Fr:iiras) Retenido (g) :;::t:t?:)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 18,0 98
#4 4760 34,0 95
#10 2000 265,0 70
#40 425 270,5 44
#200 74 103,5 35
Pasante T200 -- 364,0 -
Curva granulométrica
100 —
90 /
80 /
. S
X 60 -
£ s0 et
g 40 .// //
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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11.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

11.6.3 — Imagen Seccién 10a — Arena limosa — Profundidad 0,75 m.

Seccién 10a
0,75m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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11.7 — Parametros de clasificacion Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m.

11.7.1 — Granulometria Seccion 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 1.034,5 |

Tamiz part.:'-:l.r:aa: Fr:iiras) Retenido (g) :;::t:t?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 19,5 98

#10 2000 305,0 69

#40 425 344,0 35

# 200 74 113,5 24

Pasante T200 -- 252,5 -

Curva granulométrica

r
/
/
//
/
/
— //
o
10 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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11.7.2 — Limites de Atterberg Seccidn 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

11.7.3 — Imagen Seccién 10a — Arena limosa — Profundidad 1,4 m.

Seccion 10a

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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12 — Anexos Seccion 11.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 11.

12.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 11 — Profundidad 0,29 m.

. Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 e
0 | 00138 0,00 H\
1 0,0828 0,20 0,5 ~=]
2 | 0,625 0,49 \
3 [ 02511 0,91 1 <
il e U NN
6 | 0,5030 3,04 -, o \
Descarga \\\_ \\
7 | 02573 2,33 25 R . N
8 | 0,1326 185 N
- ‘\_1 -
Segunda carga 3 = Y
9 0,0129 1,07
10| 0,0859 1,32 3,5
11| 0,1659 1,64 *  Primera carga o  Descarga
12 0,2601 2,07 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3359 240 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 0,4240 2,86

12.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 11 — Profundidad 0,29 m.

12.2.1 - Evd a- Seccidn 11 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 2229 0.796
2 2233 0.791
3 2159 0771
1G] 220.7  0.786

Resultado  Eyd: 28.63 MN/I‘I‘I2

sfv: 3.561ms

Deformacion [mm]

n 2n an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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12.2.2 - Evd Centro Seccion 11 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm...
277.7
2821
284.3
2814

&(ﬁl\)—k

s [mm]
1.123
1.122
1.160
1.135

Resultado  Eyd: 19.82 MN/I‘I‘I2

s/v: 4.034ms

Defor macién [mm]

12.2.3 — Evd a+ Seccion 11 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm...
194.4
1971
199.0
196.8

&C.»:'I\)AL

s [mm]
0.663
0.684
0.693
0.680

Resultado  Eyd: 33.09 MNII’I‘I2

s/v: 3.455ms

Deformacidn [mm]

2n an ian
Tiempo [ms]

n an n ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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12.3 — Valores DCP Seccion 11.

Penetracion | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 300 mm.
1 1 1 324 24 24
2 2 1 344 20 20
3 3 1 360 16 16
4 4 1 376 16 16
5 5 1 390 14 14
6 6 1 400 10 10
7 7 1 411 11 11
8 8 1 422 11 11
9 9 1 432 10 10
10 10 1 441 9 9
11 11 1 449 8 8 13 16
12 12 1 458 9 9
13 13 1 467 9 9
14 14 1 476 9 9
15 15 1 486 10 10
16 16 1 495 9 9
17 17 1 505 10 10
18 18 1 516 11 11
19 19 1 526 10 10
20 20 1 543 17 17
21 21 1 568 25 25
22 22 1 591 23 23
23 23 1 612 21 21
24 24 1 643 31 31
25 25 1 687 44 44 33 6
26 26 1 724 37 37
27 27 1 757 33 33
28 28 1 788 31 31
29 29 1 814 26 26
30 30 1 836 22 22
31 31 1 855 19 19
32 32 1 875 20 20 16 13
33 33 1 895 20 20
34 34 1 913 18 18
35 35 1 930 17 17
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
36 36 1 946 16 16
37 37 1 963 17 17
38 38 1 978 15 15
39 39 1 995 17 17
40 40 1 1009 14 14
41 41 1 1025 16 16
42 42 1 1042 17 17
43 43 1 1058 16 16
44 44 1 1072 14 14
45 45 1 1088 16 16
46 46 1 1100 12 12
47 47 1 1115 15 15
48 48 1 1128 13 13
49 49 1 1140 12 12
50 50 1 1152 12 12
51 51 1 1163 11 11
52 52 1 1175 12 12

53 53 1 1185 10 10 16 13
54 54 1 1206 21 21
55 55 1 1229 23 23
56 56 1 1251 22 22
57 57 1 1272 21 21
58 58 1 1292 20 20
59 59 1 1312 20 20
60 60 1 1330 18 18
61 61 1 1347 17 17
62 62 1 1360 13 13
63 63 1 1377 17 17
64 64 1 1392 15 15
65 65 1 1405 13 13
66 66 1 1419 14 14
67 67 1 1432 13 13
68 68 1 1446 14 14
69 69 1 1453 7 7
70 70 1 1466 13 13

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1476 10 10

72 72 1 1485 9 9 16 13
73 73 1 1495 10 10
74 74 1 1505 10 10
75 75 1 1514 9 9
76 76 1 1522 8 8
77 77 5 1532 10 2
78 82 5 1540 8 2
79 87 5 1548 8 2
80 92 5 1557 9 2
81 97 5 1565 8 2
82 102 5 1571 6 1
83 107 5 1580 9 2
84 112 5 1588 8 2
85 117 5 1595 7 1
86 122 5 1603 8 2
87 127 5 1610 7 1
88 132 5 1618 8 2
89 137 5 1624 6 1
90 142 5 1633 9 2
91 147 5 1638 5 1

92 152 5 1643 5 1 4 60
93 157 5 1675 32 6
94 162 5 1709 34 7
95 167 5 1740 31 6
96 172 5 1770 30 6
97 177 5 1804 34 7
98 182 5 1830 26 5
99 187 5 1868 38 8
100 192 5 1896 28 6
101 197 5 1923 27 5
102 202 5 1944 21 4
103 207 5 1963 19 4
104 212 5 1981 18 4
105 217 5 2005 24 5
106 222 5 2030 25 5
107 227 5 2071 41 8
108 232 5 2090 19 4
109 237 5 2108 18 4

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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12.4 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

12.4.1 - Granulometria Seccién 11 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 3.074,5 |
Tamiz Tamaﬁo d'e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 275,5 91
2" 50800 768,0 66
1,5" 38100 803,0 40
1" 25400 1063,5 5
3/4" 19050 54,0 4
#4 4760 25,0 3
#10 2000 4,0 3
#40 425 15,0 2
# 200 74 8,5 2
Pasante T200 -- 58,0 --
Curva granulométrica
[
/
!
/
/
/
/
L OTT O ® ‘J i
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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12.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

12.4.3 — Imagen Seccién 11 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

X _"‘

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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12.5 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

12.5.1 — Granulometria Seccién 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 1.017,0 |

Tamiz part.:'-:l.r:aa: Fr:iiras) Retenido (g) :;::t:t?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 32,5 97

#4 4760 214,5 76

#10 2000 150,0 61

#40 425 339,0 28

# 200 74 139,0 14

Pasante T200 -- 142,0 -

Curva granulométrica

rd /
Pl
/
/
e
yd
/
— /
Ll
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

190



LINSU Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

12.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

12.5.3 — Imagen Seccién 11 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 11
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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12.6 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m.

12.6.1 — Granulometria Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m.

|Peso muestra (g): | 1.035,5 |
Tamiz 'I:amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 28,0 97
#10 2000 131,5 85
#40 425 372,5 49
#200 74 138,0 35
Pasante T200 -- 365,5 --
Curva granulométrica
100 C—
90 el
® Yl
70 //
S
£ b
g 40 /,/
30
20
10
(]
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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12.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

33

20

13

12.6.3 — Imagen Seccién 11 — Arena arcillosa — Profundidad 0,7 m.

Seccion 11
0,7m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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12.7 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m.

12.7.1 — Granulometria Seccion 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m.

|Peso muestra (g):l 1.010,0 |

Tamiz part.:'-:l.r:aa: Fr:iiras) Retenido (g) :;::t:t?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 10,0 99

#10 2000 44,5 95

#40 425 229,0 72

# 200 74 229,0 49

Pasante T200 -- 497,5 -

100

Curva granulométrica

920

P eamil

Prd

/

80
70

/

60

/

50

40

Pasante (%)

30

20

10

10

100

Tamaiio de particulas (micras)

1000

10000
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12.7.2 - Limites de Atterberg Seccién 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

31

21

16

12.7.3 — Imagen Seccién 11 — Arena arcillosa — Profundidad 1,0 m.

Seccion 11
1,0m
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12.8 — Parametros de clasificacion Seccion 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

12.8.1 — Granulometria Seccién 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):l 870,0 |

Tamiz part.:'-:l.r:aa: Fr:iiras) Retenido (g) :;::t:t?:)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 10,5 99

#10 2000 102,0 87

#40 425 137,0 71

# 200 74 80,5 62

Pasante T200 -- 540,0 -

Curva granulométrica

padl

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
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12.8.2 - Limites de Atterberg Seccidn 11 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

54

29

25

12.8.3 — Imagen Seccidén 11 - Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

Seccion 11
1,6 m

1,6 m.
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13 — Anexos Seccion 12.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 12.

13.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 12 — Profundidad 0,21 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 [ 00100 0,00 ) T~
1 0,0832 0,95
2 [ 0,1608 2,05 2 \*‘\
3 0,2544 3,73 3
2 | 03338 5,24 o e
. >
L AN
i ’ 6 BT M ~
escarga -,0\\‘\\\ AN
7 | 02505 7,54 7 e e
8 | 01298 647 . Bk e o
Segunda carga “\W----\\e
9 | 00105 478 ®
10| 0,0837 5,29 10
11 0,1650 6,03 L4 Primera carga ° Descarga
12 0,2615 7,00 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3304 785 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 0,4208 8,67
13.2 - Placa de Carga Dinamica Seccién 12 — Profundidad 0,21 m.
13.2.1 - Evd a- Seccién 12 - Profundidad 0,21 m.
Pulsos v [mm.. s[mm] :
1 280.8 1.153
2 285.7 L T N T e e e
3 294.3 1.212
%] 286.9 1.181
E LU I S SIS [ s O S
5
8
E
= S IO SN F I A S
a
Resultado  Evd: 19.05 MN/m?2
sivadisms Ty
- 2n an ian
4 r

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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13.2.2 - Evd Centro Seccion 12 — Profundidad 0,21 m.

Pulsos v [mm...

1 301.8
2 307.3
3 319.2
@ 3094

s [mm]
1.309
1.357
1.406
1.357

Resultado  Eyd: 16.58 MN/I‘I‘I2

s/v: 4.387ms

Defor macidn [mm]

13.2.3 - Evd a+ Seccién 12 - Profundidad 0,21 m.

Pulsos v [mm...
286.2
290.1
297.3
291.2

&C}DI\)—A

s [mm]
1.160
1.181
1.211
1.184

Resultado  Evd: 19.00 MN/m?2

s/v: 4.066ms

Deformacion [mm]

04}

02 d ] e

n o0 an an

Tiempo [ms] e

o4y S e
2n an an

4 »

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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13.3 — Valores DCP Seccion 12.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 210 mm.
1 1 1 241 31 31
2 2 1 262 21 21 24 8
3 3 1 283 21 21
4 4 1 323 40 40
5 5 1 364 41 41
6 6 1 401 37 37
7 7 1 426 25 25
8 8 1 470 44 44 34 6
9 9 1 502 32 32
10 10 1 532 30 30
11 11 1 561 29 29
12 12 1 588 27 27
13 13 1 610 22 22
14 14 1 633 23 23
15 15 1 655 22 22
16 16 1 677 22 22
17 17 1 697 20 20
18 18 1 716 19 19
19 19 1 735 19 19
20 20 1 755 20 20
21 21 1 772 17 17
22 22 1 790 18 18
23 23 1 807 17 17
24 24 1 825 18 18 15 14
25 25 1 841 16 16
26 26 1 860 19 19
27 27 1 876 16 16
28 28 1 890 14 14
29 29 1 906 16 16
30 30 1 921 15 15
31 31 1 936 15 15
32 32 1 950 14 14
33 33 1 966 16 16
34 34 1 978 12 12
35 35 1 991 13 13

RG- TCA- DCP- 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1005 14 14
37 37 1 1018 13 13
38 38 1 1030 12 12
39 39 1 1042 12 12
40 40 1 1053 11 11
41 41 1 1064 11 11
42 42 1 1075 11 11
43 43 1 1085 10 10

44 44 1 1095 10 10 15 14
45 45 1 1105 10 10
46 46 1 1115 10 10
47 47 1 1126 11 11
48 48 1 1140 14 14
49 49 1 1152 12 12
50 50 1 1165 13 13
51 51 1 1178 13 13
52 52 1 1188 10 10
53 53 1 1200 12 12
54 54 1 1210 10 10
55 55 1 1219 9 9
56 56 1 1227 8 8
57 57 1 1236 9 9
58 58 1 1245 9 9
59 59 1 1254 9 9
60 60 1 1262 8 8
61 61 1 1270 8 8

62 62 1 1277 7 7 5 40
63 63 1 1285 8 8
64 64 1 1291 6 6
65 65 1 1300 9 9
66 66 1 1305 5 5
67 67 1 1311 6 6
68 68 1 1316 5 5
69 69 1 1321 5 5
70 70 1 1325 4 4

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1329 4 4
72 72 1 1334 5 5
73 73 1 1339 5 5
74 74 1 1343 4 4
75 75 1 1349 6 6
76 76 5 1368 19 4
77 81 5 1388 20 4
78 86 5 1409 21 4
79 91 5 1428 19 4
80 96 5 1452 24 5
81 101 5 1480 28 6
82 106 5 1506 26 5
83 111 5 1530 24 5
84 116 5 1555 25 5
85 121 5 1580 25 5
86 126 5 1602 22 4

87 131 5 1621 19 4 5 40
88 136 5 1634 13 3
89 141 5 1655 21 4
90 146 5 1675 20 4
91 151 5 1688 13 3
92 156 5 1712 24 5
93 161 5 1732 20 4
94 166 5 1760 28 6
95 171 5 1789 29 6
96 176 5 1816 27 5
97 181 5 1844 28 6
98 186 5 1871 27 5
99 191 5 1900 29 6
100 196 6 1928 28 5
101 202 7 1960 32 5
102 209 8 1989 29 4
103 217 9 2010 21 2

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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13.4 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

13.4.1 - Granulometria Seccién 12 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g): | 2.674,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 630,0 76
2" 50800 1099,0 35
1,5" 38100 153,0 30
1" 25400 420,0 14
3/4" 19050 138,0 9
#4 4760 98,0 5
#10 2000 17,5 4
#40 425 33,5 3
#200 74 33,0 2
Pasante T200 -- 52,0 --

Curva granulométrica
100
90
80
70 f [
60 F I
50 ll
a0 [
- %
0 | /
10 E A

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Pasante (%)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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13.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

13.4.3 — Imagen Seccién 12 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 12
0,2m

Cel: +598 9800 7272
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13.5 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m.

13.5.1 — Granulometria Secciéon 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.020,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 121,0 88
#10 2000 137,0 75
#40 425 359,5 39
#200 74 128,5 27
Pasante T200 -- 274,5 -
Curva granulométrica
./
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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13.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

13.5.3 — Imagen Seccién 12 — Arena limosa — Profundidad 0,25 m.

Seccion 12
0,25 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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13.6 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 0,4 m.

13.6.1 — Granulometria Seccién 12 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 999,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iizras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 15,0 98

#10 2000 51,5 93

#40 425 197,5 74

# 200 74 160,5 58

Pasante T200 -- 575,0 -

Curva granulométrica

|

T

/

/

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
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13.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

33

19

14

13.6.3 — Imagen Seccién 12 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,4 m.

Seccion 12
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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13.7 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m.

13.7.1 - Granulometria Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.210,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 19,5 98

#10 2000 47,5 94

#40 425 146,0 82

# 200 74 153,5 70

Pasante T200 -- 844,0 -

Curva granulométrica

/

| T

/

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
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13.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m.

13.7.3 — Imagen Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

49

30

19

Seccion 12
1,0m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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13.8 — Parametros de clasificacion Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.

13.8.1 — Granulometria Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.014,5 |

. Tamaiio de . Porcentaje

Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 98,5 90
#10 2000 55,0 85
#40 425 91,0 76
#200 74 83,5 68

Pasante T200 -- 686,5 -
Curva granulométrica
/e ® *
/
— /
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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13.8.2 - Limites de Atterberg Seccion 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

48

28

20

13.8.3 — Imagen Seccién 12 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,3 m.

Seccion 12
1,3m

Cel: +598 9800 7272
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14 — Anexos Seccion 13.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 13.

14.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 13 — Profundidad 0,28 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 | 0,101 0,00 \
0,5
1 0,0837 0,52 ' A
2| 0,1619 1,02 . S
3 | 02577 1,71 TN
4 | 03333 2,38 45 N
5 | 04241 3,10 £ \’\
6 | 05068 3,79 w2 o
Descarga 25 ‘\\\t‘_
7 | 02504 3,30 AN, \\
8 | 0,1406 2,89 3 s N \
Segunda carga 35 O
, =TI | <
9 0,0115 2,25 RREET . N
10| 0,0895 2,56 4
11 0,1813 2,88 L4 Primera carga ° Descarga
12 0,2562 3,09 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3376 330 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 04278 3,58

14.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 13 - Profundidad 0,28 m.

14.2.1 - Evd a- Seccién 13 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2426  0.843

2 2335 0.822

3 2344 0.828

4] 236.8  0.831
Resultado

Evd: 27.08 MN/m?2

sfv: 3.509ms

Defor macion [mm]

041

n 2n an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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14.2.2 - Evd Centro Seccion 13 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 258.6  1.008

2 2584 1.041

3 253.7  1.031

a 256.9  1.043
Resultado  Evd: 21.57 MN/m?

s/v: 4.061ms

Deformacidn [mm]

14.2.3 — Evd a+ Seccién 13 - Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2234  0.876

2 2024  0.799

3 200.1 0.820

] 2086  0.832
Resultado

Evd: 27.04 MN/m?

s/v: 3.986ms

Defor macién [mm]

2n an an
Tiempo [ms]

n 2n an in
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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14.3 — Valores DCP Seccion 13.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
1 1 1 317 37 37
2 2 1 341 24 24
3 3 1 359 18 18 24 8
4 4 1 375 16 16
5 5 1 400 25 25
6 6 1 465 65 65
7 7 1 527 62 62
8 8 1 560 33 33
9 9 1 589 29 29
10 10 1 638 49 49 44 4
11 11 1 686 48 48
12 12 1 729 43 43
13 13 1 766 37 37
14 14 1 800 34 34
15 15 1 830 30 30
16 16 1 856 26 26
17 17 1 880 24 24
18 18 1 902 22 22
19 19 1 923 21 21
20 20 1 942 19 19
21 21 1 961 19 19
22 22 1 980 19 19 19 11
23 23 1 997 17 17
24 24 1 1015 18 18
25 25 1 1030 15 15
26 26 1 1045 15 15
27 27 1 1060 15 15
28 28 1 1075 15 15
29 29 1 1087 12 12
30 30 1 1102 15 15
31 31 1 1114 12 12
32 32 1 1128 14 14
33 33 1 1140 12 12 11 20
34 34 1 1152 12 12
35 35 1 1163 11 11
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado]|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1179 16 16
37 37 1 1195 16 16
38 38 1 1209 14 14
39 39 1 1225 16 16
40 40 1 1239 14 14
41 41 1 1255 16 16
42 42 1 1267 12 12
43 43 1 1280 13 13
44 44 1 1293 13 13
45 45 1 1307 14 14
46 46 1 1320 13 13
47 47 1 1330 10 10
48 48 1 1343 13 13
49 49 1 1355 12 12
50 50 1 1366 11 11
51 51 1 1376 10 10
52 52 1 1388 12 12

53 53 1 1396 8 8 11 20
54 54 1 1407 11 11
55 55 1 1419 12 12
56 56 1 1430 11 11
57 57 1 1439 9 9
58 58 1 1449 10 10
59 59 1 1458 9 9
60 60 1 1469 11 11
61 61 1 1477 8 8
62 62 1 1489 12 12
63 63 1 1500 11 11
64 64 1 1510 10 10
65 65 1 1520 10 10
66 66 1 1530 10 10
67 67 1 1540 10 10
68 68 1 1550 10 10
69 69 1 1560 10 10
70 70 1 1570 10 10

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado]|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
71 71 1 1580 10 10
72 72 1 1589 9 9
73 73 1 1599 10 10
74 74 1 1605 6 6
75 75 1 1615 10 10
76 76 5 1660 45 9
77 81 5 1703 43 9
78 86 5 1748 45 9

79 91 5 1780 32 6 11 20
80 96 5 1823 43 9
81 101 5 1864 41 8
82 106 5 1905 41 8
83 111 5 1940 35 7
84 116 5 1980 40 8
85 121 5 2015 35 7
86 126 5 2050 35 7
87 131 5 2084 34 7

RG- TCA-DCP - 01- V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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14.4 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

14.4.1 - Granulometria Seccién 13 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 3.642,0 |
Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)
2,5" 63500 1597,0 56
2" 50800 571,0 40
1,5" 38100 935,5 15
1" 25400 31,0 14
3/4" 19050 142,0 10
#4 4760 172,0 5
#10 2000 32,0
#40 425 37,0
#200 74 25,0
Pasante T200 -- 99,5 --
Curva granulométrica
/‘
P @ = o
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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14.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad

- -- NP (No plastico).

14.4.3 — Imagen Seccién 13 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 13
0,2m

i (1l g
& .7 8,9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 201

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

e — mail: info@linsu.com.uy
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14.5 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

14.5.1 — Granulometria Seccién 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.353,5 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 339,5 75

#10 2000 257,5 56

#40 425 387,0 27

#200 74 195,5 13

Pasante T200 -- 174,0 -
Curva granulométrica
/ //
Cull —

10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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14.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

14.5.3 — Imagen Seccién 13 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,35 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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14.6 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m.

14.6.1 — Granulometria Seccion 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.010,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 38,0 96
#10 2000 140,5 82
#40 425 253,0 57
#200 74 122,0 45
Pasante T200 -- 457,0 -
Curva granulométrica
.///‘,
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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14.6.2 — Limites de Atterberg Seccidn 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

36

18

18

14.6.3 — Imagen Seccién 13 — Arena arcillosa — Profundidad 0,55 m.

Seccion 13

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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14.7 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

14.7.1 - Granulometria Seccién 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

|Peso muestra (g): | 1.292,0 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 57,5 96
#10 2000 110,0 87
#40 425 135,5 77
#200 74 284,5 55
Pasante T200 -- 704,5 -
Curva granulométrica
100 e o o
90 //___——
80 //
& 60 -
o sl
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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14.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

14.7.3 — Imagen Seccidén 13 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

38

21

17

Seccion 13
1,0m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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14.8 — Parametros de clasificacion Seccion 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m.

14.8.1 — Granulometria Seccién 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 854,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 7,5 99
#10 2000 11,0 98
#40 425 56,0 91
#200 74 62,5 84
Pasante T200 -- 717,0 -
Curva granulométrica
//
NE—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

226



LI NS U | Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

14.8.2 - Limites de Atterberg Seccion 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m.

14.8.3 — Imagen Seccién 13 — Limo arenoso plasticidad media — Prof. 1,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

41

28

13

Seccion 13
1,3m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15 — Anexos Seccion 14.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 14.

15.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 14 — Profundidad 0,33 m.

15.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 14 - Profundidad 0,33 m.

15.2.1 - Evd a- Seccién 14 - Profundidad 0,33 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NE
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
Primera carga 00,09 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
0 [ 00104 0,00 ) T
1| 00835 0,64 e
2 | 01672 1,68 2 <
3 0,2561 3,12 3
4 0,3309 4,79 —4 \
5 | 04233 737 E, N
6 0,5022 8,52 »
Descarga 6 \
7 0,2520 8,52 7 \
8 | 01269 8,40 I ==t N N\
Segunda carga 5'“"'--mttl_ﬁ7;—_-___.\>
9 | 00139 7,32 ®
10| 0,0874 7,67 10
11| 0,1608 8,14 *  Primera carga o  Descarga
12 0,2541 8,52 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3352 852 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 0,4296 8,52

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2410 1.033

2 2372  1.014

3 2333 0987

a 2372 1.011
Resultado  Evd: 22.26 MN/m?

sfv: 4.264ms

Defor macion [mm]

K17 N N S

Tiempo [ms]

an ian

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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15.2.2 — Evd Centro Seccion 14 — Profundidad 0,33 m.

Pulsos v [mm... s [mm]
1 2240  0.853
2 2283  0.871
3 2244 0.861
@ 2256  0.862
Resultado  Evd: 26.10 MN/m?2

s/v: 3.820ms

Deformacidn [mm)]

15.2.3 - Evd a+ Seccidén 14 - Profundidad 0,33 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2016 0.711

2 198.8  0.699

3 196.8  0.699

@ 199.1 0.703
Resultado

Evd: 32.01 MN/m?

s/v: 3.531ms

Defor macién [mm]

n on an 4an

Tiempo [ms]

n 2n an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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15.3 — Valores DCP Seccion 14.

Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 330 mm.
1 1 1 379 49 49
2 2 1 414 35 35
3 3 1 433 19 19
4 4 1 463 30 30
5 5 1 481 18 18
6 6 1 502 21 21
7 7 1 525 23 23
8 8 1 554 29 29
9 9 1 580 26 26
10 10 1 594 14 14 23 9
11 11 1 620 26 26
12 12 1 640 20 20
13 13 1 657 17 17
14 14 1 678 21 21
15 15 1 702 24 24
16 16 1 715 13 13
17 17 1 727 12 12
18 18 1 744 17 17
19 19 1 763 19 19
20 20 1 822 59 59
21 21 1 884 62 62
22 22 1 922 38 38 47 4
23 23 1 963 41 41
24 24 1 997 34 34
25 25 1 1025 28 28
26 26 1 1052 27 27
27 27 1 1077 25 25
28 28 1 1099 22 22
29 29 1 1120 21 21
30 30 1 1140 20 20 21 10
31 31 1 1159 19 19
32 32 1 1176 17 17
33 33 1 1194 18 18
34 34 1 1210 16 16
35 35 1 1227 17 17

RG- TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1255 28 28
37 37 1 1280 25 25
38 38 1 1304 24 24

39 39 1 1327 23 23 27 10
40 40 1 1347 20 20
41 41 1 1367 20 20
42 42 1 1385 18 18
43 43 1 1402 17 17
44 44 1 1418 16 16
45 45 1 1434 16 16
46 46 1 1449 15 15
47 47 1 1466 17 17
48 48 1 1479 13 13
49 49 1 1491 12 12
50 50 1 1504 13 13
51 51 1 1516 12 12
52 52 1 1529 13 13
53 53 1 1540 11 11
54 54 1 1552 12 12
55 55 1 1562 10 10
56 56 1 1574 12 12

57 57 1 1585 11 11 10 22
58 58 1 1597 12 12
59 59 1 1609 12 12
60 60 1 1619 10 10
61 61 1 1629 10 10
62 62 1 1640 11 11
63 63 1 1650 10 10
64 64 1 1660 10 10
65 65 1 1672 12 12
66 66 1 1680 8 8
67 67 1 1692 12 12
68 68 1 1702 10 10
69 69 1 1711 9 9
70 70 1 1720 9 9

RG - TCA- DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1731 11 11
72 72 1 1739 8 8
73 73 1 1749 10 10
74 74 1 1756 7 7
75 75 1 1765 9 9
76 76 5 1810 45 9
77 81 5 1855 45 9
78 86 5 1900 45 9 10 22
79 91 5 1939 39 8
80 96 5 1978 39 8
81 101 5 2015 37 7
82 106 5 2050 35 7
83 111 5 2080 30 6
84 116 5 2115 35 7
85 121 5 2142 27 5

RG- TCA- DCP- 01 - V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

232



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

15.4 — Parametros de clasificacion Seccion 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

15.4.1 — Granulometria Seccién 14 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 3.196,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 313,0 90
2" 50800 1432,0 45
1,5" 38100 576,0 27
1" 25400 459,0 13
3/4" 19050 128,5 9
#4 4760 159,0 4
#10 2000 24,0 3
#40 425 27,5 2
#200 74 26,0 2
Pasante T200 -- 51,5 --

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

15.4.3 — Imagen Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

g

Seccion 14
0,2m

m

Y 2 3 4TS 6T B el 207 of AT

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15.5 — Parametros de clasificacion Seccion 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

15.5.1 — Granulometria Seccién 14 — Grava mal graduada - Profundidad 0,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.613,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 699,0 57

1" 25400 242,5 42

3/4" 19050 62,0 38

#4 4760 385,0 14

#10 2000 69,0 10

#40 425 65,5 6

#200 74 33,0
Pasante T200 -- 57,0 -

Curva granulométrica

//
I
///
e
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

15.5.3 — Imagen Seccién 14 — Grava mal graduada — Profundidad 0,4 m.

Seccion 14

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

236



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

15.6 — Parametros de clasificacion Seccion 14 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 0,9 m.

15.6.1 — Granulometria Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.200,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 103,0 91
#10 2000 68,0 86
#40 425 99,5 77
# 200 74 72,5 71
Pasante T200 -- 857,0 -
Curva granulométrica
/e ° ®
]
//
.——//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
49 25 24

15.6.3 — Imagen Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

Seccion 14 — s,

0,9m

i 4

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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15.7 — Parametros de clasificacion Seccion 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

15.7.1 — Granulometria Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 991,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 29,0 97
#10 2000 20,0 95
#40 425 84,5 87
#200 74 109,0 76
Pasante T200 -- 748,5 -
Curva granulométrica
L *
.///
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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15.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

15.7.3 — Imagen Seccién 14 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

47

26

21

Seccion 14
1,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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15.8 — Parametros de clasificacion Seccion 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m.

15.8.1 — Granulometria Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m.

|Peso muestra (g): | 988,0 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 2,5 100
#10 2000 8,0 99
#40 425 62,0 93
#200 74 81,5 84
Pasante T200 -- 834,0 --
Curva granulométrica
100 — - ——
]
90
Q//
80
70
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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15.8.2 — Limites de Atterberg Seccion 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

48

30

18

15.8.3 — Imagen Seccién 14 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 2,0 m.

Seccion 14
2,0m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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16 — Anexos Seccion 15.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 15.

16.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 15 — Profundidad 0,29 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
Primera carga OO,OAO 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
0 0,0097 0,00 \
1 | 0,0835 0,25 0.5
2 0,1690 0,73 1
3| 02522 140 \
4 0,3327 2,01 1.5 NG
5 | 04234 2,84 E N
6 | 05027 3,75 w2 '\
Descarga 25 TE Sk
7 | 02512 2,94 RN N N
8 | 0,1266 2,74 3 s \
Segunda carga “-;: -
9 | 0,0104 223 38 ST
10 0,0852 2,50 4
11 0,1638 2,70 ¢  Primera carga o Descarga
12 0,2603 3,00 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
131 0,3330 320 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14 0,4231 3,73

16.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 15 — Profundidad 0,29 m.

16.2.1 - Evd a- Seccién 15 - Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 1643  0.580
2 173.3 0.598
3 169.1 0.597
@ 168.9  0.592

Resultado  Eyd: 38.01 MN/I‘I‘I2

s/v: 3.503ms

Deformacidn [mm)]

n 2n n i4n
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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16.2.2 — Evd Centro Seccion 15 — Profundidad 0,29 m.

248.7
245.5
242.9
245.7

&(ﬁl\)—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
0.934
0.909
0.889
0.911

Resultado  Evd: 24,70 MN/m?

s/v: 3.706ms

Deformacion [mm]

16.2.3 - Evd a+ Seccidn 15 - Profundidad 0,29 m.

171.6
162.4
159.1
164.4

&f_ﬂl\)—k

Pulsos v [mm...

s [mm]
0.599
0.580
0.553
0.577

Resultado  Eyd: 38.99 MNII‘I‘I2

sfv: 3.512ms

Defor macién [mm]

n 2n an 4n
Tiempo [ms]

n o0 an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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16.3 — Valores DCP Seccion 15.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura | acumulado | eolpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado
8P (mm) (mm) | (mm/golpe) | (mm/golpe)| (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
1 1 1 335 45 45
2 2 1 352 17 17
3 3 1 370 18 18
4 4 1 380 10 10
5 5 1 390 10 10
6 6 1 405 15 15
7 7 1 422 17 17
8 8 1 436 14 14
9 9 1 454 18 18
10 10 1 470 16 16
11 11 1 488 18 18
12 12 1 504 16 16
13 13 1 520 16 16 17 12
14 14 1 535 15 15
15 15 1 551 16 16
16 16 1 567 16 16
17 17 1 582 15 15
18 18 1 597 15 15
19 19 1 602 5 5
20 20 1 625 23 23
21 21 1 641 16 16
22 22 1 656 15 15
23 23 1 674 18 18
24 24 1 694 20 20
25 25 1 723 29 29
26 26 1 743 20 20
27 27 1 763 20 20
28 28 1 787 24 24
29 29 1 841 54 54
30 30 1 885 44 44 30 6
31 31 1 918 33 33
32 32 1 946 28 28
33 33 1 970 24 24
34 34 1 991 21 21
35 35 1 1012 21 21 15 14
RG-TCA - DCP-01-VO01- FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

245



MINISTERIO

DE TRANSPORTE
l I N S U " ) Y OBRAS PUBLICAS
Suelos y Hormigones

Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1030 18 18
37 37 1 1045 15 15
38 38 1 1060 15 15
39 39 1 1075 15 15
40 40 1 1096 21 21
41 41 1 1104 8 8
42 42 1 1116 12 12
43 43 1 1130 14 14
44 44 1 1142 12 12
45 45 1 1155 13 13
46 46 1 1168 13 13
47 47 1 1180 12 12
48 48 1 1192 12 12
49 49 1 1205 13 13
50 50 1 1224 19 19
51 51 1 1240 16 16
52 52 1 1259 19 19

53 53 1 1277 18 18 15 14
54 54 1 1295 18 18
55 55 1 1312 17 17
56 56 1 1331 19 19
57 57 1 1350 19 19
58 58 1 1368 18 18
59 59 1 1385 17 17
60 60 1 1400 15 15
61 61 1 1414 14 14
62 62 1 1430 16 16
63 63 1 1448 18 18
64 64 1 1465 17 17
65 65 1 1480 15 15
66 66 1 1493 13 13
67 67 1 1508 15 15
68 68 1 1524 16 16
69 69 1 1540 16 16
70 70 1 1555 15 15

RG-TCA - DCP-01-V01-FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1565 10 10
72 72 1 1576 11 11
73 73 1 1590 14 14
74 74 1 1603 13 13
75 75 1 1618 15 15

76 76 5 1688 70 14 15 14
77 81 5 1752 64 13
78 86 5 1879 127 25
79 91 5 1940 61 12
80 96 5 1990 50 10
81 101 5 2045 55 11
82 106 5 2098 53 11

RG - TCA - DCP - 01- VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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16.4 — Parametros de clasificacion Seccion 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

16.4.1 — Granulometria Seccién 15 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 2.930,5 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 1269,5 57

2" 50800 1290,5 13

1,5" 38100 0,0 13

1" 25400 159,0 7

3/4" 19050 103,5 4

#4 4760 76,5 1

#10 2000 10,0 1

#40 425 13,0 0

# 200 74 6,5 0

Pasante T200 -- 2,0 --

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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16.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

16.4.3 — Imagen Seccién 15 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 15
0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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16.5 — Parametros de clasificacion Seccion 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

16.5.1 — Granulometria Seccion 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.587,5 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 177,0 89

3/4" 19050 115,5 82

#4 4760 430,5 54

#10 2000 227,5 40

#40 425 281,0 22

#200 74 153,5 13

Pasante T200 -- 202,5 -

Curva granulométrica
/I/
.//

10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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16.5.2 — Limites de Atterberg Seccion 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

16.5.3 — Imagen Seccién 15 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 15
0,4m

4 a s |
456 789 101234567889 201 2

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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16.6 — Parametros de clasificacion Seccion 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

16.6.1 — Granulometria Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

|Peso muestra (g): | 1.167,0 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 15,5 99
#10 2000 43,0 95
#40 425 119,0 85
#200 74 150,0 72
Pasante T200 -- 839,5 -
Curva granulométrica
100 o—o—o
" /
80
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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16.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

16.6.3 — Imagen Seccidén 15 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,8 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

25

19

Seccién 15
0,8m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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16.7 — Parametros de clasificacion Seccion 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

16.7.1 — Granulometria Seccién 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

|Peso muestra (g): | 1.017,0 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 8,0 99
#10 2000 22,0 97
#40 425 70,0 90
#200 74 131,0 77
Pasante T200 -- 786,0 -
Curva granulométrica
100 o—o—o
/.,
" /
80
70
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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16.7.2 — Limites de Atterberg Seccion 15 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

16.7.3 — Imagen Seccidén 15 - Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

51

25

26

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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17 — Anexos Seccion 16.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 16.

17.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 16 — Profundidad 0,27m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
Primera carga OO,OA 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
0] 00115 0,00 T
1 0,0868 0,36 1 PN
2 0,1669 0,93 RNy
3 0,2611 1,61 2 T
4 | 03327 2,24 T \\\ \0\
5 0,4258 3,27 (RN
6 | 05002 4,94 w3 T .
Descarga \‘~-\\.\\
7 | 0,498 3,41 4 AENUR -
8 0,1240 2,65 "‘-~-\_\_
Segunda carga 5 R
9 0,0105 1,21
10| 0,0870 1,62 6
11 0,1633 2,16 ¢  Primera carga o Descarga
12 0,2508 2,80 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3351 343 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14 0,4253 4,27

17.2 - Placa de Carga Dinamica Seccién 16 — Profundidad 0,27 m.

17.2.1 - Evd a- Seccién 16 — Profundidad 0,27 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 2425 1140

2 2414 1.129

3 2374 1120

a 2404 1130
Resultado  Evd: 19.91 MN/m?

s/v: 4.698ms

Deformacion [mm]

K O . L L

i4n

on an
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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17.2.2 — Evd Centro Seccion 16 — Profundidad 0,27 m.

Pulsos v [mm..
247.2
241.6
237.0
241.9

&Ohl\)—k

s [mm]
1.124
1.108
1.082
1.105

Resultado  Evd: 20.36 MN/m?

s/v: 4.567ms

Deformacion [mm]

17.2.3 - Evd a+ Seccidén 16 — Profundidad 0,27 m.

Pulsos v [mm...
221.2
2104
204.1
211.9

&Cﬁl\)—l

s [mm]
0.996
0.951
0.928
0.958

Resultado  Evd: 23.49 MN/m?2

s/v: 4.523ms

Deformacion [mm]

oa } i P o

an i4n

2n

Tiempo [ms] bl s
fan an
4 ¢

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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17.3 — Valores DCP Seccion 16.

Penetracién | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual [promediado|promediad
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe)| o (%)
Profundidad balasto: 270 mm.
1 1 1 320 50 50
2 2 1 350 30 30
3 3 1 374 24 24
4 4 1 394 20 20
5 5 1 412 18 18
6 6 1 429 17 17 19 11
7 7 1 445 16 16
8 8 1 460 15 15
9 9 1 469 9 9
10 10 1 475 6 6
11 11 1 485 10 10
12 12 1 498 13 13
13 13 1 529 31 31
14 14 1 584 55 55
15 15 1 630 46 46 41 4
16 16 1 670 40 40
17 17 1 702 32 32
18 18 1 728 26 26
19 19 1 751 23 23
20 20 1 774 23 23
21 21 1 794 20 20
22 22 1 814 20 20
23 23 1 835 21 21
24 24 1 852 17 17
25 25 1 867 15 15
26 26 1 882 15 15
27 27 1 898 16 16 15 14
28 28 1 914 16 16
29 29 1 927 13 13
30 30 1 941 14 14
31 31 1 955 14 14
32 32 1 970 15 15
33 33 1 984 14 14
34 34 1 995 11 11
35 35 1 1009 14 14

RG-TCA-DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual [promediado|promediad

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) | o (%)
36 36 1 1020 11 11
37 37 1 1032 12 12
38 38 1 1045 13 13
39 39 1 1055 10 10
40 40 1 1066 11 11
41 41 1 1080 14 14
42 42 1 1090 10 10
43 43 1 1101 11 11
44 44 1 1112 11 11
45 45 1 1123 11 11
46 46 1 1134 11 11
47 47 1 1145 11 11
48 48 1 1156 11 11
49 49 1 1167 11 11
50 50 1 1188 21 21
51 51 1 1207 19 19
52 52 1 1224 17 17

53 53 1 1239 15 15 15 14

54 54 1 1255 16 16
55 55 1 1270 15 15
56 56 1 1288 18 18
57 57 1 1305 17 17
58 58 1 1322 17 17
59 59 1 1338 16 16
60 60 1 1354 16 16
61 61 1 1372 18 18
62 62 1 1390 18 18
63 63 1 1409 19 19
64 64 1 1427 18 18
65 65 1 1443 16 16
66 66 1 1459 16 16
67 67 1 1475 16 16
68 68 1 1493 18 18
69 69 1 1510 17 17
70 70 1 1525 15 15

RG-TCA-DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediad
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) | o (%)
71 71 1 1540 15 15
72 72 1 1554 14 14
73 73 1 1569 15 15
74 74 1 1583 14 14
75 75 1 1596 13 13
76 76 5 1669 73 15 15 14
77 81 5 1749 80 16
78 86 5 1835 86 17
79 91 5 1920 85 17
80 96 5 2000 80 16
81 101 5 2075 75 15

RG - TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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17.4 — Parametros de clasificacion Seccion 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

17.4.1 - Granulometria Seccién 16 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 2.784,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 485,0 83

2" 50800 871,0 51

1,5" 38100 935,0 18

1" 25400 349,5 5

3/4" 19050 41,0 4

#4 4760 13,0 3

#10 2000 3,0 3
#40 425 14,5 3
#200 74 21,5 2
Pasante T200 -- 51,0 --

Curva granulométrica
[
/
/
/
/
/
L OrT rd . ® 3‘//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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17.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

17.4.3 — Imagen Seccién 16 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 16
0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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17.5 — Parametros de clasificacion Seccion 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

17.5.1 — Granulometria Seccion 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.382,0 |

. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 13,0 929

#4 4760 182,0 86

#10 2000 220,0 70

#40 425 454,5 37

#200 74 295,5 16

Pasante T200 -- 217,0 -
Curva granulométrica
///
v
/ i

10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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17.5.2 — Limites de Atterberg Seccidn 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

17.5.3 — Imagen Seccién 16 — Arena limosa — Profundidad 0,4 m.

2 rovas 3.

Seccién 16

0,4m

a . ] (]
456 7 89 1012345

Cel: +598 9800 7272
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17.6 — Parametros de clasificacion Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

17.6.1 — Granulometria Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

|Peso muestra (g):| 904,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 7,5 99
#10 2000 32,0 96
#40 425 94,0 85
#200 74 138,5 70
Pasante T200 -- 632,5 --
Curva granulométrica
100 o o—o o
o /
80
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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17.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

17.6.3 — Imagen Seccidén 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

42

24

18

Seccion 16
0,6 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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17.7 — Parametros de clasificacion Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m.

17.7.1 — Granulometria Seccién 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m.

|Peso muestra (g):| 1.057,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 6,0 99
#10 2000 13,5 98
#40 425 44,0 94
#200 74 131,0 82
Pasante T200 -- 863,0 -
Curva granulométrica
100 — o—o—o
80 o]
70
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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17.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m.

17.7.3 — Imagen Seccidén 16 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

48

24

24

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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18 — Anexos Seccion 17.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 17.

18.1 — Placa de Carga Estatica Seccion 17 — Profundidad 0,29 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 +e
0] 00129 0,00 1 el
1] 00794 0,56 T
2 0,1626 1,41 2
3| 02583 2,64 3 \
4 | 03295 3,76 — \\,
5 | 04255 6,08 E4
6 | 05042 8,50 o \
N
Descarga 6 N
7 | 02547 7,69 T \
8 | 0,1343 7,08 7 P, W
RE R S
Segunda carga 8 R T e e \
9 | 0,0080 5,80 BRRREEE: SR 5
10| 0,0824 6,17 9
11 0,1683 6,66 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12 0,2601 7,19 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
131 0,3379 767 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 04275 8,48

18.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 17— Profundidad 0,29 m.

18.2.1 — Evd a- Seccién 17— Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2216 0.884
2 216.2  0.859
3 2140  0.852
o] 217.3  0.865

Resultado  Eyd: 26.01 MN/m?2

s/v: 3.981ms

Deformacidn [mm]

0.4}

n o an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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18.2.2 — Evd Centro Seccion 17— Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 263.2 1.136

2 260.2 1.127

3 254.7 1.107

(%] 259.4 1.123
Resultado  Evd: 20.04 MN/m?

s/v: 4.331ms

Deformacidn [mm]

18.2.3 - Evd a+ Seccién 17- Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2240 0.826

2 216.1 0.803

3 2122 0.776

4] 2174 0.802
Resultado

Evd: 28.05 MN/m2

sfv: 3.687ms

Defor macién [mm]

on an an
Tiempo [ms]

n o0 an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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18.3 — Valores DCP Seccion 17.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura | acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
1 1 1 355 65 65
2 2 1 395 40 40
3 3 1 430 35 35 42 4
4 4 1 461 31 31
5 5 1 500 39 39
6 6 1 575 75 75
7 7 1 675 100 100
8 8 1 740 65 65
9 9 1 785 45 45 51 3
10 10 1 820 35 35
11 11 1 852 32 32
12 12 1 879 27 27
13 13 1 905 26 26
14 14 1 928 23 23
15 15 1 949 21 21
16 16 1 970 21 21
17 17 1 989 19 19
18 18 1 1008 19 19
19 19 1 1025 17 17
20 20 1 1042 17 17
21 21 1 1058 16 16
22 22 1 1073 15 15
23 23 1 1090 17 17
24 24 1 1105 15 15
25 25 1 1120 15 15 12 18
26 26 1 1134 14 14
27 27 1 1146 12 12
28 28 1 1160 14 14
29 29 1 1172 12 12
30 30 1 1185 13 13
31 31 1 1197 12 12
32 32 1 1210 13 13
33 33 1 1224 14 14
34 34 1 1240 16 16
35 35 1 1254 14 14
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1265 11 11
37 37 1 1280 15 15
38 38 1 1293 13 13
39 39 1 1304 11 11
40 40 1 1317 13 13
41 41 1 1327 10 10
42 42 1 1341 14 14
43 43 1 1353 12 12
44 44 1 1365 12 12
45 45 1 1380 15 15
46 46 1 1390 10 10
47 47 1 1406 16 16
48 48 1 1418 12 12
49 49 1 1430 12 12
50 50 1 1442 12 12
51 51 1 1454 12 12
52 52 1 1464 10 10

53 53 1 1476 12 12 12 18
54 54 1 1488 12 12
55 55 1 1500 12 12
56 56 1 1510 10 10
57 57 1 1522 12 12
58 58 1 1531 9 9
59 59 1 1542 11 11
60 60 1 1550 8 8
61 61 1 1562 12 12
62 62 1 1573 11 11
63 63 1 1583 10 10
64 64 1 1593 10 10
65 65 1 1603 10 10
66 66 1 1613 10 10
67 67 1 1622 9 9
68 68 1 1630 8 8
69 69 1 1640 10 10
70 70 1 1650 10 10

RG - TCA- DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1660 10 10
72 72 1 1670 10 10
73 73 1 1680 10 10
74 74 1 1689 9 9
75 75 1 1700 11 11
76 76 5 1745 45 9
77 81 5 1788 43 9

78 86 5 1828 40 8 12 18
79 91 5 1870 42 8
80 96 5 1907 37 7
81 101 5 1948 41 8
82 106 5 1982 34 7
83 111 5 2020 38 8
84 116 5 2044 24 5
85 121 5 2076 32 6
86 126 5 2098 22 4

RG-TCA-DCP-01- V01 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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18.4 — Parametros de clasificacion Seccion 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

18.4.1 — Granulometria Seccién 17 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 4.010,5 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 1891,5 53

2" 50800 1429,5 17

1,5" 38100 610,0 2

1" 25400 0,0 2

3/4" 19050 32,5 1

#4 4760 14,0 1

#10 2000 9,5 1

#40 425 16,5 0

# 200 74 6,5 0

Pasante T200 -- 0,5 --

Curva granulométrica

—
\\_.

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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18.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

18.4.3 — Imagen Seccién 17 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccién 17
0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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18.5 — Parametros de clasificacion Seccion 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4
m.

18.5.1 — Granulometria Seccién 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

|Peso muestra (g): | 2.536,0 |
Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 83,5 97
#4 4760 765,0 67
#10 2000 463,0 48
#40 425 811,0 16
#200 74 172,5 10
Pasante T200 -- 241,0 -
Curva granulométrica
100 ¢ oo
o0 //
80 /’
70 /
X 60 F
o F /
€ 50 F
5 A
c 40 f
a ] v
30 //
20 f
10 -—
o
10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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18.5.2 — Limites de Atterberg Seccion 17 — Arena limosa gravosa mal graduada - Prof. 0,4 m.

18.5.3 — Imagen Seccién 17 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

2 Toma 3

. 3
J 4 5 6 7 .8 9O

4 5

i 8

4 6 8l 9
o1, 2 2 4l sl e 70 8 o 2001 20 3 al

Cel: +598 9800 7272
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18.6 — Parametros de clasificacion Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 0,7 m.

18.6.1 — Granulometria Seccidn 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.437,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#a 4760 30,0 98
#10 2000 49,5 94
#40 425 115,5 86
# 200 74 196,5 73
Pasante T200 -- 1046,0 -
Curva granulométrica
o —
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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18.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

18.6.3 — Imagen Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

34

21

13

Seccion 17
0,7m

4 5 6

7 gl gl

7 & o 101 2 3 4 5 6 7 8 9 201 2 3

Cel: +598 9800 7272
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18.7 — Parametros de clasificacion Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m.

18.7.1 — Granulometria Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.472,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 38,5 97
#10 2000 60,5 93
#40 425 126,0 85
#200 74 225,0 69
Pasante T200 -- 1022,0 -
Curva granulométrica
/
'//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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18.7.2 — Limites de Atterberg Seccion 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m.

18.7.3 — Imagen Seccién 17 — Arcilla arenosa plasticidad alta — Prof. 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

51

25

26

Cel: +598 9800 7272
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19 — Anexos Seccion 18.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 18.

19.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 18 — Profundidad 0,21 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NE
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0+
0] 00173 0,00 \,\\
1 0,0817 0,68 1
2 0,1641 143 \\
3 | 0,2559 2,36 2
4 0,3322 3,29 . \
5 | 04308 467 Es
6 | 05070 6,13 o \\
Descarga 4 QH ™
7 | 0,2509 5,64 S ERRAETIN pnety e
8 | 01274 522 N \
Segunda carga 6 B gz P
9 0,0083 4,35
10| 0,0843 4,63 7
11| 0,1638 4,96 *  Primera carga o  Descarga
12| 0,2536 5,32 ®m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3315 563 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4227 6,07

19.2 - Placa de Carga Dinamica Seccién 18 — Profundidad 0,21 m.

19.2.1 - Evd a- Seccién 18 — Profundidad 0,21 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 177.3 0.560

2 172.7 0.547

3 169.7 0.547

%] 173.2 0.551
Resultado  Evd: 40.83 MN/m?

sfv: 3.183ms

Defor macion [mm]

1 T 0 S SRR b A :

117 R WS S 5 B ] e

n 2n an ian
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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19.2.2 - Evd Centro Seccion 18 — Profundidad 0,21 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 207.9 0.745

2 209.0 0.741

3 202.8 0.731

(%] 206.6 0.739

Resultado  Evd: 30.45 MN/m?

s/v: 3.578ms

Deformacidn [mm]

19.2.3 - Evd a+ Seccidén 18 — Profundidad 0,21 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 2103 0701

2 212.1 0.691

3 205.5  0.669

@ 209.3  0.687

Resultado  Evd: 32.75 MN/m?2

sfv: 3.282ms

Deformacidn [mm]

117 L P N & SR P o
- n o0 n 4n
Tiempo [ms] bl 4
17 L D Y SO o b
08 o hE
- n o0 n 4n
4 [ 3

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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19.3 — Valores DCP Seccion 18.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 210 mm.
1 1 1 288 78 78
2 2 1 388 100 100
3 3 1 453 65 65
4 4 1 511 58 58 58 3

5 5 1 553 42 42
6 6 1 585 32 32
7 7 1 616 31 31
8 8 1 645 29 29
9 9 1 670 25 25
10 10 1 693 23 23
11 11 1 714 21 21
12 12 1 734 20 20
13 13 1 750 16 16
14 14 1 767 17 17
15 15 1 784 17 17
16 16 1 800 16 16
17 17 1 816 16 16
18 18 1 832 16 16
19 19 1 848 16 16
20 20 1 862 14 14
21 21 1 876 14 14

22 22 1 890 14 14 15 14
23 23 1 903 13 13
24 24 1 917 14 14
25 25 1 930 13 13
26 26 1 943 13 13
27 27 1 956 13 13
28 28 1 969 13 13
29 29 1 981 12 12
30 30 1 994 13 13
31 31 1 1005 11 11
32 32 1 1017 12 12
33 33 1 1030 13 13
34 34 1 1040 10 10
35 35 1 1050 10 10

RG- TCA- DCP- 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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Penetracidon | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1061 11 11
37 37 1 1072 11 11
38 38 1 1083 11 11 15 14
39 39 1 1094 11 11
40 40 1 1107 13 13
41 41 1 1117 10 10
42 42 1 1129 12 12
43 43 1 1131 2 p
44 44 1 1139 8 8
45 45 1 1146 7 7
46 46 1 1153 7 7
47 47 1 1160 7 7
48 48 1 1167 7 7
49 49 1 1174 7 7
50 50 1 1181 7 7
51 51 1 1187 6 6
52 52 1 1195 8 8
53 53 1 1202 7 7
54 54 1 1209 7 7
55 55 1 1215 6 6 6 20
56 56 1 1222 7 7
57 57 1 1229 7 7
58 58 1 1236 7 7
59 59 1 1242 6 6
60 60 1 1250 8 8
61 61 1 1255 5 5
62 62 1 1262 7 7
63 63 1 1268 6 6
64 64 1 1275 7 7
65 65 1 1282 7 7
66 66 1 1287 5 5
67 67 1 1294 7 7
68 68 1 1301 7 7
69 69 1 1307 6 6
70 70 1 1314 7 7
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracidon | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1320 6 6
72 72 1 1325 5 5
73 73 1 1332 7 7
74 74 1 1339 7 7
75 75 1 1345 6 6
76 76 5 1375 30 6
77 81 5 1402 27 5
78 86 5 1430 28 6
79 91 5 1457 27 5
80 96 5 1485 28 6
81 101 5 1511 26 5
82 106 5 1535 24 5
83 111 5 1558 23 5
84 116 5 1580 22 4
85 121 5 1601 21 4

86 126 5 1623 22 4 6 40
87 131 5 1644 21 4
88 136 5 1664 20 4
89 141 5 1685 21 4
90 146 5 1704 19 4
91 151 5 1723 19 4
92 156 5 1741 18 4
93 161 5 1760 19 4
94 166 5 1780 20 4
95 171 5 1797 17 3
96 176 5 1815 18 4
97 181 5 1832 17 3
98 186 5 1850 18 4
99 191 5 1866 16 3
100 196 5 1885 19 4
101 201 5 1900 15 3
102 206 5 1917 17 3

RG-TCA-DCP-01-V01-FEV: 09/2017
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19.4 — Parametros de clasificacion Seccion 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

19.4.1 - Granulometria Seccion 18 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g):| 2.709,5 |
Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 1051,5 61
1,5" 38100 998,0 24
1" 25400 492,5 6
3/4" 19050 0,0 6
#a 4760 3,0 6
#10 2000 4,5 6
#40 425 21,0 5
#200 74 51,0 3
Pasante T200 -- 88,0 --
Curva granulométrica
100 r
90 l
80 l
70 1
X 60
y [
£ 50
2 /
o 40
. /
30 }
10 — T ] R 4
0 @ L '
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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19.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

19.4.3 — Imagen Seccién 18 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccién 18
0,2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

288



LINSU

Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

19.5 — Parametros de clasificacion Seccion 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

19.5.1 — Granulometria Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.450,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 63,0 96
#a4 4760 444,5 65
#10 2000 264,0 47
#40 425 258,0 29
#200 74 146,0 19
Pasante T200 -- 274,5 -
Curva granulométrica
-
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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19.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

19.5.3 — Imagen Seccién 18 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,3 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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19.6 — Parametros de clasificacion Seccion 18 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 0,7 m.

19.6.1 — Granulometria Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.307,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#a 4760 14,0 99
#10 2000 35,0 96
#40 425 117,0 87
#200 74 220,0 70
Pasante T200 -- 921,0 -
Curva granulométrica
//
.//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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19.6.2 - Limites de Atterberg Seccion 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

19.6.3 — Imagen Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

42

21

21

Cel: +598 9800 7272
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19.7 — Parametros de clasificacion Seccion 18 — Arcilla arenosa plasticidad media - Prof. 1,2 m.

19.7.1 — Granulometria Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

|Peso muestra (g):| 1.235,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 26,5 98
#10 2000 71,5 92
#40 425 94,5 84
#200 74 197,0 68
Pasante T200 -- 846,0 -
Curva granulométrica
100 _ .~ o o
o //
80
£ 60
(]
£ 50
©
s 40
a
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)
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19.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

19.7.3 — Imagen Seccién 18 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

48

25

23

Seccién 18
1,2m

Cel: +598 9800 7272
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20 — Anexos Seccion 19.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 19.

20.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 19 — Profundidad 0,26 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0+
0 | 0,0234 0,00 T
1| 00841 0,28
0,5 B
2 0,1736 0,62 PY
3 [ 0,259 0,96 \
4 | 03352 1,24 1 e
5 | 04235 172 E N N
6 | 05068 2,38 ® \
Descarga 1.5 Qe <
7 | 02478 1,81 . \Q'\ \
8 | 01301 147 ) \,
Segunda carga ‘~-\\_‘ \
9 [ 00119 0,82 AN R
10| 0,0934 1,09 2,5
11 0,1745 1,38 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12 0,2585 1,65 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3432 196 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4308 2,30

20.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 19 — Profundidad 0,26 m.

20.2.1 - Evd a- Seccidén 19 — Profundidad 0,26 m.

Pulsos v [mm.. s [mm] = \
1 254.4 0.949
2 250.4 L LY A T T e e
3 243.5 0.891
5] 2494 0.919
€ .
I L I
&
g
E
e | O S O A S
8]
fal
Resultado  Evd: 24.48 MN/m?
siv:3esems oWy
- an ian
Tiempo [ms] bl 4
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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20.2.2 - Evd Centro Seccion 19 — Profundidad 0,26 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 2711.7 0972

2 261.9 0928

3 261.3 0925

@ 265.0 0.942
Resultado  Evd: 23.89 MN/m?2

s/v: 3.554ms

Deformacidn [mm]

20.2.3 - Evd a+ Seccion 19 — Profundidad 0,26 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 1982 0.715

2 1852  0.704

3 1939 0.694

@ 195.8  0.704

Resultado  Evd: 31.96 MN/m?

s/v: 3.598ms

Deformacién [mm]

i 2n an 4n
Tiempo [ms]

“n N an i4n

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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20.3 — Valores DCP Seccion 19.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 260 mm.
1 1 1 295 35 35
2 2 1 320 25 25
3 3 1 340 20 20
4 4 1 356 16 16
5 5 1 374 18 18
6 6 1 393 19 19 29 7
7 7 1 421 28 28
8 8 1 456 35 35
9 9 1 521 65 65
10 10 1 553 32 32
11 11 1 580 27 27
12 12 1 604 24 24
13 13 1 623 19 19
14 14 1 640 17 17
15 15 1 657 17 17
16 16 1 675 18 18
17 17 1 695 20 20
18 18 1 726 31 31
19 19 1 764 38 38
20 20 1 793 29 29
21 21 1 822 29 29
22 22 1 848 26 26
23 23 1 875 27 27
24 24 1 899 24 24 21 10
25 25 1 920 21 21
26 26 1 940 20 20
27 27 1 960 20 20
28 28 1 979 19 19
29 29 1 995 16 16
30 30 1 1011 16 16
31 31 1 1027 16 16
32 32 1 1043 16 16
33 33 1 1059 16 16
34 34 1 1073 14 14
35 35 1 1086 13 13
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

297



MINISTERIO

DE TRANSPORTE
I N S U . ) Y OBRAS PUBLICAS
L Suelos y Hormigones

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)

36 36 1 1100 14 14 21 10
37 37 1 1112 12 12
38 38 1 1124 12 12
39 39 1 1136 12 12
40 40 1 1150 14 14
41 41 1 1160 10 10
42 42 1 1173 13 13
43 43 1 1183 10 10
44 44 1 1192 9 9
45 45 1 1202 10 10
46 46 1 1210 8 8
47 47 1 1220 10 10
48 48 1 1230 10 10
49 49 1 1239 9 9
50 50 1 1250 11 11
51 51 1 1255 5 5
52 52 1 1265 10 10

53 53 1 1274 9 9 8 30
54 54 1 1282 8 8
55 55 1 1291 9 9
56 56 1 1300 9 9
57 57 1 1310 10 10
58 58 1 1317 7 7
59 59 1 1325 8 8
60 60 1 1332 7 7
61 61 1 1340 8 8
62 62 1 1349 9 9
63 63 1 1357 8 8
64 64 1 1364 7 7
65 65 1 1372 8 8
66 66 1 1380 8 8
67 67 1 1387 7 7
68 68 1 1394 7 7
69 69 1 1401 7 7
70 70 1 1409 8 8

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017
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Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1415 6 6
72 72 1 1423 8 8
73 73 1 1430 7 7
74 74 1 1439 9 9
75 75 1 1446 7 7
76 76 5 1482 36 7
77 81 5 1517 35 7
78 86 5 1550 33 7
79 91 5 1585 35 7
80 96 5 1622 37 7
81 101 5 1655 33 7
82 106 5 1686 31 6
83 111 5 1720 34 7 3 30
84 116 5 1753 33 7
85 121 5 1783 30 6
86 126 5 1812 29 6
87 131 5 1842 30 6
88 136 5 1872 30 6
89 141 5 1897 25 5
90 146 5 1924 27 5
91 151 5 1952 28 6
92 156 5 1977 25 5
93 161 5 2003 26 5
94 166 5 2025 22 4
95 171 5 2055 30 6
96 176 5 2080 25 5
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV:09/2017
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20.4 — Parametros de clasificacion Seccion 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

20.4.1 — Granulometria Seccién 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 5.627,0 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 3664,0 35

2" 50800 1489,5 8

1,5" 38100 218,5 5

1" 25400 189,5 1

3/4" 19050 0,0 1

#4 4760 0,0 1

#10 2000 0,0 1

#40 425 0,0 1

#200 74 0,0 1

Pasante T200 -- 65,5 -

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272
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20.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

20.4.3 — Imagen Seccion 19 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 19

0,2m

v ’

Cel: +598 9800 7272
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20.5 — Parametros de clasificacion Seccion 19 — Arena limosa gravosa mal graduada - Prof. 0,4
m.

20.5.1 — Granulometria Seccién 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 2.176,5 |

Tamiz 'I:amaﬁo c!e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 36,0 98

#4 4760 735,0 65

#10 2000 423,0 45

#40 425 592,0 18

# 200 74 166,0 10

Pasante T200 -- 224,5 -

Curva granulométrica

100 3 f‘_‘
9 F

80 /

. ~
o | -
40 /

30 e

20 f /

Pasante (%)

10

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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20.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

20.5.3 — Imagen Seccion 19 — Arena limosa gravosa mal graduada — Prof. 0,4 m.

Seccion 19
0,4m

vl 1 2 TomAL ]
-
¥ 44 5 6 .7

Cel: +598 9800 7272
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20.6 — Parametros de clasificacion Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

20.6.1 — Granulometria Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.279,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 49,5 96

#10 2000 84,5 90

#40 425 235,5 71

# 200 74 197,0 56

Pasante T200 -- 713,0 -

Curva granulométrica

/ I ’
,/
/
/
./,
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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20.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

20.6.3 — Imagen Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

48

23

25

Cel: +598 9800 7272
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20.7 — Parametros de clasificacion Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m.

20.7.1 - Granulometria Seccion 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.266,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 7,5 99
#10 2000 21,5 98
#40 425 77,0 92
# 200 74 113,0 83
Pasante T200 -- 1047,5 --
Curva granulométrica
/G— o—s ®
| —o——TT]
V/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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20.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 19 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

32

22

10

20.7.3 — Imagen Seccion 19 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,4 m.

}' e 2 toma 3
J'4 5 6 7 8 9

Seccion 19
1,4m

4 5 6

7 8 9

1 2. 3 4 5 & 7 8 o 2001 2 3 A
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21 - Anexos Seccion 20.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 20.

21.1 - Placa de Carga Estatica Seccién 20 — Profundidad 0,29m.

. Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 | 0,0007 0,00 \
1 0,0815 0,39 0,5
2 0,1623 0,77 \\
3 | 0,2502 1,23 1
4 [ 0,3303 169 _ \‘\
5 [ 04201 2,31 g5
6 | 0,5000 2.89 °, R \
Descarga - N
7 | 02498 2,40 25 \;\“w K\\
8 0,1262 2,12 TTmeaa “:-\___“
Segunda carga 3 .
9 0,0099 1,66
10 0,0820 1,80 3,5
11 0,1605 2,01 ¢  Primera carga o Descarga
12 0,2511 2,21 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
131 0,3313 242 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14 0,4228 2,72

21.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 20 — Profundidad 0,29 m.

21.2.1 - Evd a- Seccidn 20 - Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm.. s [mm] =
1 2161 0.759
2 209.7 L (Y N T T T T T e
3 202.3 0.712
@ 209.4 0.737
E
R L e L
&
g
£
L= I | U AP
8]
fal
Resultade  Evd: 30.53 MN/m?
siv:3stoms [
S “n on an ian
Tiempo [ms] bl 4
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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21.2.2 - Evd Centro Seccion 20 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos  v[mm.. s[mm]

1 258.1 0.943

2 2494 0.895

3 2445  0.860

4] 250.7  0.899

Resultado  Evd: 25.03 MN/m?

s/v: 3.588ms

Deformacidn [mm]

21.2.3 - Evd a+ Seccion 20 — Profundidad 0,29 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 162.8  0.592

2 163.7  0.602

3 161.0  0.583

@ 1625  0.592

Resultado  Evd: 38.01 MN/m?

s/v: 3.645ms

Deformacidn [mm]

an an
Tiempo [ms]

n 2n an in
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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21.3 — Valores DCP Seccion 20.

Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 290 mm.
1 1 1 325 35 35
2 2 1 350 25 25
3 3 1 370 20 20
4 4 1 386 16 16
5 5 1 404 18 18
6 6 1 423 19 19
7 7 1 451 28 28
8 8 1 486 35 35
9 9 1 551 65 65
10 10 1 583 32 32
11 11 1 610 27 27
12 12 1 634 24 24 27 7

13 13 1 653 19 19
14 14 1 670 17 17
15 15 1 687 17 17
16 16 1 705 18 18
17 17 1 725 20 20
18 18 1 756 31 31
19 19 1 794 38 38
20 20 1 823 29 29
21 21 1 852 29 29
22 22 1 878 26 26
23 23 1 905 27 27
24 24 1 929 24 24
25 25 1 950 21 21
26 26 1 970 20 20
27 27 1 990 20 20
28 28 1 1009 19 19
29 29 1 1025 16 16

30 30 1 1041 16 16 16 13
31 31 1 1057 16 16
32 32 1 1073 16 16
33 33 1 1089 16 16
34 34 1 1103 14 14
35 35 1 1116 13 13

RG- TCA- DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1130 14 14
37 37 1 1142 12 12
38 38 1 1154 12 12

39 39 1 1166 12 12 16 13
40 40 1 1180 14 14
41 41 1 1190 10 10
42 42 1 1203 13 13
43 43 1 1213 10 10
44 44 1 1222 9 9
45 45 1 1232 10 10
46 46 1 1240 8 8
47 47 1 1250 10 10
48 48 1 1260 10 10
49 49 1 1269 9 9
50 50 1 1280 11 11
51 51 1 1285 5 5
52 52 1 1295 10 10
53 53 1 1304 9 9
54 54 1 1312 8 8
55 55 1 1321 9 9

56 56 1 1330 9 9 7 35
57 57 1 1340 10 10
58 58 1 1347 7 7
59 59 1 1355 8 8
60 60 1 1362 7 7
61 61 1 1370 8 8
62 62 1 1379 9 9
63 63 1 1387 8 8
64 64 1 1394 7 7
65 65 1 1402 8 8
66 66 1 1410 8 8
67 67 1 1417 7 7
68 68 1 1424 7 7
69 69 1 1431 7 7
70 70 1 1439 8 8

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracidon | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1445 6 6
72 72 1 1453 8 8
73 73 1 1460 7 7
74 74 1 1469 9 9
75 75 1 1476 7 7
76 76 5 1512 36 7
77 81 5 1547 35 7
78 86 5 1580 33 7
79 91 5 1615 35 7
80 96 5 1652 37 7
81 101 5 1685 33 7
82 106 5 1716 31 6
83 111 5 1750 34 7 7 35
84 116 5 1783 33 7
85 121 5 1813 30 6
86 126 5 1842 29 6
87 131 5 1872 30 6
88 136 5 1902 30 6
89 141 5 1927 25 5
90 146 5 1954 27 5
91 151 5 1982 28 6
92 156 5 2007 25 5
93 161 5 2033 26 5
94 166 5 2055 22 4
95 171 5 2085 30 6
96 176 5 2110 25 5
RG-TCA-DCP-01-V01-FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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21.4 — Parametros de clasificacion Seccion 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

21.4.1 — Granulometria Seccién 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 3.735,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 2121,0 43
1,5" 38100 654,5 26
1" 25400 499,0 12
3/4" 19050 290,5 5
#4 4760 159,5 0
#10 2000 5,5 0
#40 425 3,0 0
# 200 74 2,0 0
Pasante T200 -- 0,5 --

Curva granulométrica

T —
—

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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21.4.2 — Limites de Atterberg Seccion 20 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

21.4.3 — Imagen Seccion 20 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy
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21.5 — Parametros de clasificacion Seccion 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

21.5.1 — Granulometria Seccidon 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 1.577,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 44,5 97

3/4" 19050 98,5 91

#4 4760 481,5 60

#10 2000 158,5 50

#40 425 145,0 41

# 200 74 103,5 35

Pasante T200 -- 546,0 --

Curva granulométrica

100 ¢ o
9

80 F /
70 [ yad

50 /
30

20
10

Pasante (%)

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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21.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

21.5.3 — Imagen Seccion 20 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Seccién 20
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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21.6 — Parametros de clasificacion Seccion 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

21.6.1 — Granulometria Seccién 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

100

|Peso muestra (g):| 1.142,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 39,5 97

#10 2000 59,0 91

#40 425 182,0 75

# 200 74 234,0 55

Pasante T200 -- 628,0 --

Curva granulométrica

90

)/‘____—7

80

7

—

70

/

60

/

50

40

Pasante (%)

30

20

10

10

100

1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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21.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

21.6.3 — Imagen Seccion 20 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

38

24

14

Seccion 2
0,9m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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21.7 — Parametros de clasificacion Seccion 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m.

21.7.1 — Granulometria Seccién 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m.

100

|Peso muestra (g):| 1.074,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 43,0 96

#10 2000 58,0 91

#40 425 180,5 74

# 200 74 222,0 53

Pasante T200 -- 571,0 --

Curva granulométrica

90

/’

80

P

—

70

1

60

/

50

40

Pasante (%)

30

20

10

10

100

1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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21.7.2 — Limites de Atterberg Seccion 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
46 28 18

21.7.3 — Imagen Seccion 20 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,45 m.

Seccion 20

1,45m

1 2ivome'3l YA LG ] S S
3’3456739_ 0327 3] 4] 5] & 7 9 204 2 3 4l

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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22 — Anexos Seccion 21.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 21.

22.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 21 -

Profundidad 0,24 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NE
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 +&
0 ] 00106 0,00 05 .
7| 0,0805 0,76 ’1 e
2 0,1648 1,60
3 0,2550 2,28 1,5 \.\
4 | 03372 298 >
5 | 04152 362 é ] Se
6 0,5062 4,37 ’
Descarga 3 e
7 | 02507 387 35 R ] O
8 | 01266 3,64 . B R et S
Segunda carga h""‘!—--_k»
9 | 00106 321 45
10 0,0897 3,39 5
11 0,1665 3,57 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12| 0,2550 3,76 ®m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3359 393 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14 0,4207 4,25

22.2 - Placa de Carga Dindamica Seccidn 21 — Profundidad 0,24 m.

22.2.1 - Evd a- Seccidon 21 - Profundidad 0,24 m.

Pulsos v [mm.. s[mm] =
1 265.3 0.709
2 244.4 0.659
3 2492 0.650
4] 253.0 0.673
=
E
&
g
E
£
Q
a
Resultado  Evd: 33.43 MN/m?2
sfv: 2.659ms
- “n 2n an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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22.2.2 - Evd Centro Seccion 21 — Profundidad 0,24 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 230.0 0.697

2 2275 0.682

3 221.6  0.649

5] 2264  0.676
Resultado  Evd: 33.28 MN/m?2

s/v: 2.986ms

Deformacidn [mm]

22.2.3 - Evd a+ Seccion 21 — Profundidad 0,24 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]
1 196.2 0.573
2 194.8 0.566
3 192.9 0.568
@ 194.6 0.569
Resultado  Evyd: 39.54 MN/m?2

s/v: 2.923ms

Deformacidn [mm]

n 2n an in
Tiempo [ms]

n 2n an 4n
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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22.3 — Valores DCP Seccion 21.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura | acumulado | eolpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado
BOPE L (mm) (mm) | (mm/golpe) | (mm/golpe)| (%)
Profundidad balasto: 240 mm.

1 1 1 814 14 14
2 2 1 824 10 10
3 3 1 832 8 8
4 4 1 839 7 7
5 5 1 849 10 10
6 6 1 857 8 8
7 7 1 865 8 8
8 8 1 875 10 10
9 9 1 886 11 11
10 10 1 900 14 14
11 11 1 912 12 12
12 12 1 926 14 14
13 13 1 941 15 15
14 14 1 952 11 11
15 15 1 957 5 5

16 16 1 960 3 3 8 30
17 17 1 967 7 7
18 18 1 972 5 5
19 19 1 977 5 5
20 20 1 981 4 4
21 21 1 985 4 4
22 22 1 991 6 6
23 23 1 996 5 5
24 24 1 1001 5 5
25 25 1 1005 4 4
26 26 1 1008 3 3
27 27 1 1013 5 5
28 28 1 1017 4 4
29 29 1 1022 5 5
30 30 5 1050 28 6
31 35 5 1099 49 10
32 40 5 1113 14 3

33 45 5 1124 11 2 ) 100
34 50 5 1135 11 2
35 55 5 1144 9 2

RG - TCA - DCP - 01- VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 60 5 1165 21 4
37 65 5 1170 5 1
38 70 5 1175 5 1
39 75 5 1180 5 1

40 80 10 1187 7 1 5 100
41 90 10 1203 16 2
42 100 10 1244 41 4
43 110 10 1263 19 2
44 120 10 1275 12 1
45 130 10 1298 23 2
46 140 10 1382 84 8
47 150 10 1435 53 5

48 160 10 1507 72 7 8 30
49 170 10 1596 89 9
50 180 10 1700 104 10

RG-TCA - DCP-01-VO01-FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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22.4 — Parametros de clasificacion Seccion 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m.

22.4.1 — Granulometria Seccion 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g): | 4.122,0 |

Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 684,5 83

2" 50800 0,0 83

1,5" 38100 1146,0 56

1" 25400 706,0 38

3/4" 19050 401,0 29

#4 4760 342,0 20

#10 2000 32,5 20

#40 425 22,5 19

# 200 74 22,0 19

Pasante T200 -- 765,5 --

Curva granulométrica
100
90 3
8o [ "'
o0k /
. /
ok /
w | /
30 /

10

Pasante (%)

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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22.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

22.4.3 — Imagen Seccion 21 — Grava limosa — Profundidad 0,2 m.

Seccion
0,2m

21

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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22.5 — Parametros de clasificacion Seccion 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

22.5.1 — Granulometria Seccidon 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 1.688,5 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)
1,5" 38100 341,5 80
1" 25400 229,5 66
3/4" 19050 142,5 58
#4 4760 186,0 47
#10 2000 111,0 40
#40 425 230,0 27
#200 74 181,0 16
Pasante T200 -- 267,0 --
Curva granulométrica
100
90
80 p
70 //
X 60
g 50 ///
© 40
; 30 _—
20 ./,/
10
(]
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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22.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

22.5.3 — Imagen Seccion 21 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 21

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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22.6 — Parametros de clasificacidon Seccion 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

22.6.1 — Granulometria Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.044,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 4,5 100
#10 2000 22,5 97
#40 425 153,0 83
#200 74 200,0 64
Pasante T200 -- 664,0 --
Curva granulométrica
///
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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22.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

22.6.3 — Imagen Seccion 21 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,9 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

34

20

14

Cel: +598 9800 7272
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22.7 — Parametros de clasificacidon Seccion 21 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

22.7.1 — Granulometria Seccién 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 1.085,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 19,5 98
#40 425 176,5 82
#200 74 181,0 65
Pasante T200 -- 708,5 --
Curva granulométrica
—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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22.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 21 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

22.7.3 — Imagen Seccion 21 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

32

20

14

Cel: +598 9800 7272
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22.8 — Parametros de clasificacidon Seccion 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m.

22.8.1 — Granulometria Seccién 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 807,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 16,0 98
#10 2000 22,5 95
#40 425 86,0 85
#200 74 97,0 73
Pasante T200 -- 585,5 --
Curva granulométrica
.//
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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22.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m.

22.8.3 — Imagen Seccion 21 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,6 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

29

15

Seccion 21
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23 — Anexos Seccion 22.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 22.

23.1 - Placa de Carga Estatica Seccién 22 — Profundidad 0,23 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 t+&
0 0,0103 0,00 1
1] 0,0798 0.84 T~
2 | 0,1606 1,88 2 A
3 0,2500 3,13 3
4 0,3301 4,76 —4 \
5 | 04212 6,86 E, o
6 0,5009 9,06 o
Descarga 6 P \ -
7 | 02502 8,28 7 g
8 | 0,1250 7,71 8 L N
Segunda carga o T :??':‘j?jk_
9 0,0099 6,56
10| 0,0802 6,76 10
11 0,1607 7,18 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12 0,2529 7,68 m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
131 0,3320 813 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4298 8,88

23.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 22— Profundidad 0,23 m.

23.2.1 - Evd a- Seccidn 22— Profundidad 0,23 m.

Pulsos v [mm.. s[mm] =
1 257.7 1.017
2 256.0 L R Y T e 1 T e
3 2475 0.959
@ 253.7 0.988
L e A e o
5 ' ' '
2
E
L 1
a
Resultado  Evd: 22.77 MN/m?2
s/v:3.895ms |y
S N an an
Tiempo [ms] bl 4
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.2.2 - Evd Centro Seccion 22— Profundidad 0,23 m.

Pulsos v [mm...
231.6
225.5
226.1
227.7

&C.QI\)A

s [mm]
0.891
0.859
0.873
0.874

Resultado  Evd: 25.74 MN/m?

s/v: 3.839ms

Defor macion [mm]

23.2.3 - Evd a+ Seccion 22— Profundidad 0,23 m.

Pulsos v [mm...
2131
209.2
209.5
210.6

&C.»:'I\.)AL

s [mm)]
0.796
0.778
0.774
0.783

Resultado  Evd: 28.74 MN/m?2

s/v: 3.716ms

Deformacidn [mm]

n i2n an an
Tiempo [ms]

“n 2n an ian

Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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23.3 — Valores DCP Seccion 22.

Penetracidon | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 230 mm.
1 1 1 261 31 31
2 2 1 293 32 32
3 3 1 323 30 30
4 4 1 344 21 21
5 5 1 367 23 23 29 7
6 6 1 392 25 25
7 7 1 423 31 31
8 8 1 458 35 35
9 9 1 491 33 33
10 10 1 544 53 53
11 11 1 595 51 51
12 12 1 640 45 45
13 13 1 680 40 40 39 5
14 14 1 712 32 32
15 15 1 744 32 32
16 16 1 775 31 31
17 17 1 803 28 28
18 18 1 828 25 25
19 19 1 842 14 14
20 20 1 851 9 9
21 21 1 860 9 9
22 22 1 868 8 8
23 23 1 878 10 10
24 24 1 889 11 11
25 25 1 899 10 10
26 26 1 910 11 11
27 27 1 922 12 12 13 16
28 28 1 935 13 13
29 29 1 948 13 13
30 30 1 963 15 15
31 31 1 979 16 16
32 32 1 995 16 16
33 33 1 1010 15 15
34 34 1 1024 14 14
35 35 1 1038 14 14
RG-TCA-DCP-01-VO01-FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N° de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado|promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 1050 12 12
37 37 1 1065 15 15 13 16
38 38 1 1084 19 19
39 39 1 1110 26 26
40 40 1 1140 30 30
41 41 1 1165 25 25
42 42 1 1190 25 25
43 43 1 1218 28 28
44 44 1 1248 30 30
45 45 1 1271 23 23
46 46 1 1295 24 24
47 47 1 1320 25 25
48 48 1 1350 30 30 31 6
49 49 1 1381 31 31
50 50 1 1417 36 36
51 51 1 1457 40 40
52 52 1 1498 41 41
53 53 1 1538 40 40
54 54 1 1577 39 39
55 55 1 1616 39 39
56 56 1 1649 33 33
57 57 1 1674 25 25
58 58 1 1700 26 26
59 59 1 1720 20 20
60 60 1 1738 18 18
61 61 1 1754 16 16
62 62 1 1770 16 16
63 63 1 1784 14 14
64 64 1 1800 16 16 12 18
65 65 1 1814 14 14
66 66 1 1827 13 13
67 67 1 1839 12 12
68 68 1 1853 14 14
69 69 1 1865 12 12
70 70 1 1880 15 15

RG - TCA - DCP - 01 - VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado | promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
71 71 1 1890 10 10
72 72 1 1900 10 10
73 73 1 1914 14 14
74 74 1 1925 11 11
75 75 1 1936 11 11
76 76 1 1944 8 8
77 77 1 1958 14 14

78 78 1 1970 12 12 12 18
79 79 1 1980 10 10
80 80 1 1990 10 10
81 81 1 2000 10 10
82 82 1 2008 8 8
83 83 1 2018 10 10
84 84 1 2025 7 7
85 85 1 2033 8 8

RG-TCA - DCP - 01-VO01- FEV:09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.4 — Parametros de clasificacion Seccion 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

23.4.1 — Granulometria Seccién 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g): | 4.481,0 |
Tamiz Tamaiio de Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) g pasante (%)
2,5" 63500 428,5 90
2" 50800 1255,0 62
1,5" 38100 1350,5 32
1" 25400 970,0 11
3/4" 19050 327,5 3
#a 4760 133,0 0
#10 2000 2,0 0
#40 425 1,0 0
#200 74 0,5 0
Pasante T200 -- 13,0 --
Curva granulométrica
100 :
9 [-
80 F /
70 I
8 60 f
o E /
€ 50 E
s /
30 /
20 f /
10 [
o E = = < <
10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

23.4.3 — Imagen Seccion 22 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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23.5 — Parametros de clasificacion Seccion 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

23.5.1 — Granulometria Seccién 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 1.050,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 74,5 93

#4 4760 175,5 76

#10 2000 108,5 66

#40 425 300,5 37

#200 74 165,5 22

Pasante T200 -- 226,0 --

Curva granulométrica

100 ¢ / °
90 F

E —
g0 E /

705 /

60

w0 pad
305 /

20 [ o
10 f

Pasante (%)
(%))
5]
\

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.5.2 - Limites de Atterberg Seccion 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

23.5.3 — Imagen Seccidn 22 — Arena limosa gravosa — Profundidad 0,4 m.

Seccidén 22
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy
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23.6 — Parametros de clasificacion Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m.

23.6.1 — Granulometria Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 725,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iizras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 10,5 99

#10 2000 20,5 96

#40 425 114,0 80

# 200 74 115,0 64

Pasante T200 -- 465,0 --

Curva granulométrica

o ol
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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23.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m.

23.6.3 — Imagen Seccion 22 - Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,7 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

29

15

Seccion 22
0,7m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.7 — Parametros de clasificacidon Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m.

23.7.1 — Granulometria Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 1.172,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 35,0 97
#40 425 176,5 82
# 200 74 212,5 64
Pasante T200 -- 748,0 --
Curva granulométrica
—
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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23.7.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

42

28

14

23.7.3 — Imagen Seccion 22 - Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 0,9 m.

o

Seccion 22
0,9m

. P 4
1:1_-_‘_;3,;5“‘0":'-‘

B

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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23.8 — Parametros de clasificacion Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m.

23.8.1 — Granulometria Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m.

|Peso muestra (g): | 1.136,0 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 0,0 100

#4 4760 10,0 99

#10 2000 29,0 97

#40 425 157,5 83

# 200 74 189,5 66

Pasante T200 -- 750,0 --

Curva granulométrica

100 ¢ — oo
90 F

80 F

70 _—
60 F
50
40
30
20
10

Pasante (%)

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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23.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

44

27

17

23.8.3 — Imagen Seccion 22 - Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,2 m.

Seccién 22
1.2m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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23.9 — Parametros de clasificacion Seccion 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m.

23.9.1 — Granulometria Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g):| 823,5 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 15,0 98
#10 2000 12,5 97
#40 425 83,5 87
#200 74 120,5 72
Pasante T200 -- 592,0 --
Curva granulométrica
///
Cemtl —
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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23.9.2 — Limites de Atterberg Seccién 22 — Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m.

23.9.3 — Imagen Seccion 22 - Limo arenoso plasticidad baja — Prof. 1,8 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

49

31

18

Seccion 22
1,8m

o i
6 7.8

Cel: +598 9800 7272
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24 — Anexos Seccion 23.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 23.

24.1 - Placa de Carga Estatica Seccién 23 — Profundidad 0,28 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N°
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 [ 0,0097 0,00 \
1 0,0874 0,21 05 S
2 0,1751 0,75 ’ \
3 0,2517 1,03 &
4] 03344 1,30 —_1 N
5 | 04270 168 E N
6 | 05071 1,93 z \0\
1,5 1o
Descarga ' ST ™
7 | 02512 1,85 i \\
8 0,1243 1,64 2 Vme~iTE o TS O
Segunda carga
9 0,0097 1,42
10| 0,0907 1,54 2,5
11 0,1649 1,63 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12 0,2561 1,78 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
131 0,3360 185 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
141 044235 1,93

24.2 - Placa de Carga Dinamica Seccion 23 — Profundidad 0,28 m.

24.2.1 - Evd a- Seccidn 23 - Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 150.5 0.379
2 143.2 0.365
3 141.9 0.370
@ 145.2 0.371
E
£
5
g
E
o L
[a]
Resultado  Evd: 60.65 MN/m?2
L s Ot St AU
s/v: 2.557ms
- n 2n n i4n
Tiempo [ms] bl 4
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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24.2.2 - Evd Centro Seccion 23 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 157.2  0.405

2 159.5  0.402

3 157.4  0.380

] 158.0  0.396
Resultado  Evd: 56.82 MN/m?2

s/v: 2.504ms

Deformacidn [mm]

24.2.3 - Evd a+ Seccion 23 - Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 1394  0.359

2 135.7  0.355

3 1343 0.353

@ 136.5  0.356

Resultado  Evd: 63.20 MN/m?2

s/v: 2.606ms

Deformacidn [mm]

1n 2n an 4n
Tiempo [ms]

1n 2n an 4n
Tiempo [ms]
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24.3 — Valores DCP Seccion 23.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura | acumulado | eolpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado
BOPE L (mm) (mm) | (mm/golpe) | (mm/golpe)| (%)
Profundidad balasto: 280 mm.

1 1 1 302 22 22
2 2 1 310 8 8
3 3 1 316 6 6
4 4 1 325 9 9
5 5 1 335 10 10
6 6 1 343 8 8
7 7 1 350 7 7
8 8 1 354 4 4
9 9 1 359 5 5
10 10 1 364 5 5
11 11 1 374 10 10
12 12 1 392 18 18
13 13 1 398 6 6
14 14 1 411 13 13
15 15 1 416 5 5
16 16 1 420 4 4
17 17 1 422 2 2

18 18 1 425 3 3 8 30
19 19 1 428 3 3
20 20 1 435 7 7
21 21 1 465 30 30
22 22 1 472 7 7
23 23 1 486 14 14
24 24 1 493 7 7
25 25 1 502 9 9
26 26 1 510 8 8
27 27 1 520 10 10
28 28 1 530 10 10
29 29 1 534 4 4
30 30 1 538 4 4
31 31 1 543 5 5
32 32 1 554 11 11
33 33 1 562 8 8
34 34 1 570 8 8
35 35 1 572 2 2

RG - TCA - DCP - 01- VO1 - FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 575 3 3
37 37 1 577 2 2
38 38 1 580 3 3
39 39 1 584 4 4
40 40 1 586 2 2

41 41 5 610 24 5 8 30
42 46 5 649 39 8
43 51 5 746 97 19
44 56 5 772 26 5
45 61 5 792 20 4
46 66 5 830 38 8
47 71 5 938 108 22

48 76 5 1032 94 19 19 1
49 81 5 1130 98 20
50 86 5 1205 75 15
51 91 5 1225 20 4
52 96 5 1240 15 3
53 101 5 1255 15 3
54 106 5 1279 24 5
55 111 5 1292 13 3
56 116 5 1302 10 2
57 121 5 1312 10 2
58 126 5 1322 10 2
59 131 5 1338 16 3

60 136 5 1350 12 2 ) 100
61 141 5 1368 18 4
62 146 5 1384 16 3
63 151 5 1392 8 2
64 156 5 1394 2 0
65 161 5 1398 4 1
66 166 5 1401 3 1
67 171 5 1409 8 2
68 176 5 1416 7 1
69 181 5 1423 7 1
70 186 5 1429 6 1

RG-TCA-DCP-01-V01-FEV: 09/2017
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Penetracién | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 191 5 1434 5 1
72 196 5 1438 4 1
73 201 5 1440 2 0 2 100
74 206 5 1442 2 0
75 211 5 1444 2 0

RG - TCA - DCP - 01- VO1 - FEV: 09/2017
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24.4 — Parametros de clasificacidon Seccion 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

24.4.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

|Peso muestra (g): | 4.405,5 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 1833,5 58
2" 50800 1158,0 32
1,5" 38100 794,0 14
1" 25400 551,5 2
3/4" 19050 68,5 0
#4 4760 0,0 0
#10 2000 0,0 0
#40 425 0,0 0
#200 74 0,0 0
Pasante T200 -- 0,0 0

Curva granulométrica
100
90
80
70
60

50? I
/
305 1
/
/

10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Pasante (%)

N

[ 2
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24.4.2 — Limites de Atterberg Seccion 23 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

24.4.3 — Imagen Seccion 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccién 23 "“‘\\ '

0,2m

Cel: +598 9800 7272
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24.5 — Parametros de clasificacidon Seccion 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.

24.5.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.

|Peso muestra (g):| 1.239,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (‘j%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 603,0 51
#4 4760 434,5 16
#10 2000 69,0 11
#40 425 57,0 6
# 200 74 25,0 4
Pasante T200 -- 51,0 --
Curva granulométrica
100 : oo
9 /
80 F /
70 [ /
g 60 f /
£ s0 |
g a0 f //
30 [ /
20 f /
10 E —
0 3 " i PR e
10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)
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24.5.2 — Limites de Atterberg Seccion 23 — Grava mal graduada - Profundidad 0,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

24.5.3 — Imagen Seccidn 23 — Grava mal graduada — Profundidad 0,3 m.

Seccion 23
0,30 m

Cel: +598 9800 7272
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24.6 — Parametros de clasificacion Seccion 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m.

24.6.1 — Granulometria Seccién 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 919,0 |
. Tamaiio de . Porcentaje
Tamiz particulas (micras) Retenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 4,5 100
#10 2000 2,5 99
#40 425 7,5 98
#200 74 44,0 94
Pasante T200 -- 860,5 --
Curva granulométrica
RE—— s
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

361



LI NS U Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

24.6.2 - Limites de Atterberg Seccion 23 — Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad

37 21 16

24.6.3 — Imagen Seccion 23 - Arcilla plasticidad media — Profundidad 0,9 m.

'3-4 5

L Bl s Ay
{2y oo

Seccién 23
0,9m

: 6 L
.,‘5_.,Lq 3456789-‘12
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24.6 — Parametros de clasificacion Seccion 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

24.6.1 — Granulometria Seccién 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

|Peso muestra (g):| 1.383,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)
1,5" 38100 845,0 39
1" 25400 182,0 26
3/4" 19050 99,5 19
#4 4760 71,5 13
#10 2000 13,0 12
#40 425 92,5

#200 74 32,0 3

Pasante T200 -- 48,0 --

100

Curva granulométrica

90

80

70

60

50

40

Pasante (%)

30

20

10

/‘.———/

10

100

1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)
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24.6.2 — Limites de Atterberg Seccion 23 — Grava mal graduada - Profundidad 1,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

24.6.3 — Imagen Seccion 23 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

Seccion 23
1,3m
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25 — Anexos Seccion 24.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 24.

25.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 24 — Profundidad 0,24 m.

. Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
N
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Primera carga 0 &
0 | 00110 0,00 \
1| 0,0822 0,84 1 \
2 0,1632 1,82 2
N
3 0,2531 2,96 \
4 | 03338 4,15 _3 <
5 | 04244 544 E
6 | 05013 6,32 o4
Descarga 5 ﬁ‘“\f-l,
7 | 02504 6,22 et
8 | 0,1261 5,58 6 S N ™~
Segunda carga ; “““th-h.
9 0,0134 4,70
10 0,0874 5,09 8
11 0,1668 5,57 ¢ Primera carga ¢  Descarga
12| 0,2609 6,10 ®m  Segundacarga Polinémica (Primera carga)
13| 0,3371 654 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14 0,4290 6,97

25.2 - Placa de Carga Dindamica Seccidn 24 — Profundidad 0,24m.

25.2.1 - Evd a- Seccidn 24 - Profundidad 0,24m.

1 170.7
2 171.2
3 166.1
@ 169.3

Pulsos v [mm... s [mm]

0.636
0.651
0.614
0.634

Resultado  Evd: 35.49 MN/m?

sfv: 3.742ms

Deformacidn [mm)]

n 2n n i4n
Tiempo [ms]

Cel: +598 9800 7272
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25.2.2 — Evd Centro Seccion 24 — Profundidad 0,24m.

Pulsos v [mm... s [mm]

1 178.1 0.622

2 174.4 0.615

3 172.6 0.613

@ 175.0 0.617

Resultado  Evd: 36.47 MN/m?

sfv: 3.523ms

Deformacidn [mm]

25.2.3 — Evd a+ Seccion 24 — Profundidad 0,24m.

Pulsos v [mm... s[mm]
1 2284  0.865
2 2248  0.843
3 2235  0.837
@ 2256  0.848
Resultado  Evd: 26.53 MN/m?

s/v: 3.761ms

Defor macién [mm]

n 2n n i4n
Tiempo [ms]

n 2n an an
Tiempo [ms]
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e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
www.linsu.com.uy

366



MINISTERIO
DE TRANSPORTE

LI N S U " ) Y OBRAS PUBLICAS
Suelos y Hormigones

25.3 — Valores DCP Seccion 24.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura | acumulado | eolpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado
8P (mm) (mm) | (mm/golpe) | (mm/golpe)| (%)
Profundidad balasto: 240 mm.
1 1 1 248 8 8
2 2 1 255 7 7
3 3 1 264 9 9
4 4 1 272 8 8
5 5 1 280 8 8
6 6 1 284 4 4
7 7 1 290 6 6
8 8 1 293 3 3
9 9 1 298 5 5
10 10 1 304 6 6
11 11 1 311 7 7 8 30
12 12 1 319 8 8
13 13 1 324 5 5
14 14 1 330 6 6
15 15 1 337 7 7
16 16 1 346 9 9
17 17 1 356 10 10
18 18 1 366 10 10
19 19 1 380 14 14
20 20 1 392 12 12
21 21 1 405 13 13
22 22 1 421 16 16
23 23 1 443 22 22
24 24 1 470 27 27
25 25 1 483 13 13
26 26 1 494 11 11
27 27 1 512 18 18
28 28 1 525 13 13
29 29 1 540 15 15 17 12
30 30 1 549 9 9
31 31 1 562 13 13
32 32 1 582 20 20
33 33 1 607 25 25
34 34 1 627 20 20
35 35 1 648 21 21
RG-TCA - DCP-01-VO01- FEV: 09/2017
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado| promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 677 29 29
37 37 1 722 45 45
38 38 1 760 38 38
39 39 1 790 30 30
40 40 1 823 33 33
41 41 1 855 32 32
42 42 1 882 27 27
43 43 1 908 26 26
44 44 1 931 23 23
45 45 1 953 22 22
46 46 1 973 20 20
47 47 1 993 20 20
48 48 1 1013 20 20
49 49 1 1030 17 17

50 50 1 1046 16 16 22 9
51 51 1 1062 16 16
52 52 1 1078 16 16
53 53 1 1093 15 15
54 54 1 1109 16 16
55 55 1 1120 11 11
56 56 1 1140 20 20
57 57 1 1160 20 20
58 58 1 1180 20 20
59 59 1 1198 18 18
60 60 1 1216 18 18
61 61 1 1235 19 19
62 62 1 1255 20 20
63 63 1 1275 20 20
64 64 1 1290 15 15
65 65 1 1309 19 19
66 66 1 1323 14 14
67 67 1 1336 13 13

68 68 1 1347 11 11 9 25
69 69 1 1360 13 13
70 70 1 1372 12 12

RG-TCA - DCP-01-VO01-FEV:09/2017
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Penetracién | Penetracién | Indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada [entre lecturas| puntual [promediado | promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1384 12 12
72 72 1 1395 11 11
73 73 1 1406 11 11
74 74 1 1418 12 12
75 75 1 1428 10 10
76 76 1 1438 10 10
77 77 1 1448 10 10
78 78 1 1458 10 10
79 79 1 1468 10 10
80 80 1 1476 8 8
81 81 5 1520 44 9
82 86 5 1564 44 9
83 91 5 1610 46 9

84 96 5 1649 39 8 9 25
85 101 5 1686 37 7
86 106 5 1722 36 7
87 111 5 1760 38 8
88 116 5 1795 35 7
89 121 5 1828 33 7
90 126 5 1856 28 6
91 131 5 1885 29 6
92 136 5 1908 23 5
93 141 5 1934 26 5
94 146 5 1961 27 5
95 151 5 1986 25 5
96 156 5 2013 27 5
97 161 5 2040 27 5

RG-TCA - DCP-01-VO01-FEV: 09/2017
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25.4 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

25.4.1 — Granulometria Seccién 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 3.555,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)

2,5" 63500 0,0 100

2" 50800 1111,0 69

1,5" 38100 974,0 41

1" 25400 956,0 14
3/4" 19050 210,0 9
#4 4760 207,0 3
#10 2000 17,0 2
#40 425 20,0 2
#200 74 19,0 1
Pasante T200 -- 41,0 0

Curva granulométrica
[
/
/
/
/
/
/
/
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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25.4.2 — Limites de Atterberg Seccién 24 — Grava mal graduada - Profundidad 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

25.4.3 — Imagen Seccion 24 — Grava mal graduada — Profundidad 0,2 m.

Seccion 24
0,2m

Cel: +598 9800 7272
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25.5 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m.

25.5.1 — Granulometria Seccidon 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m.

100

|Peso muestra (g):| 941,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iizras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 121,0 87

#4 4760 231,5 63

#10 2000 59,0 56

#40 425 135,0 42

#200 74 140,0 27

Pasante T200 -- 255,0 --

Curva granulométrica

90

80

70

60

50

40

Pasante (%)

30

20

10

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000
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25.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

25.5.3 — Imagen Seccion 24 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,3 m.

Seccion 24
0,3m

Cel: +598 9800 7272
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25.6 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m.

25.6.1 — Granulometria Seccién 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m.

|Peso muestra (g):| 1.035,1 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 71,0 93
#4 4760 198,5 74
#10 2000 108,0 64
#40 425 142,5 50
#200 74 205,6 30
Pasante T200 -- 309,5 --
Curva granulométrica
100 - o
90 //
80 ~
70 /
g 60 //
2 50 —
_—
30 o
20
10
(]
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)
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25.6.2 — Limites de Atterberg Seccién 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

34

17

17

25.6.3 — Imagen Seccion 24 — Arena arcillosa gravosa — Profundidad 0,5 m.

Seccion 24
0,5m

i e | a s &|
S/~ 4] 5/ 6 7 8 o 1o T

1 3 3] & 8 o 7 =

ol =i

— " k L9l T
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25.7 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m.

25.7.1 — Granulometria Seccion 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m.

|Peso muestra (g):| 765,5 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iizras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 6,5 99
#10 2000 72,5 90
#40 425 184,0 66
#200 74 165,0 44
Pasante T200 -- 337,5 --
Curva granulométrica
100 =an -~ o o
90
80 / /
70
g 60 P
g 50 /,/
Ky 40
30
20
10
(]
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272
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25.7.2 - Limites de Atterberg Seccion 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad

45 33 12

25.7.3 — Imagen Seccion 24 — Arena limosa — Profundidad 0,8 m.

Seccién 24
0,8m

S _6 7 r
07 2 3 4 5 6 7 8 9 201

i 3
A 5 6 1T o 9
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25.8 — Parametros de clasificacion Seccion 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

25.8.1 — Granulometria Seccién 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

|Peso muestra (g): | 1.880,0 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)
1,5" 38100 1142,0 39
1" 25400 235,0 27
3/4" 19050 206,0 16
#4 4760 45,0 13
#10 2000 118,5
#40 425 64,5
#200 74 18,0 3
Pasante T200 -- 51,0 --
Curva granulométrica
100
90
80
70 f
£ s0 3
2 5o
2 a0
B 30 /
2 f -~/
10 - . ____',,-f
’ 10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)
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25.8.2 — Limites de Atterberg Seccion 24 — Grava mal graduada - Profundidad 1,3 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

25.8.3 — Imagen Seccion 24 — Grava mal graduada — Profundidad 1,3 m.

e

Seccion 24
1.3 m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay

www.linsu.com.uy

379



LI NS U Suelos y Hormigones

MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

26 — Anexos Seccion 25.

A continuacion datos adicionales de la Seccion 25.

26.1 - Placa de Carga Estatica Seccion 25 — Profundidad 0,28 m.

Carga |Asentamiento Grafica de cargay descarga
NE
60 [MN/m?] s [mm] S, [MN/n?]
Primera carga OO,OA 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
0 | 0,0107 0,00 ) e
7| 0,0820 0,59 NG
2 | 0,641 144 2 Y
3 0,2526 2,64 3 “‘--_-:-:':ﬁ':'.ﬁ \
4| 03315 4,30 = it S N
5 0,4230 6,65 Thal
6 | 05060 9,39 ?® T T S
Descarga 6 TSR =
7 0,2523 5,48 7 2 < \\.
8 0,1257 4,06 N \
8 AN
Segunda carga ‘\\
9 00125 3,00 9 o
10| 0,0827 3,19 10 :
11| 0,1646 3,67 *  Primera carga o  Descarga
12 0,2512 4,48 m  Segunda carga Polinémica (Primera carga)
131 0,3360 564 | | ----- Polinémica (Descarga) Polinémica (Segunda carga)
14| 0,4261 7,37

26.2 — Placa de Carga Dinamica Seccion 25 — Profundidad 0,28 m.

26.2.1 - Evd a- Seccidn 25 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm... s[mm]

1 2346  0.840
2 220.0 0.831
3 2305 0.828
@ 2314 0.833

Resultado  Evd: 27.01 MN/m?2

s/v: 3.600ms

Deformacidn [mm]

n on an 4an

Tiempo [ms]
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26.2.2 — Evd Centro Seccion 25 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 315.9 1.213

2 313.6  1.185

3 310.9  1.168

@ 313.5  1.189

Resultado  Evd: 18.92 MN/m?

s/v: 3.792ms

Deformacidn [mm]

26.2.3 — Evd a+ Seccion 25 — Profundidad 0,28 m.

Pulsos v [mm.. s[mm]

1 2844  1.011

2 2788  0.968

3 2783  0.996

@ 280.5  0.992

Resultado  Evd: 22.68 MN/m?2

s/v: 3.535ms

Deformacidn [mm]

fan an
Tiempo [ms]

an 4n

Tiempo [ms]
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26.3 — Valores DCP Seccion 25.

Penetracion | Penetracién | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado| promediado
(mm) (mm) (mm/golpe) [ (mm/golpe) (%)
Profundidad balasto: 280 mm.
1 1 1 302 22 22
2 2 1 322 20 20
3 3 1 337 15 15
4 4 1 343 6 6
5 5 1 348 5 5
6 6 1 352 4 4
7 7 1 356 4 4
8 8 1 358 2 2
9 9 1 361 3 3
10 10 1 364 3 3
11 11 1 369 5 5
12 12 1 374 5 5
13 13 1 380 6 6
14 14 1 385 5 5
15 15 1 390 5 5
16 16 1 395 5 5
17 17 1 403 8 8
18 18 1 413 10 10 8 30
19 19 1 424 11 11
20 20 1 436 12 12
21 21 1 444 8 8
22 22 1 450 6 6
23 23 1 456 6 6
24 24 1 465 9 9
25 25 1 483 18 18
26 26 1 490 7 7
27 27 1 500 10 10
28 28 1 504 4 4
29 29 1 508 4 4
30 30 1 512 4 4
31 31 1 520 8 8
32 32 1 525 5 5
33 33 1 534 9 9
34 34 1 541 7 7
35 35 1 552 11 11
RG-TCA - DCP - 01-VO01- FEV: 09/2017
Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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Penetracién | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado| promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
36 36 1 566 14 14
37 37 1 589 23 23
38 38 1 629 40 40
39 39 1 680 51 51
40 40 1 750 70 70
41 41 1 792 42 42

37 5

42 42 1 833 41 41
43 43 1 872 39 39
44 44 1 904 32 32
45 45 1 934 30 30
46 46 1 964 30 30
47 47 1 990 26 26
48 48 1 1015 25 25
49 49 1 1038 23 23
50 50 1 1057 19 19
51 51 1 1075 18 18
52 52 1 1092 17 17
53 53 1 1110 18 18
54 54 1 1125 15 15
55 55 1 1140 15 15
56 56 1 1152 12 12

57 57 1 1160 8 8 15 14
58 58 1 1170 10 10
59 59 1 1180 10 10
60 60 1 1195 15 15
61 61 1 1210 15 15
62 62 1 1224 14 14
63 63 1 1240 16 16
64 64 1 1250 10 10
65 65 1 1263 13 13
66 66 1 1280 17 17
67 67 1 1294 14 14
68 68 1 1304 10 10

69 69 1 1312 8 8 5 50
70 70 1 1320 8 8

RG-TCA-DCP-01-VO01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
e — mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy

383



LINSU

MINISTERIO
DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

Suelos y Hormigones
Penetracién | Penetracion | indice DCP | indice DCP CBR
N° de |N° de golpes| N°de . .
lectura| acumulado | golpes acumulada |entre lecturas| puntual |promediado| promediado

(mm) (mm) (mm/golpe) | (mm/golpe) (%)
71 71 1 1325 5 5
72 72 1 1333 8 8
73 73 1 1342 9 9
74 74 1 1347 5 5
75 75 1 1353 6 6
76 76 5 1377 24 5
77 81 5 1410 33 7
78 86 5 1438 28 6

79 91 5 1480 42 8 5 50
80 96 5 1496 16 3
81 101 5 1515 19 4
82 106 5 1525 10 2
83 111 5 1526 1 0
84 116 5 1528 2 0
85 121 5 1529 1 0
86 126 5 1530 1 0
87 131 5 1532 2 0

RG-TCA-DCP-01-V01- FEV: 09/2017

Cel: +598 9800 7272
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26.4 — Parametros de clasificacion Seccion 25 — Grava limosa bien graduada - Prof. 0,2 m.

26.4.1 — Granulometria Seccién 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pasante (%)

|Peso muestra (g): | 3.211,0 |
Tamiz 'I"amaﬁo d.e Retenido (g) Porcentaje
particulas (micras) pasante (%)
2,5" 63500 0,0 100
2" 50800 1029,0 68
1,5" 38100 581,0 50
1" 25400 632,0 30
3/4" 19050 251,0 22
#4 4760 406,5 10
#10 2000 63,0 8
#40 425 55,5 6
# 200 74 42,0 5
Pasante T200 -- 151,0 0

Curva granulométrica

10

100

1000

Tamaiio de particulas (micras)

10000

Cel: +598 9800 7272

e — mail: info@linsu.com.uy
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26.4.2 - Limites de Atterberg Seccion 25 — Grava limosa bien graduada — Prof. 0,2 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

26.4.3 — Imagen Seccion 25 — Grava limosa bien graduada - Prof. 0,2 m.

Seccidén 25
0,2m

e '.-8'.
rE e 8 o 201 2
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26.5 — Parametros de clasificacion Seccion 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

26.5.1 — Granulometria Seccidon 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

|Peso muestra (g):| 1.125,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 64,5 94

3/4" 19050 176,0 79

#4 4760 336,5 49

#10 2000 100,5 40

#40 425 73,5 33

# 200 74 73,5 27

Pasante T200 -- 301,0 --

Curva granulométrica
100 ¢ o
9 ’/
80 F
70 E /

605 d

Pasante (%)
(%))
5]

a0 —

30 /
20
10

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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26.5.2 — Limites de Atterberg Seccién 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

26.5.3 — Imagen Seccion 25 — Grava limosa arenosa — Profundidad 0,4 m.

Seccion 25
0,4m

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy
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26.6 — Parametros de clasificacion Seccion 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

26.6.1 — Granulometria Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

|Peso muestra (g):| 1.036,5 |

Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:iiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 0,0 100

1" 25400 0,0 100

3/4" 19050 9,0 99

#4 4760 70,5 92

#10 2000 40,0 88

#40 425 56,5 83

#200 74 134,0 70

Pasante T200 -- 726,5 --

Curva granulométrica

100 ¢ o—o

80 ]
70 [ -
60 F
50
40
30
20
10

Pasante (%)

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo, Uruguay
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26.6.2 — Limites de Atterberg Seccidon 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Limite Liquido | Limite Plastico | indice Plasticidad
44 18 16

26.6.3 — Imagen Seccion 25 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 0,6 m.

Seccion 25
0,6 m

. . IR i | ]
¥,o5 &6 7.8 9 107 2,3, 4.8 6 7 90N
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26.7 — Parametros de clasificacidon Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m.

26.7.1 — Granulometria Seccién 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m.

|Peso muestra (g):| 1.319,5 |
Tamaiio de Porcentaje
Tami . . Reteni
amiz particulas (micras) etenido (g) pasante (%)
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 59,5 95
#10 2000 94,5 88
#40 425 111,0 80
#200 74 170,0 67
Pasante T200 -- 884,5 --
Curva granulométrica
100 [———0—0——0
90 //
= //
70
8 60
[
£ 50
(5]
3 40
30
20
10
0
10 100 1000 10000

Tamaiio de particulas (micras)
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26.7.2 — Limites de Atterberg Seccidon 25 — Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m.

26.7.3 — Imagen Seccion 25 - Arcilla arenosa plasticidad media — Prof. 1,1 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

38

19

19

Seccion 25
1,1m
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26.8 — Parametros de clasificacion Seccion 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m.

26.8.1 — Granulometria Seccién 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m.

|Peso muestra (g):| 2.014,2 |
Tamiz part.:'-:l.rlrl‘:: (on:jiiras) Retenido (g) :aosrac:tr:?‘j’/?)

1,5" 38100 1350,0 33
1" 25400 152,0 25
3/4" 19050 172,0 17
#4 4760 84,5 13
#10 2000 56,5 10

#40 425 64,5

#200 74 94,2
Pasante T200 -- 40,5 --

Curva granulométrica
100
90
80
70
60
50
a0 [
30 f A
20 y

3 T
10:

Pasante (%)

10 100 1000 10000
Tamaiio de particulas (micras)
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26.8.2 — Limites de Atterberg Seccién 25 — Grava mal graduada - Profundidad 1,4 m.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice Plasticidad

NP (No plastico).

26.8.3 — Imagen Seccion 25 — Grava mal graduada — Profundidad 1,4 m.

Seccion 25
1,4m
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