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Zbcalo de ac. inox.
ambas caras h=15cm

Bastidor contrachapado MDF
Color Amarillo Cromo o similar

Visor. Vidrio fijo comin

Identificacion del local: Vinilo de corte a
definir por la supervisién de obra
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CHAPA ACERO INOXIDABLE e=2mm
PEGADA A LA PUERTA CON
CEMENTO PARA ACERQ INOX.

HUECO PARA CERROJO

MARCO PUERTA
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DETALLE MARCO
ESC. 1/10

TAPAJUNTA

MARCO DE CEDRO

TIPO CAJON
AISLANTE ACUSTICO

PLACA MDF ENGHAPADO
MELAMINICO
MARCO DE HOJA MADERA DURA

BISAGRA DE CODO

Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/50

CO

Marco tipo cajon de cedro o similar, terminacion laca poliuretanica

Estructura de bastidor de madera, enchapado con placas de MDF
terminacién melaminico, color similar al existente

Ventana proyectante: cristal laminado 5+5

Visor en hoja de puerta: cristal fijo comun flotado 6mm

Bisagras de codo, cantidad y distribucion de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante
Manoton de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad
Zbcalo de acero inoxidable en ambas caras h=15cm
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