CONSULTOR EN ACUSTICA CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES ARQ. GONZALO FERNANDEZ BRECCIA

ESCALA 1:5 UNIDADES: mm

I 71 - MURO ENTRE SALONES bbbl

ANEXO CURE MALDONADO - URUGUAY
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NOTA: LOS TABIQUES SE EJECUTARAN HASTA EL FONDO DE LA LOSA ESTRUCTURAL, ES DECIR, POR ENCIMA DEL NIVEL
DE CIELORRASO

A.] LAMINA: DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESPESOR 12,5 mm CADA PLACA. AMBAS ENCINTADAS.

B.| ESTRUCTURA: MONTANTE DE CHAPA GALVANIZADA DE 100 mm. SEPARADOS 600 mm

C.| RELLENO: DOBLE CAPA DE PANELES RIGIDOS DE LANA DE VIDRIO DE DENSIDAD 35 kg/m3, ESPESOR 50 mm CADA UNO.
ESPESOR TOTAL DEL RELLENO 100 mm.

SOLERA COMPATIBLE CON LOS MONTANTES ESPECIFICADOS

PRIMER CORDON DE SELLADO. SELLADOR ACUSTICO

SEGUNDO CORDON DE SELLADO. SELLADOR ACUSTICO

BANDA PERIMETRAL
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EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE UTILIZARSE PARA OTRO TRABAJOi SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL AUTOR
EL VIEJO PANCHO 2533 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS. 2707 77 74 - 099 121 995 www.consultoriaacustica.com.uy



