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RETIRO LATERAL SEGUN NORMATIVA 2mts
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AMPLIACIÓN AULARIO

54 BICICLETEROS A INSTALAR

IDEM EXISTENTES

AJUSTES EN LA RESERVA

DE INCENDIO

AJUSTES EN LA INTERFASE

CON EDIFICIO EXISTENTE

AJUSTES EN LA INTERFASE

CON EDIFICIO EXISTENTE

(VER NOTA 02)

RESERVA DE AGUA

PARA CISTERNAS

CAP. 45.000 LTS.

ELECTROBOMBAS

SUMERGIBLES

RESERVA DE

AGUA PARA

INCENDIO

CAP. 15.000 LTS.

DECANTADOR

ELECTROBOMBAS

SUMERGIBLES

ACCESIBILIDAD

PAVIMENTOS TÁCTILES

ACCESIBILIDAD

PAVIMENTOS TÁCTILES

ITINERARIO ACCESIBLE

DESDE Y HASTA VÍA PÚBLICA

(VER NOTA 03)

EJEMPLAR NUEVO

"LAPACHO AMARILLO"

COLOR: AMARILLO

(Handroanthus

pulcherrimus)

EJEMPLAR NUEVO

"PATA DE VACA"

COLOR: BLANCO

(Bauhinia forficata)
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"CEIBO BLANCO"

COLOR: BLANCO

(Erythrina cristagalli

var. leucochlora)
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"LANTANA BLANCA"

(Lantana Montevidensis)
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NUEVOS
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Pennisetum"
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REPOSICIONAR / REPONER

EJEMPLARES EXISTENTES

EJEMPLAR NUEVO A

PLANTAR ANTES DE LA

SUBESTACIÓN:

"OLIVO" (Olea europaea)

piedra partida entre veredas y edificaciones
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EJEMPLAR NUEVO

"ROMERILLO"

COLOR: AMARILLO

(Heterothalamus Alienus )

EJEMPLAR NUEVO

"LAPACHO AMARILLO"

(Handroanthus

pulcherrimus)

(Stenotaprum Secundatum)

CÉSPED "SAN AGUSTÍN"

(Stenotaprum Secundatum)

1320m2

EJEMPLAR NUEVO

"MOLLE CENICIENTO"

COLOR: VERDE GRISÁCEO

(Schinus lentiscifolius )

EJEMPLAR NUEVO

"MOLLE CENICIENTO"

COLOR: VERDE GRISÁCEO

(Schinus lentiscifolius )

EJEMPLAR NUEVO

"PATA DE VACA"

COLOR: BLANCO

(Bauhinia forficata)
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"PAJA BRAVA"

(Pánicum Prionitis)
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ALBAÑILERÍA

INTERVENCIONES

PLANTA BAJA

1 OBRAS SEGÚN RUBRADO BÁSICO

1a- Ampliación Aulario

1b- Ajustes en la interfase con edificio existente

1c- Ajustes en la reserva de Incendio

OBRAS SEGÚN RUBRADO COMPLEMENTARIO

2a- Acceso a aula, ajuste de puerta simple

2b- Acceso a aula, ajuste de puerta doble

2c- Acceso a aula, sustitución de puerta

2d- Unión de aulas, eliminación de tabique

2e- Nuevos bicicleteros a instalar, idem existentes.

2f- Accesibilidad: pavimentos táctiles

2g- Paisajismo

2h- Cerramiento de espacio exterior techado y

colocación de pavimento monolítico idem existentes.

REFERENCIAS

2

01 - EL EQUIPAMIENTO ES ORIENTATIVO DE LA FUNCIÓN DEL LOCAL

NOTAS

02 - MODIFICACIONES EN POZO DE RESERVA DE AGUA DE INCENDIO:

A) LA RESERVA DE INCENDIO DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD DE 18.000 LTS

B) LOS TRABAJOS CONSISTEN EN AJUSTAR LAS INTERCONEXIONES

C) PARA REALIZAR LAS OBRAS DENTRO DEL TANQUE SE DEBE VACIAR EL MISMO

Y MANTENER VACÍO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LAS TAREAS

03 - PAVIMENTO PODOTÁCTIL A COLOCAR EN SECTOR DE VEREDA A CONSTRUIR.

D) SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEO

HOMOLOGADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

LOS RESTANTES TRAMOS DE PAVIMENTO TÁCTIL SE COLOCARÁN SOBRE EL

ENTRE COMPARTIMIENTOS

 PAVIMENTO EXISTENTE.
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