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DESCRIPCION: CERRAMIENTO VIDRIADO INTERIOR/ INTERIOR V-01 1 JULIO 2018

PANOS FIJOS LAMINADOS 5+5

TUBULAR ALUMINIO 100x100mm

Det. 1

UNION DE VIDRIOS A TOPE
SILICONA <5mm

Det. 2

UNION DE VIDRIOS INGLETADA
SILICONA <5mm

Corte 1-1
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PERFIL U DE ALUMINIO 20x30mm = RIEL TIPO PERKEO
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| PUERTA PIVOTANTE
CICAJA DE FRENO
PERFIL U DE ALUMINIO 20x30mm | CERRADURA DE SEGURIDAD VIDRIO TEMPLADO 10mm
ALZADO esc. 1/50 AN / PUERTA CORREDIZA
\‘/ VIDRIO TEMPLADO 10mm CERRADURA DE SEGURIDAD
90°

FIJACION INFERIOR TIPO "BOTE"

TUBULAR DE ALUMINIO
100x100mm

100

100

PERFIL U DE ALUMINIO
20x30mm

=

RIEL TIPO PERKEO

VIDRIO FIJO LAMINADO 5+5

VIDRIO CORREDIZO
TEMPLADO 10mm

Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm y mm.

ESCALA:
1/50-1/5-1/1

Corte 2-2

Vidrios fijos: cristal laminado 5+5
Puertas: cristal templado 10mm

Perfil U de aluminio 20x30mm, anodizado natural
Tubular 100x100mm, aluminio anodizado natural

Puerta corrediza: Riel tipo perkeo y fijacion inferior tipo "bote", juego de manijas (barrotes verticales de ac. inox.), cerradura de seguridad
Puerta pivotante: Caja de freno, juego de manijas (barrotes verticales de ac. inox.), cerradura de seguridad

VIDRIO FIJO LAMINADO 5+5

PERFIL U DE ALUMINIO
20x30mm

MOSTRADOR DE MADERA
EXISTENTE A AJUSTAR

PLANCHUELRP O CANTONERA
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OBSERVACIONES | ACCESORIOS| MARCO | VIDRIO

Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante

Los cristales llevaran bandas adhesivas transltcidas segin Anexo
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