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CURE SEDE MALDONADO

UBICACION: AMPLIACION. HALL INTERIOR

TIPO

DESCRIPCION: PUNTE Y BARANDA
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VIGA SEGUN CALCULO
ESTRUCTURAL

BARANDA H=1M

PASAMANOS @50 de AINOX e=1/8" H=0.75m

PAVIMENTO METALICO
CALADO TIPO ORSOGRIL

TENSOR SEGUN
CALCULO ESTRUCTURAL
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TENSOR DE SOPORTE SEGUN
CALCULO ESTRUCTURAL

TENSOR DE SOPORTE SEGUN
CALCULO ESTRUCTURAL
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ESTRUCTURA PRINCIPAL
TUBULAR 2’1" espesor §*

PASAMANOS @50 de AINOX e=1/8" H=0.75m

DIVISIONES
PLANCHUELA 2%

VIGA SEGUN CALCULO
ESTRUCTURAL
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ESTRUCTURA PRINCIPAL
150 ! TUBULAR 2’ espeser
VIGA SEGUN CALCULO
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ESTRUCTURA SECUNDARIA
SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL

PAVIMENTO DE METAL CALADO
TIPO ORSOGRIL Y NARIZ METALICA

Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

Debe cumplir con Norma Unit 200/2014.
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