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INGENIEHIA EN FLUNDAGIONES SKL

ESTUDIO GEOTECNICO

FUTURA SEDE “C.U.R.E. MALDONADOQO”
Comitente: Coordinacion C.U.R.E.
Sede Maldonado, UDELAR
Obra: Futura sede C.U.R.E.

Ubicaciéon: Calle Tacuarembé entre Av. Artigas y Av. Aparicio Saravia.
Ciudad de Maldonado.

Ref. N°: 1G-1487/09

1. INTRODUCCION

El presente informe se refiere al estudio de suelos realizado para determinar las
principales caracteristicas geotécnicas del terreno de la obra de referencia.

El estudio permitira la definicién del tipo de fundacion y sus tensiones de trabajo.

2. TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO

De acuerdo a lo solicitado se procedio a la ejecucion de 5 ensayos de penetracion
standard (SPT) con extraccion de muestras cada metro de profundidad en
ubicaciones representativas de la futura obra.

El ensayo SPT se realizé con un sacamuestras de 2” de diametro exterior y 1 3/8” de
diametro interior, en un todo de acuerdo con la norma ASTM D-1586-99.

La perforacion se realizé con hélice rotativa hasta los 2.0 metros de profundidad,
continuando luego mediante el sistema de inyeccidon y recirculacion de lodos
bentoniticos.

Para esta tarea fue necesario el uso de un encamisado auxiliar superior recuperable
de 4” de didmetro.

Los trabajos fueron realizados entre los dias 16 y 22 de setiembre de 2009,
alcanzandose las profundidades maximas que se indican en el siguiente cuadro:
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CATEOS REALIZADOS
PROF. COTA “PROF | PROF. “NIVEL
0 Ve Ve

POZON COTABOCA MAXIMA MAXIMA” AGUA"
0.90m

P1 +24.50 m 1955 m +4.95 m 16.00 m
0.60 m

P2 +25.10 m 19.85m +5.25 m 16.50 m
1.00 m

P3 +24.90 m 19.10 m +5.80 m 15.00 m
0.50 m

P4 +25.80 m 18.55m +7.25m 14.00 m
0.90 m

P5 +25.70 m 18.05m +7.65m 1550 m

Las cotas de boca de pozo estan referidas al mismo sistema altimétrico que el
relevamiento topografico recibido.

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROF. Woat. L.L. 1.P. #40 #200

POZO | ") CLAS. o ” % % %
P1 2.00 CL 28.4 42.1 19.7 95 84
P1 3.00 CH 34.2 53.1 24.9 88 77
P1 9.00 CL 31.2 43.1 22.8 95 80
P2 2.00 CL 31.2 41.7 19.4 94 84
P2 4.00 CH 36.1 51.7 24.6 89 80
P2 | 15.00 MH 36.3 65.7 23.4 99 92
P3 4.00 CL 23.0 34.2 175 96 81
P3 7.00 CL 27.8 36.7 18.2 95 80
P4 1.00 CL 30.0 41.0 185 93 82
P4 2.00 CH 37.0 52.5 24.0 87 79
P4 4.00 CL 23.0 30.0 12.0 95 79
P4 | 10.00 CL 32.0 44.5 225 96 86
P4 | 14.00 MH 39.0 67.5 285 98 93
P5 3.00 CL 30.6 41.6 19.8 96 83
P5 5.00 CL 24.6 31.0 14.4 97 78

El cuadro anterior incluye las muestras mas representativas, sobre las cuales se
realizaron las determinaciones necesarias para proceder a su clasificacion:
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- En suelos coherentes: limite liquido, limite plastico y pasante mediante lavado
por tamices N° 40 y 200.

- En suelos incoherentes: granulometria via seca complementada por lavado
por tamiz N° 200.

3. PERFIL DEL TERRENO

El terreno atravesado esta compuesto por una capa superior de relleno y suelo
vegetal de potencia variable entre 1.30 m y 2.50 m, sobre un manto de arcillas y
limos tal como se describe en las planillas de campo adjuntas.

Este manto esta compuesto por arcillas medias y firmes en la parte superior (hasta
los 6.0 m de profundidad), y arcillas y limos duros por debajo de este nivel.

Los ensayos granulométricos y de clasificacion sobre las muestras mas
representativas ensayadas indican que se trata de arcillas limosas (CL), arcillas
inorganicas (CH) y limos inorganicos (MH) de media y alta plasticidad.

Al momento de los ensayos se constatd presencia de agua a las profundidades
indicadas.

4. RECOMENDACIONES

4.1  Excavaciéon general

La ejecucién de excavaciones y pozos no presentara dificultades especiales en
cuanto a la dureza y tenacidad del material a extraer.

4.2 Fundacién de Estructuras

Dadas las caracteristicas del suelo atravesado, las filtraciones de agua en los niveles
indicados y las cargas de la edificacidbn a construir, se recomienda proyectar un
sistema de fundacion indirecta mediante pilotes.

Los pilotes serdn del tipo perforado, debiéndose adoptar los procedimientos
constructivos adecuados para evitar posibles desmoronamientos y/o filtraciones de
agua dentro de la perforacion.

Los pilotes tendran longitudes utiles de 8 metros o 12 diametros como minimo (lo
gue resulte mas exigente). Se entiende por longitud util el tramo hormigonado en el
suelo arcilloso, por debajo del manto de relleno reciente y suelo vegetal .

En esta situacion, las cargas admisibles recomendadas son las siguientes:

Octubre, 2009 4



Futura sede CURE Maldonado

Ingefund
w

~

INGENIEHIA EN FUNDAGIONES SKL

Diametro Carga
(cm) (ton)
40 60
60 120
80 200
100 300
120 400

Se recomienda descalzar las vigas de fundaciéon y construir, siempre que sea
posible, veredas perimetrales a las edificaciones con pendiente minima del 2% que
ayuden al escurrimiento de las aguas superficiales evitando su infiltracion al

subsuelo.

Por Ingenieria en Fundaciones S.R.L

4
e E. Kliche

Ingeniero Civil
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ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P1
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 22-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +2450m
v _Ja u| EnsAavospT. DESCRIPCION < |
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o w2l 3 25 15 5 MATERIAL ©
. Suelo vegetal Prof. 0,20 m
: 24,0
______ Relleno arenoso Prof. 0,90 m
1 __y__filtraciones
8 Prof. 1,20 m —
_____ Suelo vegetal 23,0
Prof. 1,60 m # 40=95%
2 # 200 = 84%
10 Arcilla limosa LL=42,1%; IP=19,7%
CL What = 28,4% 22,0
O # 40=88%
_____ 8 Arcilla inorganica #200="77%
CH LL=53,1%; IP=24,9% 21,0
Wiar= 34,2%
4 _
=l S TES SOE R RS SET o
2 |i 26 Arcilla inorgéanica
< 20,0
2 _______
O f--iib N\l
5 o
S f .
ool IR NN 19 Arcilla limosa
> 19,0
O
ST T R [
6 z
8 22 Arcilla arenosa
< 18,0
[ S S S
@)
r
I |
= BN L A 27 Arcilla arenosa
17,0
8 i
26 Arcilla arenosa
16,0
9 # 40 =95%
28 Arcilla limosa # 200 = 80%
CL LL=43,1%; IP=22,8% 15,0
Woar= 31,2%
10
"""" 14,0
____________________ % %
REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,90 m COTA NIV. SUP. AGUA: +23,60 m w
[ — ]
PROF. NIV. INF. AGUA: 16,00 m COTA NIV. INF. AGUA: +8,50 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,55m COTA FONDO: +4,95 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 6




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P1 cont
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 22-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +2450m
wo o w ENSAYO S.P.T. DESCRIPCION |<£ .
8 £ 8, &1 Ne de golpes / 30 cm DEL OBSERVACIONES |0 E
a7l o 25 MATERIAL ©
Vo Arcilla limosa
14,0
11
Arcilla limosa
13,0
12
Arcilla limosa
12,0
13
3:1 Arcilla limosa
) 11,0
Z
s
14 o
% Limo inorganico
o 10,0
w
5
15 3
=z Limo inorgénico
Qo 9,0
O
= Prof. 16,00 m
16 8 N AN
& Limo inorganico pe—
o 8,0
17
Limo inorganico
7,0
18
Limo inorganico
6,0
19
Prof. 19,55 m 5,0
Roca alterada Cota +4,95 m
20
Fin de la Perforacion
Impenetrable al avance del 4,0
equipo manual %
0 50 100]RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,90 m COTA NIV. SUP. AGUA: +23,60 m W
| — ]
PROF. NIV. INF. AGUA: 16,00 m COTA NIV. INF. AGUA: +8,50 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,55m COTA FONDO: +4,95 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 7




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P2

OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 22-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,10m
wo o w ENSAYO S.P.T. DESCRIPCION |<£ .
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o Juwl] 3 25 15 5 MATERIAL ©
I Suelo vegetal Prof. 0,20 m Prof. 0,60 m
_v_filtraciones
Relleno arenoso —
1 Prof. 1,10 m 24,0
Suelo vegetal
Prof. 1,40 m
2 # 40 =94% 23,0
Arcilla limosa # 200 = 84%
CL LL=41,7%; IP=19,4%
Wige= 31,2%
3 22,0
Arcilla inorganica
4 3:' # 40 =89%% 21,0
2 Arcilla inorgénica # 200 = 80%
< CH LL=51,7%; IP=24,6%
g What = 36,1%
5 a 20,0
) -
o Arcilla limosa
w
zZ
@]
O
6 z 19,0
O Arcilla limosa
(@]
<
o
@]
Iﬁ:L 18,0
7 & ,
o Arcilla arenosa
8 17,0
Arcilla arenosa
9 16,0
Arcilla limosa
10 15,0
%
0 50 100]RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,60 m COTA NIV. SUP. AGUA: +24,50 m ﬁ
| — |
PROF. NIV. INF. AGUA: 16,50 m  COTA NIV. INF. AGUA: +8,60 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,85m COTA FONDO: +5,25 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 8




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P2 cont
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 22-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,10m
v _|a w| ENSAYOSPT. DESCRIPCION <
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o |u2|3 25 15 5 MATERIAL o
o e e 127 Arcilla limosa
11 | |7 VT 14,0
1|26 Arcilla limosa
12 D 130
, 31 Arcilla limosa
13 He 12,0
B 1 .38 Arcilla limosa
<
:) -
z |\iL l
14 > 11,0
g ;|36 Limo inorgénico
) :
o .
LIJ -1
15 % # 40 =99% 10,0
O ]38 Limo inorganico #1200 = 92%
& MH LL=65,7%; IP=23,4%
Q | Wiae= 36,3%
16 % 9,0
e | 47 Limo inorganico Prof. 16,50 m
i i A
17 | o 8.0
_____________________ >80 Limo inorganico
18 | |7 7.0
Do Limo inorgénico
>80 Prof. 18,80 m
19 H Cota +6,30 m 6,0
HH  Arena arcillosa con restos
HH  de roca alterada
>80 |5 Prof. 19,85 m
20 HH  Roca alterada Cota+5,25m 5,0
Fin de la Perforacion
% Impenetrable al avance del %
REC. equipo manual 0 50 100]RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,60 m COTA NIV. SUP. AGUA: +24,50 m ﬁ
| — ]
PROF. NIV. INF. AGUA: 16,50 m  COTA NIV. INF. AGUA: +8,60 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,85m COTA FONDO: +5,25 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 9




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P3

OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 21-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +2490m
wo o w ENSAYO S.P.T. DESCRIPCION |<£ .
8 £ 8, &1 Ne de golpes / 30 cm DEL OBSERVACIONES |0 E
o Juwl] 3 25 15 5 MATERIAL ©
. Suelo vegetal Prof. 0,20 m
______ Prof. 1,00 m
1 __y__filtraciones 24,0
Relleno arenoso —
2_ 1 |l Prof. 1,90 m 23,0
Suelo vegetal
Prof. 2,50 m
3 22,0
Arcilla arenosa
4 3:' # 40 =96% 21,0
2 Arcilla limosa #1200 = 81%
< CL LL=34,2%; IP=17,5%
g What = 23,0%
5 a 20,0
) -
o Arcilla limosa
w
zZ
@]
O
6 z 19,0
O Arcilla limosa
(@]
<
o
@]
L
7 ﬁ # 40 =95% 18,0
o Arcilla limosa con # 200 = 80%
nédulos oscuros LL=36,7%; IP=18,2%
CL Wig = 27,8%
8 17,0
Arcilla limosa con
nédulos oscuros
9 16,0
Arcilla limosa
10 15,0
%
0 50 100]RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 1,00 m COTA NIV. SUP. AGUA: +23,90 m ﬁ
| — |
PROF. NIV. INF. AGUA: 15,00m  COTA NIV. INF. AGUA: +9,90 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,10 m COTA FONDO: +5,80 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 10




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P3 cont
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 21-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +2490m
wo o w ENSAYO S.P.T. DESCRIPCION |<£ .
8 £ 8, &1 Ne de golpes / 30 cm DEL OBSERVACIONES |0 E
o Tloo| s 25 MATERIAL ©
o Arcilla limosa
11 14,0
Arcilla limosa
12 13,0
Limo inorganico
13 - 12,0
< . . .
2 Limo inorganico
<
=
o
14 o 11,0
o) L -
8 Limo inorganico
= Prof. 15,00 m
3 v
15 = p— 10,0
o . . . -
5 Limo inorganico
<
o
O
Iﬁ:L 9,0
16 & )
o Limo inorganico
17 8,0
Limo inorganico
18 Prof. 17,90 m 7,0
Cota +7,00 m
HH  Arena arcillosa con restos
HH  de roca alterada
19 >80 [HH Prof. 19,10 m 6,0
HH  Roca alterada Cota +5,80 m
Fin de la Perforacién
20 5,0
Impenetrable al avance del
equipo manual
% %
REC. 0 50 100]RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 1,00 m COTA NIV. SUP. AGUA: +23,90 m w
| — |
PROF. NIV. INF. AGUA: 15,00 m  COTA NIV. INF. AGUA: +9,90 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 19,10 m COTA FONDO: +5,80 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 11




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P4

OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 17-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,80m
v _|a w| ENSAYOSPT. DESCRIPCION <
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o Ju2|3 25 15 5 MATERIAL o
b s Suelo vegetal Prof. 0,50 m
Prof. 0,40 m vy filtraciones
Relleno arenoso  Prof. 0,75 m pp— 25,0
1 Suelo vegetal # 40=93%
13 Prof. 1,30 m #1200 = 82%
Arcilla limosa LL=41,0%; IP=18,5%
CL What = 30,0% 24,0
2
11 Arcilla inorgénica # 40=87%
CH # 200 = 79%
LL=52,5%; IP=24,0% 23,0
3 Whae= 37,0%
10 Arcilla inorgénica
22,0
4 Z:I # 40 =95%
2 23 Arcilla limosa # 200 = 79%
< CL LL=30,0%; IP=12,0%
g Woae= 23,0% 21,0
5 a
) -
8 29 Arcilla limosa
z
O 20,0
O
6 = ‘
8 | 40 Arcilla limosa
<
o
@) 19,0
i
7 ko ‘
o 42 Arcilla limosa
18,0
8 1
| 46 Arcilla arenosa
17,0
9 1
| 40 Arcilla arenosa
16,0
10
% %
REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,50 m COTA NIV. SUP. AGUA: +25,30 m ﬁ
| — |
PROF. NIV. INF. AGUA: 14,00 m COTA NIV. INF. AGUA: +11,80 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 18,55m COTA FONDO: +7,25m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 12




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P4 cont
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 17-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,80m
v _|a w| ENSAYOSPT. DESCRIPCION <
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |Q E
& ol 3 25 15 5 MATERIAL O
N 32 Arcilla limosa # 40=96%
CL # 200 = 86%
LL=44,5%; IP=22,5% 17,0
11 What= 32,0%
28 Arcilla limosa
16,0
12
25 Arcilla limosa
2 15,0
13 D
b -
<§t 33 Arcilla limosa
@]
a 14,0
) —_—
14 o Prof. 14,00 m
w L -
% | 43 Limo inorgénico v
| —_—
P # 40=98% 13,0
15 8 #200 = 93%
= 50 Limo inorganico LL=67,5%; IP=28,5%
o Wiae= 39,0%
4 12,0
i
16 | o ‘
1 >80 Limo inorgénico
11,0
17 ‘
>80 Limo inorganico
10,0
18
‘ Limo arenoso con piedras
>80 Prof. 18,55 m
Roca alterada Cota +7,25m 9,0
19
Fin de la Perforacion
Impenetrable al avance del 8,0
20 equipo manual
% %
REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,50 m COTA NIV. SUP. AGUA: +25,30 m ﬁ
| — ]
PROF. NIV. INF. AGUA: 14,00 m COTA NIV. INF. AGUA: +11,80 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 18,55m COTA FONDO: +7,25m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 13




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P5

OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 16-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,70m
v _Ja u| ENnsAavospT. DESCRIPCION < |
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o Juwl] 3 25 15 5 MATERIAL ©
I Suelo vegetal Prof. 0,15 m
25,0
Prof. 0,90 m
1 __y__filtraciones
5 Relleno arenoso p—
24,0
2 Prof. 2,00 m
5 Suelo vegetal
Prof. 2,45 m 23,0
3 # 40 =96%
8 Arcilla limosa # 200 = 83%
CL LL=41,6%; IP=19,8% 22,0
Woar= 30,6%
4 _
< . .
2 18 Arcilla limosa
< 21,0
=
(@)
5 a # 40=97%
)
o 10 Arcilla limosa #200=78%
g CL LL=31,0%; IP=14,4% 20,0
9 Wiar= 24,6%
6 z
O | 46 . .
) ‘ Arcilla limosa
< 19,0
o
@)
v
I |
o 23 Arcilla limosa
18,0
8
28 Arcilla arenosa
17,0
9
34 Arcilla limosa
16,0
10
15,0
% %
REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,90 m COTA NIV. SUP. AGUA: +24,80 m ﬁ
[ — ]
PROF. NIV. INF. AGUA: 15,50 m  COTA NIV. INF. AGUA: +10,20 m INGENIERIA EN FUNDACIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 18,05m COTA FONDO: +7,65 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 14




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P5 cont
OBRA: FUTURO CURE MALDONADO FECHA: 16-sep-09
UBICACION: Calle Tacuarembd, Ciudad de Maldonado. COTABOCA: +25,70m
v _|a w| ENSAYOSPT. DESCRIPCION <
8 £ 8, &l Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |0 E
o ool 3 25 15 5 MATERIAL ©
T 36 Arcilla limosa
15,0
11
32 Arcilla limosa
14,0
12
29 Arcilla limosa
g 13,0
<
)
P
13 <§E
o 33 Limo inorganico
a 12,0
)
i
14 >
S 36 Limo inorgénico
z 11,0
O
2
15 < ‘ _
Q 1 49 Limo inorgénico Prof. 15,50 m
o v 10,0
o —
16
62 Limo inorganico
9,0
17 ‘
40 Limo inorganico
8,0
18 RN D Prof. 18,05 m
Lol Roca alterada Cota +7,65 m
7,0
Fin de la Perforacién
19
Impenetrable al avance del
equipo manual 6,0
20
5,0
% %
REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
PROF. NIV. SUP. AGUA: 0,90 m COTA NIV. SUP. AGUA: +24,80 m w
| — |
PROF. NIV. INF. AGUA: 15,50 m  COTA NIV. INF. AGUA: +10,20 m INGENIERIA EN FUNDAGIONES SRL
PROF. MAX. CATEO: 18,05m COTA FONDO: +7,65m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
UDELAR 1G-1487/09 Octubre, 2009 15
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OBRA:

Futuro CURE Maldonado

LAMINA:
1

PLANO:

UBICACION DE CATEDS

COMITENTE:

UDELAR

REFERENCIA:
16-1487/08

ESCALA:
1:1000

TECNICO:

Ing. Eivil Marcelo Cantieri

FECHA:
Octubre 2009






