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Pregunta 1:

En los techos inclinados (ZONA B y ZONA C) se pide impermeabilizacién con
membrana mineralizada, y en el punto 4.3 dice membrana con Geotextil, ¢ éste tipo
de membrana se puede usar como variante?

Respuesta 1:
Para techos inclinados se deberad cotizar membrana mineralizada. No cotizar
membrana con Geotextil.

Pregunta 2:

En el pavimento transitable, exigen losetas hexagonales de FERMENTO de tan solo
6 Kg de peso.

Ya que la azotea se encuentra muy expuesta a vientos fuertes, por experiencia
colocamos losetas prefabricadas de hormigén vibrado de (45 x 45 x 4.5) de Hopresa
con un peso de 20 kg.

El arquitecto que acompafio en la visita, tomo nuestra sugerencia y manifesto la
voluntad de cambiar la memoria. ¢Eso se corregir4, o solo lo podemos plantear
como variante?

Respuesta 2:

Se podra cotizar como variante losetas tipo Hopresa o similar, quedando a
discrecion de la Direccion de Obra la eleccion. En planilla de rubrado de agrega fila
para incluir la variante que se autoriza al rubro 3.6 (Fermento),.
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Pregunta 3:

La azotea presenta una pendiente del entorno del 1,5% al 2%.

La memoria solicita pendientes del 4%, lo que implicaria rectificar el 100 % de la
superficie Ay B1. ¢ Eso es asi o fue un error en el tipeo?

Respuesta 3:
En memoria se solicita:

“No se demolera el sistema de impermeabilizacion existente (rellenos y pendientes):
se mantendra la capa impermeable y se preparard como sustrato de la nueva
impermeabilizacion.

Se verificara las pendientes existentes, de modo de rectificar aquellas que fueran
insuficiente (minimo 4%) o presenten zonas que no escurran facilmente. *

Se modifica por:

“No se demolera el sistema de impermeabilizacion existente (rellenos y pendientes):
se mantendra la capa impermeable y se preparard como sustrato de la nueva
impermeabilizacion.

Se verificara las pendientes existentes, de modo de rectificar aquellas que fueran
insuficiente (minimo 2%) o presenten zonas gque no escurran facilmente. “

Aclaraciéon 1:

Se adjunta nueva planilla de rubrado con modificaciones en la columna de metrajes
para el rubro “Impermeabilizacion de azotea” N° 3 y se agrega variante
autorizada, incluida en respuesta nimero 2 .

Se recuerda que cada oferente debera establecer sus propios metrajes y cantidades
para culminar las obras de acuerdo a los recaudos.




