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INSTALACION DE TOMOGRAFO

Plantas trazado de linea general.

Z1- PLANTA SALA DE TOMOGRAFO, esc 1/75

Z2 - PLANTA SUB ESTACIÓN PROPIA Y SUB ESTACION DE UTE, esc 1/75

ZONAS DE INTERVENCION EN PLANTA BJA
TRAZADO DE BANDEJA DE CANALIZACION POR AZOTEA

BASES DE HORMIGON Ø300x100mm Y

APOYOS METALICOS PARA FIJACION DE

BANDEJA, ALTURA VARIABLE

25 UNIDADES (aprox)

BANDEJA 150X60MM GALVANIZADA TIPO

CIEGA CON TAPA. RECORRIDO SOBRE

AZOTEA 90 mt (aprox).

XLPE 3X35MM2+16NMM2 SUMINISTRADO

POR ASSE

CAMBIO TE TIPO DE BANDEJA, PASE

INTERIOR DE BANDEJA SUSPENDIDA A

BANDEJA CON TAPA APOYADA SOBRE

BASES DE HORMIGON EN AZOTEA.

BANDEJA SUSPENDIDA CON MESULAS

METALICAS ANCLADAS AL MURO

AZOTEA. XLPE 3X35MM2+16NMM2

SUMINISTRADO POR ASSE

Z2 - LOCAL DE SUB ESTACION PROPIA EN

PLANTA BAJA DEL HOSPITAL

Z1 - LOCAL DESTINADO A SALA DE

TOMOGRAFO EN PLANTA BAJA,

AFECTACION SOBRE PATIO DONDE

SE INSTALARA LA DESCARGA A

TIERRA DEL EQUIPO

BANDEJA 150X60MM GALVANIZADA TIPO

CIEGA CON TAPA. H. POR ABAJO DE

VENTANAS HASTA SALIR A AZOTEA

POSIBLE RECORRIDO DE CANALIZACION EN

CASO DE NUEVO SERVICIO ENTRADA

INDEPENDIENTE UTE EN 400V

(Leer memoria descriptiva de Electrica)

XLPE 3X35mm

2

+16Nmm

2

LUGAR PLANTEADO PARA

TRANSFORMADOR

230/400V OPCION 2

(Leer memoria descriptiva de

electrica)

PUNTO DE PARTIDA  PARA

OPCION 1 U OPCION 2

(leer memoria descriptiva de

electrica)

POSIBLE LUGAR DE GABINETE PARA PUESTO DE

MEDICION, EN CASO DE NUEVO SERVICIO

ENTRADA INDEPENDIENTE UTE EN 400V

(Leer memoria descriptiva de Electrica)

INGRESO A SALA DEL EQUIPO

(ver lámina de detalle)

BANDEJA SUSPENDIDA CON MESULAS

METALICAS ANCLADAS AL MURO.

XLPE 3x35mm

2

+16Nmm

2

1x16T, Long.=5mt

SUBE A BANDEJA EN CAÑO GALVANIZADO

2" CONTINUA RECORRIDO HASTA TABLERO

(ver lámina de detalle)

COPPERWELD (3/4 x 2400 mm)

EN CAMARA 40x40

COPPERWELD (3/4 x 2400 mm)

EN CAMARA 40x40

COPPERWELD (3/4 x 2400 mm)

EN CAMARA 40x40

1x16T, Long.=5mt

1x16T, Long.=5mt

BANDEJA SOBRE CIELORRASO

AMURADA A VIGA

XLPE 3x35mm

2

+16Tmm

2

+16Nmm

2

(ver lámina de detalles)

BANDEJA AMURADA A MURO SOBRE

CIELORRASO DE YESOS

XLPE 3x35mm

2

+16Tmm

2

+16Nmm

2

(ver lámina de detalles)

TABLERO DE

TOMOGRAFO

BAJA SOBRE Y HASTA TABLERO

TOMOGRAFO POR DUCTO IDEM

BANDEJA.

 XLPE3x35mm

2

+16Tmm

2

+16Nmm

2

(ver lámina de detalles)

A LA SALIDA DE TABLERO HASTA

TRINCHERA SE USA DUCTO IDEM

BANDEJA

DIRECCIÓN ARQUITECTURA

Ayte. de Arq.:

OBRA:

LAMINA DE:

ARQUITECTO:

RUTA:

ARCHIVO:

REVISION FECHA RESPONSABLE COMENTARIOS

1

2

3

4

5

ESTABLECIMIENTO:

INGENIERO:

MANTENIMIENTO:

TECNICO:

FECHA

ESCALA

LAMINA N°  DEPTO.

JUAN LADANJI

LAURA CUNEO

INDICADAS

JUNIO 2020

MALDONADO

DESCARGA A TIERRA

PLANTAS TRAZADO DE LINEA GENERAL

ELECTRICA

INSTALACION DE TOMOGRAFO

Hospital de MALDONADO

NOTA:

PREVER JAULA DE PROTECCIÓN

PERIMETRO TRANFORMADOR

PASE EN MURO, SALIDA A AZOTEA.

SIGUE EN BANDEJA CON TAPA APOYADA

EN BASES DE HORMIGON


