CORTE

BANDEJA INTERIOR DE CHAPA
GALVANIZADA DE 15x5cm
SOBRE MENSULAS DE
METALICAS O FLEJES DESDE
CILELORRASO

PASE DE CHAPA CON TAPAS
A AMBOS LADOS.

VISTA FRONTAL
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DESDE NTP

2.30mt
DESDE NTP
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BANDEJA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 15x5cm
CON TAPA SOBRE
MENSULAS METALICAS

CIELORRASO DE YESO

CONDUCTORES DESDE SuUB
ESTACION PROPIA O DE SUB
ESTACIN DE UTE

3@30mm MAS 136mm
DESCARGA A TIERRA

=

L 2.20mt DESDE NTP (aprox.)

PASE DE CHAPA CON TAPAS
A AMBOS LADOS DEL MURO.

—~—————— COLUMNA DE BAJA
EXISTENTES
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CANALIZACION POR CANO
GALVANIZADO DE @50mm

BANDEJA DE CHAPA
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PLANTA POR AB

GALVANIZADA DE 15x5cm
SOBRE MENSULAS DE
PLANCHUELA.

CANALIZACION PARA
DESCARGA A TIERRA

INTERIOR

CONECCION DESCARGA A
TIERRA 1x16mm?

PASE DE CHAPA CON TAPAS
A AMBOS LADOS.

CONDUCTORES DESDE SUB

ESTACION PROPIA O DE SUB
ESTACION DE UTE

XLPE 3x35mm?+16Nmm?
(suministra asse)
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CANALIZACION POR CANO
GALVANIZADO DE @50mm
1x16mm DESCARGA A TIERRA

CAMARA DE 40x40
CANALIZACION PARA
DESCARGA A TIERRA

BN

JABALINA DE COBRE

CAMARA DE 40x40
CANALIZACION PARA
DESCARGA A TIERRA

PATIO EXTERIOR

BANDEJA DE CANALIZACION
DE ALIMENTACION DE
TABLERO DE TOMOGRAFO

PUENTE SOBRE PRETILES Y VIGAS
INVERTIDAS DE AZOTEA

BANDEJA INTERIOR DE CHAPA
GALVANIZADA DE 15x5cm

SOBRE PATINES DE HORMIGON
@300x100mm Y APOYOS METALICOS PARA
FIJACION DE BANDEJA

IDEM BANDEJA SUSPENDIDA

} DUCTO EXTERIOR DE ENTRADA A
‘ TABLERO DE TOMOGRAFO, MATERIAL
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| TOMOGRAFO (TT)
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~e——————— DUCTO EXTERIOR DE
‘ SALIDA DE TABLERO
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INTERIOR DE

SALA DE
TOMOGRAFO

BANDEJA DE CHAPA

GALVANIZADA DE 15x5cm
CON TAPA SOBRE
MENSULAS DE METALICAS

————— TRINCHERA DE 200x120mm
CON TAPA METALICA.
SOBRE CONTRAPISO DE
NUEVO PARA CANALIZCION
DE CONDUCTORES A
EQUIPO Y SALA DE
COMOANDOS

CONDUCTORES DESDE SUB
ESTACION PROPIA O DE SUB
ESTACIN DE UTE

3@30mm

BASES DE HORMIGON @300x100mm Y
APOYOS METALICOS PARA FIJACION DE
BANDEJA, ALTURA VARIABLE
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Administracion de los
Servicios de Salud del Estado
DIRECCION ARQUITECTURA

ESTABLECIMIENTO:

Hospital de MALDONADO

OBRA:
INSTALACION DE TOMOGRAFO
LAMINA DE:
ELECTRICA DETALES
PLANTA CORTE Y VISTA FRONTAL
INGRESO DE ALIMENTACION TT
DEPTO. MALDONADO LAMINA N°
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ARQUITECTO:
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— CAMBIO DE DIRECCION A 45 GRADOS —— BANDEJA SOBRE DINTEL DE ABERTURAS
SOBRE RINCON Y POSTERIOR BAJADA DE HACIA PATIO INTERIOR. SOBRE MENSULAS
NIVEL. BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA METALICAS| CADA 1mT (20x15cm)
DE 15X5cm CON [TAPA. SOBRE MENSULAS
METALICAS CADA 1mT (20x15cm)
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TRINCHERA DE 200x120mm CON TAPA
METALICA. SOBRE CONTRAPISO DE NUEVO
PARA CANALIZCION DE CONDUCTORES A
EQUIPO Y SALA DE COMOANDOS
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