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* Las bandejas serán del tipo galvanizado de condiciones de plaza, de ser colocadas a una altura inferior a
2.5m, las mismas llevaran tapa.

* Los soportes serán tipo ménsula adosada a la pared o tipo trapecio adosado al fondo de losa, según sea el
caso. Los mismos se colocaran a 1.00m de distancia como máximo para tramos horizontales y a 0.80m de
distancia como máximo para tramos verticales.

Cantidad de metros de bandeja:
Bandeja perforada 300x65mm por piso técnico: 150 metros
Bandeja perforada 300x65mm sobre cielorraso: 35 metros
Bandeja perforada 300x65mm por piso a picar: 3 metros

NOTA:
* estas medidas y cantidades son a modo de referencia estimada, UTE pagara las cantidades que sean

colocadas.

* Las subidas/bajadas se realizaran con escalerilla y llevaran tapa ciega pintadas de color similar al entorno
en donde se encuentren.

Bandeja perforada 200x65mm por piso técnico: 70 metros

OBSERVACIONES:

Bandeja perforada 200x65mm por piso a picar: 6 metros

* Las cajas de piso serán de 12 módulos como mínimo, cada una contendrá 5 tomas de corriente schuko de
color rojo y cuatro bocas de red. Se colocaran 53 cajas de piso en total y 3 agrupaciones de tomas de
corriente y bocas de red equivalentes a las cantidades de las cajas de piso solicitadas.

Ducto tipo ejecutivo 200x50mm adosado a pared: 4 metros
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