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Obras Sanitarias del Estado
Gerencia de Suministros

Oficina de Licitaciones

Montevideo, 23 de abril de 2024.

Licitación Abreviada Nº 24674

“Adquisición de Materiales de Bronce, Hierro Galvanizado y Llaves antifraude”

Comunicado Nº 4
En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales de la Sección I, se comunican las modificaciones introducidas al Pliego de Condiciones Particulares, Sección II que rige el presente llamado, resaltándoles en color amarrillo dichas modificaciones:
Se sustituye el numeral 1.5.- Lote 16- LLAVE PASO ANTIFRAUDE 20MMX 3/4" T/L (Código 8998) del Anexo VIII por el siguiente:
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1.5 - Lote  16- LLAVE PASO ANTIFRAUDE 20MMX 3/4" T/L (Código 8998)



1.5.1 – DESCRIPCIÓN.



La llave de paso antifraude solicitada es una llave que permite el bloqueo de la misma en una posición determinada y que para ser abierta se necesita una llave de maniobra especial.



1.5.2 – MATERIAL.



	El material componente de la llave antifraude deberá ser de bronce, latón CW617 N o latón equivalente o plástico.



De tratarse de plástico, el mismo deberá ser un material sintético, altamente resistente, capaz de soportar las variaciones de presión características de servicio, las variaciones de temperatura y la luz solar directa, sin que se afecte su estanqueidad ni su apariencia.



1.5.3 – CARACTERÍSTICAS.



Las llaves antifraude serán esféricas de ½”. Sus extremos serán con tuerca loca de ¾” de un lado y adaptador para caño de polietileno (PEAD) de 20 mm del otro. 

[bookmark: _GoBack]Deben ser PN 16 como mínimo.

La longitud máxima de la llave antifraude será de 11cm.



La apertura y cierre de las llaves antifraude, deberá efectuarse mediante una llave de maniobra especial que impida el manejo de la llave por parte del usuario con herramientas comunes.





El sistema de cierre deberá permitir tres opciones:



- llave permanentemente cerrada.

- llave permanentemente abierta.

- llave abierta o cerrada.



Cada 50 (cincuenta) llaves de paso antifraude se deberá entregar su correspondiente llave de maniobra.

El costo de dichas llaves de maniobra deberá ser prorrateado en el precio unitario de las llaves antifraude.



Las piezas deberán poder ser identificadas por su marca de origen y/o fabricante, mediante marca en relieve en la misma.



Deberán ser aptas para contacto con Agua Potable. 




