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BASE DE HORMIGÓN

CICLOPEO

VIGA DE HORMIGON

ARMADO.

PISO DE PORTLAND LUSTRADO

SOBRE CONTRAPISO DE BALASTO

CEMENTADO.

BLOQUE DE HORMIGON DE 12x19x39.

ANTEPECHO DE BLOQUE DE

HORMIGON TIPO "U" ARMADO DE

12x19x39.

ABERTURA DE ALUMINIO VA1

DINTEL DE BLOQUE DE HORMIGON

TIPO "U" ARMADO DE 12x19x39.

VIGA CARRERA DE HORMIGON

ARMADO.

CUBIERTA DE CHAPA ZINCADA

CAL.24, FIJADA CON GANCHOS GALV.

A TIRANTES DE MADERA DE 2x5".

PRETIL DE LADRILLO DE CAMPO.

REVOQUE GRUESO Y REVOQUE

HIDROFUGO.

REVOQUE GRUESO.

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC.1/20

SE DEBE REALIZAR EL REVOQUE

HIDRÓFUGO DESDE VIGAS DE

CIMENTACION

TENER ESPECIAL CUIDADO EN

IMPERMEABILIZACIÓN DE

ANTEPECHO, MOCHETAS Y DINTEL

DE ABERTURAS.  PENDIENTE MIN. 2%
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