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Proyeccion de viga

REFERENCIAS:

1- Piso de portland lustrado sobre contrapiso de hormigón de balasto.

1.1- Piso cerámico esmaltado antideslizante de dureza 4 de dimensiones

aprox. a 33x33 cm de preferencia color gris,, colocado sobre contrapiso de

hormigón mediante adhesivo para cerámicos. Se deberán presentar

muestras a Dirección de Obra.

2- Zócalo de PVC.

3- Muro de mamposteria de bloques de hormigón de 12x19x39 cm, revocado

al interior con revoque grueso fratasado y terminado con pintura tipo Incalex

Satinado o calidad similar, color blanco tiza. Al exterior se realizara un

revoque en dos capas, siendo la primera una azotada hidrófugo y la segunda

una revoque grueso fratasado terminado con pintura tipo Incamur de Inca o

calidad similar, color terracota.

3.1- Idem 3 pero revestido con cerámicos esmaltados blancos para pared

fijados mediante adhesivo impermeable, de dimensiones aprox. a 20x30cm.

Se deberá presentar muestras a Dirección de Obra.

4- Cubierta de chapa zincada calibe 24 de un solo largo, fijada mediante

ganchos galvanizados a tiranteria de madera de 2x5". Al interior se colocara

planchas de poliestireno expandido de 20mm sujetas mediante alambre

galvanizado n°12 y cielorraso de tablas de PVC de 8mm de espesor o placas

de OSB o MDF de 12mm. Se debe prever estructura auxiliar para fijar el

cielorraso y evitar pandeos excesivos.

REFERENCIAS:

VA1- Ventana de aluminio corrediza, serie 20 de 140x100

cm.

VA2- Ventana de aluminio tabaquera , serie 20 de 60x35 cm.

PCh1- Puerta de chapa plegada de 80x205 cm, terminada

con esmalte sitentico semibrillo gris grafito.

PM- Puerta de madera tipo placa con marco de cedro, curada

mediante aceite quemado y gasoil y terminada con barniz

sintético incoloro semibrillo.

Me1- Mesada de marmolina o similar.
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