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Perfil L 1 34" esp.: %" horizontal continuo

soldado a Perfil L verticales
|

Perfil L 15" esp.: %¢"

Tejido con alambre galvanizado pre-ondulado I
abertura: 20x20mm - esp.: 2mm |

Perfil L 1 34" esp.: %" horizontal continuo
soldado a Perfil L verticales

Marco hoja batiente
Perfil L 15" esp.: %¢"

Tejido con alambre galvanizado pre-ondulado
abertura: 20x20mm - esp.: 2mm

Rigidizador horizontal ‘
Perfil T 1 )5" esp.: %"

Placa perforada para candado \

Rigidizador horizontal
Perfil T 115" esp.: %"

11" x 10" esp.: %"

Perfil L 15" esp.: %¢" i
Perfil L 1 3" esp.: %" solo en pafio fijo

Amure AyP 3/1

Perfil L 15" esp.: %¢"

Pasador

Tejido con alambre
galvanizado pre-ondulado
abertura: 20x20mm

esp.: 2mm

Marco pafio fijo
Perfil L 15" esp.: ¥%¢"

Perfil L 1%," esp.: %"
Amure AyP 3/1

CORTE POR PANO FIJO

Tejido con alambre

galvanizado pre-ondulado

abertura: 20x20mm
esp.: 2mm

Marco pafio fijo
Perfil L 15" esp.: %"

Perfil L 1 %" esp.: %"
Amure AyP 3/1

CORTE POR PUERTA

Perfil L 1%," esp.: ¥s" |

Perfil L 13" esp.: %"
Amure AyP 3/1
Marco pafio fijo
Perfil L 15" esp.: %¢"

Tejido con alambre
galvanizado pre-ondulado
abertura: 20x20mm

esp.: 2mm

Marco pafio fijo

Perfil L 15" esp.: %¢"

Marco de hoja batiente

Perfil L 15" esp.: %" Prever holgura para
Pomela apertura de puerta
Pasador

Placa perforada
para candado
11" x 10" esp.: %"

Tejido con alambre
galvanizado pre-ondulado
abertura: 20x20mm

esp.: 2mm

Perfil L 1 %" esp.: %¢"
Amure AyP 3/1
Marco pafio fijo
Perfil L 1%," esp.: %¢"

PLANTA

| ESCALA | 15

GENERALIDADES

LAS ABERTURAS SE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR.LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA

Los niveles considerados son de piso terminado y cielorraso, segun el caso.

Considerar los dimensionados y las relaciones entre medidas maximas y las secciones utilizadas en cada caso.
Pomelas: Para alturas mayores a 2.10m., se debera reforzar con pomelas en funcién del peso de la hoja, en cantidad y posicién. Para H<2.10m. 3 pomelas.
Hojas de MALLA METALICA.

Amure del marco perimetral fijo a través de grapas (distancia entre grapas a definir en obra).
Pintura: esmalte sintético grafitado, previas manos de antioxido.




