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C.1- Hormigon Visto Pintura Acrilica tipo Incamur (Hall)

C.2 - Cielorraso Yeso aislacién acustico (Auditorio)
C.3 - Cielorraso Aglomerado Tipo USG Clima Plus Viny!

/ (Bafios y Tisaneras)

C.4 - Cenefa de Yeso con doble placa cementicia 1cm
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Y y P.1 - Pintura Acrilica tipo Incamur (sobre hormigén)
> . N \ /" ) w O P.2 - Pintura Acrilica lavable (sobre tabiques de yeso)
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- Y P.4 - Ceramica monococcion 20x30 Blanco Nieve
(Bafios y Tisaneras)
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2.3 - Madera (Auditorio)
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Pv.4 - Pavimento Auditorio, Madera Eucaliptus
Finger 1" sobre clavaderas de 1'x2" sobre manta de lana 1cm
‘ Pv.7 - Empalomado (Terraza N4 y Azotea N5)
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041040 023 023 017 017 \ , T01 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion
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T02 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion
258 Dintel (4 placas)
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> 0 T02" - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion
> (2 placas) sobre cielorraso
Zoom en lamina A3.2 Zoom en lamina A3.1 T03 - Revestimiento Sobre estructura c/aislacion
T04 - Revestimiento c/placa yeso verde
T05 - Tabique placa cementicia
TIPO DE ANTEPECHO
01 - Tapa MDF 18 mm
UMBRAL
01 - Madera (Auditorio)

NOTA:
1. El cero altimétrico de la obra es el NPT +0.00 del Nivel 1
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