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PROYECTO N°: 648 FECHA: NOV/2017
OBRA: NUEVA PUERTA ACCESO A PROVEEDURIA Carolina Trujillo
150
VF TIPO PUERTA VAIVEN MOVIMIENTO DOBLE HOJA
UBICACION ACCESO A DEPOSITO
o VE VF PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : - TAPAJUNTA : -
5ﬁ HOR. INFERIOR SISTEMA PROBBA Caja hidraulica con freno de piso. Eje de |2
HOR. SUPERIOR SISTEMA PROBBA pivot minimo 7 cm.-
m LATERALES SISTEMA PROBBA DE MOVIMIENTO | Tirador de hierro @ 1" en ambas 8
o DIVISOR HOR. _._AJh caras, 20 cm de largo y a 10 cm de
M DIVISOR VERT. m distancia de la hoja.
Te) < | PORTACONTR. T | DECIERRE Cerradura tipo star.-
n|= CONTRAVIDRIOS Pasador embutido aluminio anodizado.-
% o w ELEM. ARMADO | ESPESOR: 6 mm.-
N s © Tirador de hierro @ \_z. color negro - CONECTOR HOR. m COLOCACION: Burlete comun y silicona selladora.-
ﬁ = - CONECTOR VERT. m TIPO: Laminado fantasia (Opacid).-
o Paneles de Aluminio '8 HOR. INFERIOR SISTEMA PROBBA
¥ HOR. SUPERIOR SISTEMA PROBBA ACCESORIOS
m w LATERALES SISTEMA PROBBA INCLUIR TODO ACCESORIO NECESARIO
~ % al< ENGANCHE INTERIOR: EXTERIOR: PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
m CONTRAVIDRIO SISTEMA PROBBA FUNCIONAMIENTO POSTERIOR -
T | TABLERO SUP VIDRIO LAMINADO FANTASIA
Te) TABLERO MED ALUMINIO
TABLERO INF ALUMINIO
..?/O/m_,OC_mOmOD _D”QZO_,\\\.. TERMINACIONES | Aluminio color blanco pintado al horno.-
A Los tiradores de hierro seran de color negro, pintados al horno.-
OBSERVACIONES | | o5 paneles de aluminio seran de color blanco, pintados al horno e irédn atomillados a la estructura.-
Grampas de amure.-

Todas las medidas seran rectificadas en obra AL1|CANTIDAD: 1 | esc. 1/50




