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DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

SECTOR  6 –DAIHFFAA-
                                                                               Montevideo,

INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

	                          PROCEDIMIENTO
	FECHA APERTURA
	HORA

	· COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 315/19
“MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES,    TRANSFORMADORES  E INSTALACIÓN   A  6, 3KV PARA CEG”
	24/05/2019

	11:00


Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II, DE NO PRESENTARSE EL MISMO EN FORMA, LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.
PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL DEBERÁ INCLUIR  LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.
1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas
1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy).

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. 

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.
2.  FORMA DE COTIZACIÓN:
2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura 
· Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

· Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:
Certificado Único del Banco de Previsión Social.

 Certificado Único de la Dirección General Impositiva. 

 Certificado del BSE. Certificado del Banco de Seguro del Estado (Póliza de Seguro Contra Accidentes y Enfermedades Profesionales de todo el personal involucrado en la presentación del servicio).
3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS: 

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.   

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE EJECUCION:  

5.1 El  Plazo de Ejecución será hasta 12 meses a partir de la adjudicación.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:
6.1 Formulario de Identificación del Oferente  que se adjunta en el  Anexo II. 

6.2. Comprobante de haber presentado  catálogos y/o muestras del o  los Ítems que se soliciten, en el caso de que éstos sean específicamente solicitados en el ANEXO I “Anexo Definitivo” o ANEXO III “Especificaciones Técnicas”.
6.3  Documentación Solicitada en el ANEXO III “Especificaciones Técnicas”, en el caso que se solicite. 
7. MORA: Las partes pactan la mora automática.
8. MULTA:

     8.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

    8.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

            a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra o especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 
10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.  

            b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

            c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.
           d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

           e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

9. NORMATIVA APLICABLE

9.1 El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura  y que tenga relación con el objeto del llamado

ANEXO DEFINITIVO I  CDAMPL   Nº 315/19
	ÍTEM
	CÓDIGO ACCE
	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	VARIANTE ACCE
	CANT. HASTA
	UNIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1
	36499
	MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES
	VARIANTE: GENERICA
	12
	MENSUAL
	VER BASES TÉCNICAS

	2
	36498
	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR
	VARIANTE: TIPO MEDIDA TENSIÓN
	12
	MENSUAL
	VER BASES TÉCNICAS

	3
	37137
	SERVICIO DE MEDICIÓN TERMOGRÁFICA
	VARIANTE: GENERICA
	12
	MENSUAL
	VER BASES TÉCNICAS


NOTA 1: SE DEBERA COMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I, ANEXO II Y  ANEXO III “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.  
LA VISITA OBLIGATORIA:   Los  días  16 y 17   de mayo  en el horario de 09:00 a 12:00 en  D.A.I.H.FF.AA. - C.E.G. con  Ing. L. Pascual., Tel. 2487 6666 int. 1509/ 1508
FECHA TOPE PARA CONSULTAS POR ESCRITO: Únicamente hasta el día 20 de Mayo  del corriente.
CONSULTAS TÉCNICAS: DAIH-CEG - Ing. Luis Pascual.  de  lunes a viernes   de 09:00 a 13:00 hs.  Tel: 2487 6666 Int.1509. Correo electrónico: daihcegjefe@dnsffaa.gub.uy
ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.   De lunes a viernes en el    Horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666 int. 2513/ Fax: 2487 3434.

ANEXO II “FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”
El/Los que suscriben…………………………………..(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación  de ……………………………………(nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del llamado…………………… (descripción del procedimiento de compra), así como las restantes normas que rigen la compra.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46  del T.O.C.A.F. y restantes normas concordantes y complementarias.
FIRMA/S: ……………………………………….
ACLARACIÓN: …………………………………………
C.I.:   …………………………………………………….
LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy
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                                        Saluda a Usted atentamente




           El Jefe de la División Adquisiciones. 

                                     Coronel






     

        
                             Héctor J. Casaretto
HJC/mm/ec
ANEXO III  ESPECIFICACIONES TECNICAS CDAMPL   Nº 315/19
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A.2 Detalles descriptivos y ubicacion de cada uno de los 9

transformadores

Transformador N° 1
Ubicacién subestacion N° 1
Fabricante MAK (Uruguay)
N° de serie 25173

Potencia 630 KVA

Tensién de entrada 6,3 KV
Tension de salida 0,40 KV
Aislacion dieléctrica aceite
Tanque de expansion separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz
Afo de fabricacion 1988
Afio puesto en servicio 1989

Transformador N° 2
Ubicacién subestacion N° 1
Fabricante MAK (Uruguay)
N° de serie 25142

Potencia 630 KVA

Tension de entrada 6,3 KV
Tensién de salida 0,23 KV
Aislacién dieléctrica aceite
Tanque de expansion separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz
Ao de fabricacion 1988
Aflo puesto en servicio 1989

Transformador N° 3
Ubicaciéon subestacion N° 1
Fabricante MAK (Uruguay)
N° de serie 25172

Potencia 630 KVA

Tension de entrada 6,3 KV
Tensioén de salida 0,23 KV
Aislacién dieléctrica aceite
Tanque de expansion separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz
Ano de fabricacion 1988
Afio puesto en servicio 1989
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Transformador N° 4

Ubicacion subestacion N° 2
Fabricante Partiluz S.A. (Uruguay)
N° de serie: 18090301

Potencia: 2000 KVA

Tensién de entrada: 6,3/0,38 KV
Tension de salida: 0,38/6,3 KV
Aislacion dieléctrica: aceite
Seguridad: detector integral de seguridad RIS
Afo de fabricacion: 12/2018
Afio puesto en servicio: 01/2019

Transformador N° 5
Ubicacién subestacion N° 2
Fabricante MAK (Uruguay)
N° de serie 25143

Potencia 630 KVA

Tensién de entrada 6,3 KV
Tension de salida 0,23 KV
Aislacion dieléctrica aceite
Tanque de expansion separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz
Afo de fabricacion 1988
Afio puesto en servicio 1989

Transformador N° 6

Ubicacién subestacién N° 3

Fabricante MAK (Uruguay)

N° de serie 37986

Potencia 1000 KVA

Tension de entrada 6,3 KV

Tension de salida 0,4 KV

Aislacioén dieléctrica aceite

Tanque de expansion separado sobre cuba —
Secado de aceite silicagel &(

Seguridad relé Buchholz \I /

Afo de fabricacion 1998

Afio puesto en servicio 2001

Transformador N° 7
Ubicacion subestacién N° 3
Fabricante MAK (Uruguay)
N° de serie 37987

Potencia 1000 KVA
Tensién de entrada 6,3 KV
Tension de salida 0,4 KV
Aislacion dieléctrica aceite
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Tanque de expansion separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel

Seguridad relé Buchholz

Afio de fabricacion 1998

Afio puesto en servicio 2001

Transformador N° 8

Ubicacion subestacion N° 4
Fabricante MAK (Uruguay)

N° de serie 54219

Potencia 1000 KVA

Tension de entrada 6,3 KV
Tensién de salida 0,4/0,23 KV
Aislacion dieléctrica aceite
Tanque de expansion llenado integral
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz

Afo de fabricacion 1998
Afio puesto en servicio 2001

Transformador N° 9

Ubicacién: en stand-by en deposito
Fabricante MAK (Uruguay)

N° de serie 25141

Potencia 1000 KVA

Tension de entrada 6,3/0,4 KV
Aislacion dieléctrica aceite
Tanque de expansiéon separado sobre cuba
Secado de aceite silicagel
Seguridad relé Buchholz

Afio de fabricacion 1988

Aflo puesto en servicio 1989
Retirado de servicio: 01/2019

B. Descripcién de trabajos de mantenimiento

Tanto para los disyuntores, seccionadores y como para los
transformadores el mantenimiento responde a planillas de rutinas de
mantenimiento que establecen las tareas a realizar asi como la frecuencia

con que hay que hacerlas.

Dado que el servicio de mantenimiento se contrata por un afo, las tareas
que se deben hacer cada dos afios se haran en cada afio para la mitad de
los equipos, es decir, para los disyuntores que son 17 se haran para 9en

cada afio y en un afio tocara sélo para 8 de ellos y para l¢s

transformadores que son 9 se haran 4 enun afioy 5 en atro. El personal

del Hospital indicara a cuales de las unidades correspon
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hacer estas tareas. Para el cambio de aceite de los disyuntores, cada dos
afios, como de los 17 uno es tecnologia SF6, quedan 16 con aceite, es
decir el cambio de aceite es para 8 disyuntores por afio.

Como se requiere al menos una visita mensual para el servicio a contratar
se requerira un informe mensual posterior a cada visita donde se debe
indicar tareas cumplidas y se debe sefialar cualquier anomalia u
observacién a tener en cuenta para el buen mantenimiento de los
equipos. (Ver E. INDICACIONES QUE DEBEN SURGIR DE LAS VISITAS
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS INFORMES
MENSUALES)

B.1 Para los disyuntores de media tension las tareas de mantenimiento

comprenden:

1. Inspeccion general de estado de mantenimiento (¢ontrol de nivel
de aceite, etc), 1 vez por mes (para las 17 unidades).

2. Inspeccion y limpieza de contactos fijos (para 8 o 8 unidades por
ano).
Medida de la resistencia de los contactos, una vez al afio.
Lubricacién de mecanismo de operacioén, (para 8 0 9 unidades por
afio).
Lubricacion de los mandos de los seccionadores asociados a los
disyuntores (para 8 o 9 unidades por afno).
6. Prueba de los sistemas de enclavamiento, (para 8 o 9 unidades
por afio).
Pruebas de relés de media tension, (para 8 o 9 unidades por aio).
Cambio de aceite aislante, (para 8 unidades por afio).

Se destaca que la empresa contratada debe proveer el aceite
para esta tarea.

o

o

o N

En los seccionadores se hara el maximo mantenimiento posible
simultaneamente al hacer el mantenimiento del disyuntor, en la medida
que no se interrumpa el servicio (limpieza de contactos, lubricacion del
sistema mecanico, etc.).

En caso de existir manuales de mantenimiento de los fazricantes se
seguiran las recomendaciones de los mismos para el mantenimiento (es
el caso de los disyuntores Siemens de los cuales ya se dispone del
manual y ya esta considerado en la descripcion de tareas).

B.2 Para los transformadores las tareas de mantenimieﬁto comprenden:
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Inspeccion general del estado de mantenimiento, 1 |vez al mes.
Cambio de silicagel, 1 vez al afio, si no se detecta la necesidad
antes.
Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite aislante, una vez al afto.
Indice de neutralizacién, 1 vez al afio.
Contenido de agua en aceite aislante, 1 vez al afio.
Cromatografia de gases disueltos, una vez al aiio.
Limpieza del transformador, una vez al afio.
Medida de la resistencia de aislacién de los bobinados del
transformador, una vez al afio.
9. Revisar el nivel de aceite y reponer en caso necesario, una vez al
afo.
10. Prueba de las protecciones propias del transformador, una vez al
afno.

N -

BN O AW

Para el transformador N° 25141, la empresa adjudicataria del servicio de
mantenimiento debera hacerse cargo del traslado del mismo a deposito
de su propiedad y hacerie el mantenimiento necesario teniendo en cuenta
las recomendaciones del fabricante de la frecuencia de los|trabajos de
mantenimiento de un transformador fuera de servicio.

B.3 Para los transformadores, disyuntores e instalacion eléctrica de 6.3
Kv_del Hospital (incluyendo todos los equipos dentro de cada una

de las 4 subestaciones y el puesto de interconexién con UTE):

1. Inspeccion Termografica con Camara Infrarroja, elaborando
informe técnico de evaluacion, 1 vez al afio.

B.4 Llamados de atencién de urgencias y emergencias las 24 horas del
dia y los 365 dias del afio. Se requerira de la empresa a contratar

un servicio de atencion de urgencias y emergencias [permanente. Se
pide indicar tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia y
métodos de comunicacion disponibles (teléfonos celulares u otros).

C. Forma de cotizar: \j\Jp /

C.1 Mensualidad
Aunque los trabajos no sean iguales todos los meses, se

cotizara un costo mensual fijo e igual para los doce
meses del afio y discriminando en tres items (C.2)

Forma de facturar: se haran tres facturas por mes: una para
mantenimiento de los disyuntores, una para
mantenimiento de los transformadores y|una para la
inspeccion termografica (debiendo incluir el nimero de

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAIHCEG\ESCRITORIOUNG. L. PASCUAL\BASES TECNICAS PARA SERVICE DE DISYUNTORES
TRANSFORMADORES E INSTALACION EN 63 KV CEG MARZO 26019.D0OC

Pagina 9 de 12





[image: image10.png]DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIER{A HOSPITALARIA DE LAS FF.AA. C.E.G. M.D.N.- Tel. 24876660 Int. 1509 Fux. 24871022~
Montevideo Uruguay

comprorhiso correspondiente para cada item). (Todos
los meses las facturas seran de igual monto.)

C.2 Discriminacion de costos

Se debera discriminar en los costos el costo para cada uno
de los siguientes items (tres items en totai):

Primeritem: MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES
Cdédigo ACCE 36499

Un disyuntor Siemens ubicado en puesto de interconexion
con UTE.
Cinco disyuntores Siemens ubicados en subestacion N° 1.
Un disyuntor Schneider Electric ubicado en subestacion N° 1.
Cuatro disyuntores Siemens ubicados en subestacion N° 2.
Cuatro disyuntores Siemens ubicados en subestacion N° 3.
Un disyuntor EMA SACE ubicado en subestacion N° 4.

Un disyuntor Electromecanica ubicado en subestacion N°4.

Segundo item: MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Codigo ACCE 36498

Un transformador MAK N° 25173 ubicado en subestacion N° 1.
Un transformador MAK N° 25142 ubicado en subestacion N° 1.
Un transformador MAK N° 25172 ubicado en subestacion N° 1.
Un transformador Partiluz N°18090301 ubicado en subest. N° 2.
Un transformador MAK N° 25143 ubicado en subestacion N° 2.
Un transformador MAK N° 37986 ubicado en subestacion N° 3.
Un transformador MAK N° 37987 ubicado en subestacién N° 3.
Un transformador MAK N° 54219 ubicado en subestacion N° 4.
Un transformador MAK N° 25141 en stand-by en depésito.

Tercer item: INSPECCION TERMOGRAFICA
Codigo ACCE 37137

Inspeccién termografica con camara infrarroja de los

transformadores, disyuntores e instalacion eléctrica de 6.3 Kv del )
Hospital (incluyendo todos los equipos dentro de cada una de las \g
4 subestaciones y el puesto de interconexién con UTE)

elaborando informe técnico de evaluacién, una vez al aio.

D. FORMA DE ADJUDICAR LAS EMPRESAS:

Se destaca que debido a la interrelacion de todos estos
trabajos y su necesaria coordinacion y continuidad, se
adjudicaran todos los trabajos a una sola empresa. Debera
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haber una sola empresa adjudicataria para efectuar todos los
trabajos. (Se exceptuan los trabajos de caracter opcional.)

E. INDICACIONES %UE DEBEN SURGIR DE LAS gISITAS DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS INFORMES
MENSUALES

Los informes de mantenimiento deben considerar |a posibilidad de
la conveniencia de realizar otras tareas de mantenimiento
aconsejables (no incluidas aqui) que deberan ser indicadas, para
poder programarlas y prever sus costos para su realizacion en
futuros procedimientos de compras.

Estas tareas o trabajos de mantenimiento pueden |ser (para los
transformadores):

Ensayo de tangente delta.
Deshidratacion de aceite aislante.
Filtrado de aceite aislante.
Secado de aceite aislante.
Desencubado de la parte activa para limpieza de eventuales
sedimentos.

6. Revision de contactos.

7. Revision de las soldaduras.

8. Revision de los prensados.

9.  Revision de anclaje de arrollamientos.

10. Revision de estado de las aislaciones.

11. Inspeccién de cuba.

12. Inspeccién de tanque de expansion.
) 13. Prueba de relé Buchholz.

14. Prueba de contactos de circuito. @
15. Verificacion de valvula de seguridad. \) /

F. 'GENERALIDADES

O bWk =

Visita
Para todos los trabajos de mantenimiento de los disyuntores y de
los transformadores a cotizar, se debera hacer previa a la
cotizacion una visita para ver las instalaciones junto con
personal responsable de la Central de Energiay Gases de la
DAIH, para conocer las mismas y ver las coordinaciones y
preparativos necesarios para realizar los trabajos, teniendo en
cuenta que se trata de un servicio hospitalario. Se requerira
constancia escrita de que la visita fue efectuada que emitira
la Central de Energia y Gases, que se debera presentar junto
con la propuesta.
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Se debe tener en cuenta al cotizar la posible necesidad de
trabajos en horarios y dias especiales, dado que los cortes de
energia y otras interferencias para realizar los trabajos deben
influir o afectar lo minimo posible al servicio hospitalario.

Insumos y elementos necesarios para realizar los trabajos. Se
debe aclarar bien en las propuestas al cotizar que los insumos y

los elementos necesarios para la realizacion de lps trabajos son
suministrados por la empresa a contratar. El aceite aislante o
debe suministrar también la empresa contratada (B 1.8).

Planos de las instalaciones: se podran consultar en la Central de

Energia y Gases de la DAIH.
G. EVALUACION DE LAS EMPRESAS

Antecedentes técnico-laborales de las empresas. Se tendran
muy en cuenta los antecedentes de las empresas que

demuestren experiencia e idoneidad en los trabajos a realizar,
visto lo especializado de los mismos. Se evaluara muy
especialmente la experiencia en instalaciones de media
tension. Se debera explicitar quienes seran los responsables
técnicos adjuntando curriculum de dichos profesionales, dado que
se trata de mantenimiento dentro de subestaciones en media
tension, en un servicio hospitalario. Se deberan incluir los

antecedentes técnico-laborales de las empresas|
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