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Paysandú, 26 de Octubre de 2020 

 

 
 
Referencia: Anexo UTU de Piedras Coloradas  
                      
Dirección:   Ruta 90 km 50 
Localidad:  Piedras Coloradas 
Departamento: Paysandú           
                      

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
GENERALIDADES, Alcance de los trabajos. 
Las obras comprenden suministro y colocación de dos ventanas de aluminio en el Aula de 
Clase. 
Plazo de Ejecución: 5 días calendario laboral para la construcción. 
 
Documentación de Referencia; 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
-Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras ANEP División Arquitectura 
-Pliego de Condiciones para Ejecución de obras ANEP – CODICEN 
-Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP 
-TOCAF. 
 
Realización de los trabajos: 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado, sin que esto otorgue derecho al 
Contratista a reclamación alguna. 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras de demolición. 
 
Descripción: 
Se deberá suministrar y colocar dos ventanas de aluminio en Aula. 
La presente Memoria rige para los siguientes trabajos: 
 

1- Demoliciones 
 

Se deberá picar la pared de ladrillo de campo simple, para las nuevas ventanas, se 
colocaran dos varillas Ø8 tratado en el dintel, sobrepasando ambos lados de la ventana 
unos 20cm. 
 

2- Mochetas 

 
Se deberán hacer las mochetas en las dos nuevas ventanas, con arena y Portland con 
hidrófugo. 
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3- Aberturas 

 
Se deberán suministrar y colocar dos ventanas de aluminio anodizado serie 25, corredizas, de 
1.60mts de ancho, por 1,20mts de alto. 
Luego de colocadas se deberá retocar la pintura blanca a la cal en el sector. 
 
NOTA: la banderola de hierro existente, se mantiene. 
 

 

                                                                      

 
 

Arq. Fernanda Alves 

 

 

 
Vista del Aula de Clase. 

 

 

 

 

 

 

 


