
Cubierta de chapa de cinc que permanece

Canalón que permanece

Cubierta ISODEC de 150 mm 3% de pendiente nueva

Cubierta ISODEC de 150 mm 3% de pendiente nueva

Canalón a instalar

Cubiertas varias que se sustituyen por una única cubiertaSector de ampliación

Sector de ampliación solo techado 
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AMPLIACION SOLO TECHADO
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PADRON 2203

PADRÓN   2203

MANZANA CATASTRAL  149   

REGIMEN COMUN

OBRA: RECICLAJE 
LAGRILLA-OFICINAS CO.DI.CEN.
SALTO

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

SALTO

SALTO

FECHA:

ESCALA:

DIC.  2023

1/500 - 1/250

LÁMINA Nro.:

L 1

U1

PLANO DE: UBICACIÓN
ARQUITECTO: DANIELA MELLO FIRMA:

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SALTO

CARPETA CATASTRAL 61

ÀREA DEL TERRENO   326m²

escala 1/250
UBICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
PLANTA DE TECHOS

N

UBICACIÓN DE LA MANZANA

escala 1/500
UBICACIÓN DEL PADRÓN


	Sheets and Views
	UBICACION


