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TAMANO DEL VANO
SE IMITARA LA REJA EXISTENTE

NOTA:
—EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS #16 VERTICALES SERA NO_MAYOR A 15cm.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA FIUA | ESCALA 1/50 |DETALLES LAMINA
TiPol H4 CANTIDAD | 1 | UBICACION | FACHADA REPUBLICA ARGENTINA
<>[ SE CONSTRUIRAN LAS REJAS QUE SE COLOCAN EN LAS NUEVAS VENTANAS (EX PUERTAS)
0 DE LA FACHADA EXISTENTE. ESTAS REJAS COPIARAN LAS CARACTERISTICAS DE LAS REJAS H6, A RESTAURAR,
D) EN SU TOTALIDAD.
=z
< SE PLANILLAN LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS, PERO LA REJA TENDRA LAS DIMENSIONES QUE REQUIERA
E PARA IGUALAR DISENO DE LAS EXISTENTES.
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TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO GRAFITO OSCURO SEMI MATE, - 2 MANOS ESMALTE HAMMERITE CUBRIENTE

LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA
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