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CHAPA 1,6 mm SOLDADA  AL BBASTIDOR POR DELANTE DEL TUBULAR 1"X1"
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MANOTON SEGUN DETALLE
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MANOTON ACERO INOX SECCION
CIRCULAR Ø2¨

SUJECIÓN TUBULAR 0.5mm

TORNILLO con TUERCA

MODIFICACIONES
FECHA MOTIVO AUTORIZA

OBSERVACIONES

producidas por mortero de cal o cemento.
Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas

Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

Todas las medidas se verificaran en obra.

NOTA

*

*

*

esc. 1:25

Se colocarán todos los herrajes necesarios para 

garantizar un correcto movimiento y cierre 
de seguridad 

El vidrio es 4+4 de seguridad

DETALLE 2
esc. 1:5
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PORTON COCHERAS
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MOVIMIENTO

BURLETES

OBSERVACIONES:

Ver planilla NºPR
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Tubular 8"x4"

ESTR. BASTIDOR 

TABLERO 

la última mano se dará en obra
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COLOCACION

TERMINACION

CONTRAVIDRIO

TIPO

COLOCACION

MATERIAL

ANCLAJE

CONTRAVIDRIOMA
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DIVISOR

VERTICAL

HORIZONTAL

MATERIAL

Carpintería metálica

Según detalle

Grampas y planchuela con taco expansivo N°10

-

3 manos anti óxido+ 3 manos esmalte sintético GRIS GRAFITO

Cerrojo de seguridad de embutir 

Basculante

1

2 Manotones según detalle

Retén rodillo giratorio de 130 mm
1

-

Según detalle

-

-

-

Según detalle

Ver planilla con detalles

2 juegos de llaves

de doble paleta

CORTE

ALZADO DETALLE 3
esc. 1:5
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