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ISODEC 150mm 3% PENDIENTE

MESADA GRANITO COLOR GRIS e=2cm 

FRENTE DE GRANITO COLOR GRIS e=2cm 

MORTERO DE TOMA O SILICONA NEUTRA

MORTERO DE TOMA O SILICONA NEUTRA

0.02
BUÑA 1x10.02

BACHA ACERO INOXIDABLE JOHNSON
PEGADA POR DEBAJO DE MESADA

0.05

+1.05

PLATAFORMA BAJO MESADA
REVESTIDO CON BALDOSAS DE PISO

REVESTIMIENTO CERAMICO 60CM POR ENCIMA DE MESADA

REVOQUE Y REVESTIMIENTO CERAMICO A PLOMO

REVESTIMIENTO CERAMICO 60x30cm

ENDUIDO PINTADO

+ 2,25

MESADA GRANITO COLOR GRIS e=2cm 

FRENTE DE GRANITO COLOR GRIS e=2cm 

MORTERO DE TOMA O SILICONA NEUTRA

MORTERO DE TOMA O SILICONA NEUTRA

0.02

BUÑA 1x1

0.02

BACHA ACERO INOXIDABLE JOHNSON
PEGADA POR DEBAJO DE MESADA

0.05

+1.00

ENDUIDO PINTADO

BABETA

MEMBRANA AUTOADHESIVA

VIGA DE APOYO ISODEC SEGUN DETALLE ESTRUCTURA

REVESTIMIENTO CERAMICO 60x30cmREVESTIMIENTO CERAMICO 60x30cm

ENDUIDO PINTADO

CIELORRASO YESO  PLACA 12mm SUJETO A ESTRUCTURA INDEPENDIENTE 

+ 2,95

INODORO ACCESIBLE SEGUN MEMORIA

ENDUIDO PINTADO

DINTEL DE YESO

C7

0,00

ISODEC 150mm 3% pendiente

Enduido pintado Revoque pintado

Canalón chapa galvanizada

+ 3,05

+ 3,80

Doble "T" 160mm

ISODEC 150mm 3% pendiente

Tubulares metálicos 100mm

calibre 22

Babeta
Membrana autoadhesiva

Viga de apoyo ISODEC según detalle estructura
T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

Canalón de chapa galvanizada 1,5mm de espesor

Perfil doble "T" estructural 

Proyección de babeta que continúa sobre canalón

Caño bajada 160

PVC 160 de bajada
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T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

T de hierro c/1m 
30x30x4mm 
Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

0.70

Tubulares metálicos 100mm, espesor 3mm

A8 H5

Antepecho H.A.

Cocheras

Oficina

Canalón chapa galvanizada

+ 3,05

1,5mm de espesor

T de hierro c/1m 
30x30x4mm 

Soldada al doble "T" 160mm y
empotrada al muro

Caño bajada 160
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N

escala 1/50
CORTE SERVICIOS

escala 1/50
PLANTA SERVICIOS

escala 1/50
CANALON

escala 1/25
CORTE CANALON

Planta

Corte
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