
CAMARA DE LLAVES

DE DRENES VIEJOS.

TAREAS A REALIZAR:

- ANULAR CAMARA DE LLAVES.

- CONECTAR CON TRAMO DIRECTO ENTRE BOMBEO Y LINEA

QUE CONECTA A BOMBEO DE DRENAJE EN TERRENO VECINO.

CAMARA DE LLAVES DRENES

VIEJOS A ANULAR

BOMBEO PEAD.51

EXISTENTE

BOMBEO PEAD.51

NUEVO PARA ELIMINAR

CAMARA DE LLAVES

BOMBEO PEAD.51

EXISTENTE

AMURAR LOSETA DE BOCA

DE DESAGUE 110x60

ENTRADA DE AGUA EXISTENTE

O NUEVA SEGUN CASOS

NICHO P/MEDIDOR DE AGUA

PARA VEREDA (EMBUTIR)

POLIETILENO, SIMILAR IMAGEN

MUESTRA.

MEDIDOR DE AGUA EXISTENTE

A UBICAR EN NICHO

O NUEVO SEGUN CASOS

TERMINAL PPTF

CON INSERTO BRONCE .40x1"

LLAVE DE CORTE

SEGUN DIAMETRO

BOCA SECA 40x40 cm.

TIPO BOCA DE DESAGUE

PPTF.40

MARCO Y TAPA CIEGA FP

HORMIGON VIBRADO 40x40

CON AGARRADERA DE fi. 6mm.

CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO

DIMENSIONES: 1.5 X 1.0M
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TUBERIA NUEVA

PPTF.40 SEGUN PROYECTO

TUBERIA EXISTENTE

UBICACION MEDIDOR

DE OSE

IMAGEN DE ZONA DE CONEXION AGUA

DETALLE DE DADOS DE HORMIGON

A REALIZAR - CANT. 3

ESC. 1/20
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SE COORDINARA TRABAJOS CON OSE Y SUPERVICION DE OBRA.

SE CEGARA NICHO EXISTENTE.

IMAGEN DE ZONA SALIDA DE PLUVIALES
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