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NOTAS

-    COTAS ALTIMÉTRICAS EXPRESADAS EN METROS, REFERIDAS AL CERO WHARTON.

- LA PERMANENCIA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE POR CALLE J. PRAT QUEDA

SUJETA A LA VERIFICACION EN OBRA DE SU ESTADO DE CONSERVACION Y DE LAS

CONEXIONES.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS SIGUIENTES

RELEVAMIENTOS DE   SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS , DETERMINANDO

SU UBICACIÓN PLANIALTIMÉTRICA,  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN

SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE

MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE

RESULTEN PERTINENTES.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE

DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS PLANOS.
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