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BABETA DE CHAPA

CALLE SANTA LUCÍA

Pavimento hormigón. Ancho 7.2 m

JUNTA TRABADA REHUNDIDA

MURO DE LADRILLO VISTO

(TIPO ISODEC)

MURO CORTAFUEGO

PANEL TÉRMICO AUTOESTRUCTURAL

VISTO PINTADO. COLOR A DEFINIR

MURO DE  BLOQUE 

+2.10

+3.52

+4.52

+0.70

BAÑO

M2

A

FUENTE

VENTIL.

AREA

VENTILACION

AREA

ILUMINACION

CODIGO

FUENTE

ILUMIN.

AREA

PROY.

EXIST.

3

L
O

C
A

L

2.74

B

4

AREA DORMITORIOS

0.60

B

TIPOLOGIA 2D en PA (2 dorm.)

3.10 2.40 1.201.24

8.49

2

A-B

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION

A

A-B2.634.0023.55 2.361 COMEDOR-COCINA

----

LADO

MENOR

EXIST.

OBSERVACIONES

M2

CODIGO

M
M2M2 M2

MINIMO

S/NORMA

DESTINO

MINIMO

S/NORMA

Nº

DORMITORIO

B

B

0.040.354.00 0.351.25

12.42 0.62

1.18

0.422.86 0.85 1.20

BLOQUE A Unidad 03

BAÑO

M2

A

FUENTE

VENTIL.

AREA

VENTILACION

AREA

ILUMINACION

CODIGO

FUENTE

ILUMIN.

AREA

PROY.

EXIST.

3

L
O

C
A

L

2.03

B

4

 DORMITORIO

0.60

A-B3.22 2.40 1.201.30

D -

7.13

A -

F -

H -

2

A

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION

A

A3.714.0020.12 2.011 COMEDOR-COCINA

----

LADO

MENOR

EXIST.

OBSERVACIONES

M2

CODIGO

M
M2M2 M2

MINIMO

S/NORMA

DESTINO

MINIMO

S/NORMA

Nº

DORMITORIO

B

B

0.040.355.76 0.352.00

12.89 0.64

1.05

0.362.48 0.71 1.20

I -

C -

B -

J -

E -

G -

DUCTO SIN CAÑERIAS

VIA PUBLICA O ESPACIO PUBLICO

INDIRECTO DE A o B

DUCTO INDIVIDUAL

DUCTO CON CAÑERIAS

PATIO REGLAMENTARIO

APENDICE DE PATIO REGLAMENTARIO

REFERENCIAS

CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO

DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO

ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION

I -

J -

F -

G -

H -

DUCTO SIN CAÑERIAS

DUCTO INDIVIDUAL

CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO

DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO

ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION

TIPOLOGIA 2DA (2 dorm.)

BLOQUE A Unidad 01

+6.04

±0.00 NPTI

JUNTA TRABADA REHUNDIDA

MURO DE LADRILLO VISTO

(TIPO ISODEC)

PANEL TÉRMICO AUTOESTRUCTURAL

VISTO PINTADO. COLOR A DEFINIR

MURO DE  BLOQUE 

BARANDA REVOQUE

+3.50

+4.50

+2.10

+1.40

+4.50

+3.80

+2.10

+1.40

±0.00 NPTI

+2.10

+1.40

±0.00 NPTI

JUNTA TRABADA REHUNDIDA

MURO DE LADRILLO VISTO

(TIPO ISODEC)

MURO CORTAFUEGO

PANEL TÉRMICO AUTOESTRUCTURAL

VISTO PINTADO. COLOR A DEFINIR

MURO DE  BLOQUE 

±0.00 NPTI

+2.52

+2.40

PAVIMENTO

1.50

1.50

LOSA DE HORMIGON  

ARMADO ( e = 12cm ) 

ALISADO DE A Y P

ESPESOR 25 cm

MURO DE LADRILLO 

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

ALISADO DE A Y P

S/ POLIETILENO 180 MICRONES

PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO

PAVIMENTO

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

AUTOESTRUCTURAL

(TIPO ISODEC)

PANEL TÉRMICO 

MURO CORTAFUEGO

±0.00 NPTI

+2.52

+2.40

±0.00 NPTI

+2.52

+2.40

±0.00 NPTI

MURO CORTAFUEGO

AUTOESTRUCTURAL

(TIPO ISODEC)

PANEL TÉRMICO 

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

LOSA DE HORMIGON  

ARMADO ( e = 12cm ) 

ALISADO DE A Y P

PAVIMENTO

ESPESOR 25 cm

MURO DE LADRILLO 

ALISADO DE A Y P

PAVIMENTO

S/ POLIETILENO 180 MICRONES

PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

+2.10

±0.00 NPTI

+2.10

+1.70

+1.80

-0.14 NPTE

+2.40

+6.04

+5.00

+2.52

AUTOESTRUCTURAL

(TIPO ISODEC)

PANEL TÉRMICO 

LOSA DE HORMIGON  

ARMADO ( e = 12cm ) 

ALISADO DE A Y P

ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO

IMPERMEABILIZACIÓN 1ª HILADA

PAVIMENTO

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

ESPESOR 20 cm

MURO DE LADRILLO 

+6.54

+3.66

+4.66

+2.10

±0.00 NPTI

+2.10

+0.90

+1.80

-0.14 NPTE

+2.40

+6.04

+5.00

+2.52

AUTOESTRUCTURAL

(TIPO ISODEC)

PANEL TÉRMICO 

ALISADO DE A Y P

ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO

IMPERMEABILIZACIÓN 1ª HILADA

PAVIMENTO

CARRERA DE HORMIGÓN ARMADO

ESPESOR 20 cm

MURO DE LADRILLO 

CANALÓN DE HORMIGÓN ARMADO

+2.20

CIELORRASO 

T I R A  9  V I V I E N D A S

F A C H A D A S  Y  C O R T E S
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