[UBICACION |

=29m -

i TO1-PVC-L

CT:16.49
CZ:16.29
PROF:0.20

CT:15.72
CZ:14.87
PROF: 0.85

CT:15.81
CZ:14.72
PROF: 1.09

VA

1 CT:16.10
CZ:15.90
PROF:.0.20

~ \\\\ N I

.
AN TQS—PVC-L=4m\

Z =0.5Y
e,,,e\@@s\*f 0.5%

CT:16.45
CZ:14.57
PROF: 1.88
_cz1ass  [CHEXISTENTE|
~ CT:16.30
W CZ:14.50
//\ RN “._ |PROF:1.80
N ;

REFERENCIAS DE PLANTA
DATOS TOMADOS DE BASE DE DATOS Y RELEVAMIENTO SEPS

SiIMBOLO DENOMINACION

PADRON

PAVIMENTO RELEVADO

e s s e e s s s | COLECTOR UNITARIO EXISTENTE

. CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE

N TRAMO ESCALONADO EXISTENTE

REFERENCIAS DE PROYECTO

CUNETA TRAPEZOIDAL

COLECTOR SEPARATIVO PROYECTADO

NUM DE CAM.
CT: XX.XX COTA DE TAPA
CZ: XX.XX COTA DE ZAMPEADO
PROF: XX.XX PROFUNDIDAD DE CAMARA
O CAMARA DE INSPECCION PROYECTADA
. TERMINAL DE COLECTOR PROYECTADO

NOTAS

1-Cotas altimétricas expresadas en metros, referidas al Cero Wharton.

2-Las dimensiones de las secciones circulares se indican en milimetros y corresponden a didmetros
nominales, las pendientes se expresan en %, las cotas y longitudes en metros

3-Las cotas de terreno corresponden al terreno proyectado siempre que éste exista, en caso contrario
se refiere al terreno existente.

4-Las cotas de terreno correspondientes a la red que se proyecta fueron estimadas a partir del
relevamiento proporcionado por el SEPS, realizado por la Ingeniera Agrimensora Lucia Larrea.

5-Previo al inicio de las obras el contratista efectuara los siguientes relevamientos de servicios que
puedan interferir con las obras, determinando su ubicacién planialtimétrica, principales
caracteristicas, etc. La informacion serd entregada a la direccién de obra por parte de la
Intendencia de Montevideo, para que se efectien las verificaciones y ajustes del proyecto que
resulten pertinentes.

6-Los dafios causados a las instalaciones subterraneas seran de completa responsabilidad del
contratista ejecutor de las obras, independientemente que dicha interferencia figure o no en los
planos.

7- La cota de zampeado de la CI-02 esta a 29.48 mts. El fondo de la cdmara estara 10 cms abajo del
zampeado, a 29.38 mts, para evitar retrocesos hacia la vivienda mas comprometida.
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