DETALLE JUNTA TRANSVERSAL
DE CONTRACCION
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Barra pasador 825/30 L=45cm

La mitad del pasador va pintado y engrasado
Separacién mdxima admisible entre juntas : ém
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DETALLE JUNTA DE DILATACION
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Barra pasador 825/30 L=45cm
La mitad del pasador va pintado y engrasado
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DETALLE JUNTA LONGITUDINAL
DE CONTRACCION (O DE CONSTRUCCION)
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Barra de unién 88/50 L=60cm
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DETALLE JUNTA CON PAVIMENTO
EXISTENTE
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Barra de unién #12 L=70cm
Vaina de plastico ¢/80cm para dejar
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Base
estabilizada

DETALLE TERMINACION DE JUNTAS

P

NOTAS:

1)

2)

3) A los efectos de la colocacién de la vaina de pléstico se tendréd en cuenta 2 .—

4)
5)
6)

La separacién entre barra separadora extrema y borde libre del pavimento estard comprendida entre

10y 20 cm .—
La distancia de barra de unién a juntas

transversales seré@ mayor a 40 cm .

En juntas de dilatacién, el tubo de expansién se colocard alternadamente en una y otra losa .—
En juntas de contraccién la mitad no adherente de las barras se alternarG en una y otra losa.—
En juntas de construccién la parte no adherente de las barras quedard siempre inmersa en la losa

que da origen a la junta .—
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