=

13,71

CUBIERTA DE CHAPA DE
FIBROCEMENTO

SE COLOCA MEMBRANA DE
4MM TERMINACION ALUMINIO
COFRADO

e

CUBIERTA
Area: 70mp
Area g cubrin, no|se
caontempla|plagado (de

chapa|para calculo de
membrana)a |utjlizar
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— [
canaldn existente —r

desage existente

h
canalon existente

PLANTA TECHOS
ESC: 1/100
DOBLE ALTUR ON
LORBASO L1
Areg;31m2

43

Se instalan lumijnarias y se
pintan las parede

e sustituyen placas de
cielorraso afectado por
filtraciones

DEPOSITO

Area: 26m2 L1

Se instalan luminarias
y se pintan las paredes

PLANTA DEPOSITO
ESC: 1/100

L1 Luminaria estanca 2x18W tubo led

SECTOR A INTERVENIR
CUBIERTA DE PLANTA ALTA

[m=——————

L---J

19,45

I

VNITOW 3a YId3d434 YNId3 31TvV0

J

o

, acceso

1 a1

28,65

CALLE CIRO JAMANDREU

PLANTA UBICACION

ESC: 1/500
g CONSEJO | DIRECCION
‘g-‘—‘w
x.p DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL NFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTALIZADA DE FLORIDA
OBRA: LOCALIDAD: FECHA:
JARD|N N“ 1 12 SARANDI GRANDE 5/11/2020
DEPARTAMENTO: ESCALA:
Edina Ferreira de Molina800 FLORIDA Varias|
LAMINA Nro:

PLANO DE: ALBANILERIA

PLANTA

1

ARQUITECTO: FIRMA:
Ma. ELISA VIDART

AYTE. de ARQTO.:

AQT

TECNICO: FIRMA:




