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ADQUISICION DE INSUMOS PARA
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN
SITIOS DE UTE






CAPITULO I - OBJETO

1- Objeto

El presente contiene las especificaciones para el suministro de fuentes de
alimentacion, descargadores atmosféricos y antenas direccionales a ser instalados para
dar servicios de comunicaciones en Estaciones de Distribucién, en Estaciones de
Transmision y en sitios corporativos de UTE.

2- Ordenamiento de items

Item | Cantidad | Unidad Descripcion
1 60 Unidades | Fuente 110a 12 VDC — 15 A
2 60 Unidades | Fuente 110224 VDC -5 A
3 100 Unidades | Descargador de RF
4 20 Unidades | Antena Direccional
5 10 Unidades | Fuente 48 VDC

El suministro detallado en la Tabla precedente, cumplird con los requerimientos
definidos en el CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS.

Todas las caracteristicas solicitadas, son las minimas aceptables que debe
cumplir el suministro.

3- Oficina solicitante

La oficina solicitante es el Sector Desarrollo de Telecomunicaciones de UTE.




CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1- Agrupamiento de items

Solo se considerardn ofertas que coticen al menos uno de los items en su
totalidad. Todos los items se consideran no fraccionables. Los items 1 y 2 se
adjudicaran a un mismo proveedor.

1.2- Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Los oferentes cotizaran necesariamente una oferta basica completa. En caso de
presentarse ofertas alternativas, estas deben cumplir los mismos requisitos que la oferta
basica. Se deberan suministrar todos los elementos necesarios para cumplir con el
objeto de esta licitacion.

1.3- Antecedentes del oferente

Solo se admitirdn ofertas provenientes de oferentes con probada solvencia
técnica y economica.

El oferente deberd acreditar ser representante o distribuidor oficial de los
productos que cotice para garantizar a UTE el respaldo en plaza de todos los suministros
que compongan su oferta.

Para el item 4 (Antena Direccional) deberdn demostrarse antecedentes de
soluciones del mismo tipo instaladas y en funcionamiento. En particular deberan
demostrarse antecedentes de instalaciones de gran porte (100 o mas antenas), de la
misma marca que el suministro ofertado, quedando a criterio de UTE determinar si se
trata de un antecedente valido, en caso de que el antecedente no correspondiese al
mismo modelo de equipo que el ofertado.

En cualquier caso deben indicarse los contactos en dichas empresas de forma de
permitir la verificacion de lo solicitado.

1.4-  Planilla de datos garantizados

Debera completarse la Tabla 1. El oferente deberd indicar si cumple con lo
especificado y en qué pagina de su oferta se respalda esta afirmacion.

1.5- Formas de cotizacion y tablas de precios

Los precios cotizados seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico. Se
deberd cotizar los suministros en condiciones plaza. Se admite cotizar en pesos
uruguayos, dolares estadounidenses o euros.

En el caso que el oferente no indique en su oferta el precio unitario de algin
elemento, se considerara que el mismo esta incluido en el precio total.



Solamente se admitiran cotizaciones con el formato de la Tabla 2. Se considera
que en la Tabla 2 se encuentran incluidos todos los elementos necesarios para el
funcionamiento de los suministros en las condiciones solicitadas.

1.6- Informacion a presentar con la oferta

Las ofertas deberan contener la informacion necesaria para hacer un juicio
fundado sobre el fabricante y que permitan apreciar si los suministros ofrecidos
cumplen con las presentes especificaciones. La falta de informacién adecuada sera
suficiente para desestimar una oferta al solo criterio de UTE. La informacion técnica
presentada en forma de folletos, catdlogos, etc., debera estar redactada en idioma
espanol o inglés.

Se incluird en la propuesta una lista de suministros similares anteriores
realizados por el mismo fabricante, indicando fecha de suministro, cliente y
caracteristicas del material. Estos antecedentes seran considerados por UTE para
evaluar la experiencia técnica del oferente.

La informacion técnica debe respaldar todos los datos de la Tabla 1. Se deberan
adjuntar copias de los ensayos en laboratorios reconocidos que certifiquen las
caracteristicas solicitadas.

1.7- Garantia

La totalidad de los elementos ofertados deberan contar con garantia de buen
funcionamiento y por todo defecto de materiales y/o fabricacion. La misma no serd
menor a 1 afio, contables a partir del momento de la aceptacion por parte de UTE.

2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
2.1- Estudio de Precios

La evaluacion econdémica de cada oferta se realizard por item en base a la
informacion proporcionada en la Tabla 2 presentada (planilla para el estudio
comparativo de precios).

En el caso que el oferente no indique en su oferta el precio unitario de algin
elemento, se considerara que el mismo esta incluido en el precio total.

3. ADJUDICACION

La adjudicacién se hard por item. La administracion se reserva el derecho de
adjudicar el total o parte de las cantidades especificadas en cada item. Los items 1 y 2 se
adjudicaran a un mismo proveedor.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se
ajusten al presente pliego de condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a



favor de la oferta de menor precio. También se reserva el derecho de rechazar todas las
ofertas si no las considera convenientes.

Condiciones que determinaran el rechazo de ofertas

e Si el oferente no presenta la documentacion requerida en los apartados 1.3 y 1.6.

e Si del examen de la documentacion presentada resulte que, a juicio de UTE, el
oferente no demuestre la experiencia o capacidad econdmica y/o técnica para el
suministro de que se trata.

e Si la oferta contiene omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, etc.,
que no hayan sido adecuadamente salvadas, o contenga irregularidades de
cualquier tipo.

e En caso que no hayan completado las Tablas 1 o 2.

e En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas (Capitulo III).

e Sino mantiene la oferta por 120 dias de acuerdo a lo establecido en el punto
11.1 de la Parte 11 del Pliego de Condiciones.

4. CONDICIONES DE ENTREGA
4.1- Cronograma de entregas

El adjudicatario dispondrd de un plazo maximo de 60 dias calendario para el
suministro de los items adjudicados. El plazo se contabilizarda a partir del
perfeccionamiento del contrato de acuerdo a lo establecido en el punto 18 de la Parte
11 del Pliego de Condiciones.

4.2- Embalaje y embarque

Los suministros deben estar acondicionados perfectamente para todas las
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en
particular debera soportar exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad
agresiva, etc.) si este fuese el medio de transporte utilizado.

El adjudicatario sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado.

4.3- Lugar de Entrega

Los suministros deberan ser entregados en la Subgerencia Ingenieria de
Servicios: Jujuy 2611 esquina Entre Rios, Montevideo.



Al menos 3 dias habiles previos a la entrega de los suministros el proveedor
debe coordinar con personal técnico de la sub-gerencia de servicios de
Telecomunicaciones de UTE la entrega de los mismos.



CAPITULO IIT - CONDICIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Los suministros ofertados seran nuevos y sin uso. En perfecto estado de
funcionamiento y originales de fabrica. Deberan incorporar todas las mejoras en
cuanto a diseflo y materiales. Ademas de una estabilidad probada de su correcto
funcionamiento.

Seran suministrados en su embalaje original de fabrica.

Los suministros ofrecidos deberan estar en produccion al momento de la
apertura de ofertas, no debiendo  existir un aviso de discontinuidad por parte

del fabricante. En caso de que esto ocurra, seran reemplazados  por el
proveedor, sin costo alguno para UTE, debiendo tener especificaciones
equivalentes o superiores a los ofertados en primera instancia.

Son aplicables las mismas consideraciones para el caso en que se hubieran
producido modificaciones y/o desactualizacion durante el periodo transcurrido
entre la apertura y la fecha de entrega.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item 1 — Fuente de alimentacién 110VDC - 12VDC/15A

Caracteristicas de funcionamiento:

indice medio de fallas (MTBF) no sera menor a 500000 horas.

Caracteristicas fisicas:

Chasis industrial, construido en material anticorrosivo o con revestimiento para
prevenir la corrosion.

Dispondra de un borne especifico para su conexion a tierra e incluird sujetadores
compatibles con carril DIN. Los sujetadores y todo elemento necesario para su
instalacion deben ser suministrados sin costo adicional para UTE.

Los cables de alimentacion seran conectados mediantes borneras (extraibles) con
tornillos.

El equipamiento solicitado debe disponer de las siguientes dimensiones como
valor méximo:

80mm (altura) x 140mm (ancho) x130mm (profundidad)

Peso méaximo admisible de 1,5 Kg.

Para refrigeracion no debe disponer de elementos méviles (ventiladores).
Senalizacion de estado mediante LEDs indicadores.



Datos de entrada:
e Rango de tension no sera menor de 90 a 240 en VAC / VDC (voltaje en
corriente alterna / voltaje en corriente continua).
e Rango de frecuencias no sera menor de 45 a 65 Hz / 0 Hz.
e Fusible de entrada.

Datos de salida:
e Rango de tensioén no serd menor de 7 a 15 VDC.
e Corriente de salida 15 A (Ampere).
¢ Rendimiento mayor a 89% (en 230 VAC).
¢ Rizado menor a 10 mVpp (milivolts pico a pico).

Caracteristicas ambientales:
e Rango de temperatura de operacion: 0 a + 70 °C.

Certificaciones:
e Tension de aislamiento entrada / salida 2KVAC / 4KVAC
e (Grado de proteccion IP21
e Certificado seguridad eléctrica IEC 60950/VDE 0805 (SELV), IEC 61558-2-17
e Equipamiento de instalaciones alta intensidad EN 50178/VDE 0160 (PELV)
e Limitacion de corrientes armonicas EN 61000-3-2

2.2. item 2 — Fuente de alimentacion 110VDC - 24VDC /5A

Caracteristicas de funcionamiento:
e Indice medio de fallas (MTBF) no sera menor a 500000 horas.

Caracteristicas fisicas:

e Chasis industrial, construido en material anticorrosivo o con revestimiento para
prevenir la corrosion.

e Dispondra de un borne especifico para su conexion a tierra e incluird sujetadores
compatibles con carril DIN. Los sujetadores y todo elemento necesario para su
instalacion deben ser suministrados sin costo adicional para UTE.

e Los cables de alimentacion seran conectados mediantes borneras (extraibles) con
tornillos.

e El equipamiento solicitado debe disponer de las siguientes dimensiones como
valor méximo:
80mm (altura) x 140mm (ancho) x130mm (profundidad)

e Peso maximo admisible de 1,5 Kg.



e Para refrigeracion no debe disponer de elementos moéviles (ventiladores).
e Seiializacion de estado mediante LEDs indicadores.

Datos de entrada:
e Rango de tension no serd menor de 90 a 240 en VAC / VDC (voltaje en
corriente alterna / voltaje en corriente continua).
e Rango de frecuencias no sera menor de 45 a 65 Hz / 0 Hz.
e Fusible de entrada.

Datos de salida:
e Rango de tension no sera menor de 20 a 28 en VDC.
e Corriente de salida 5 A (Ampere).

Rendimiento mayor a 90% (a 230 VAC).

Rizado menor a 40 mVpp (milivolts pico a pico).

Caracteristicas ambientales:
e Rango de temperatura de operacion: 0 a + 70 °C.

Certificaciones:
e Tension de aislamiento entrada / salida 2KVAC / 4KVAC
e Grado de proteccion [P21
e Certificado seguridad eléctrica IEC 60950/VDE 0805 (SELV), IEC 61558-2-17
e Equipamiento de instalaciones alta intensidad EN 50178/VDE 0160 (PELV)
e Limitacion de corrientes armonicas EN 61000-3-2

2.3. item 3 — Descargador Atmosférico

e Rango de frecuencia 700 MHz a 2.7 GHz.

e (Conector N macho en lado equipo.

e Conector N hembra en lado antena.

e VSWR<I.I:1.

e Perdida de insercion < 0.1dB.

e Potencia RF 750 W.

e Rango de temperatura de operacion > -40° C a 85° C.

e Debe cumplir con las normas:

Para IEC 61000-4-45 forma de onda 8/20 ps.
Descarga/Frecuencia/VSWR

20KA @ 800MHz a 2.0GHz @ < 1.1:1 VSWR
18KA @ 800MHz a 2.3GHz @ < 1.1:1 VSWR



18KA @ 700MHz a 2.7GHz @ < 1.2:1 VSWR
IEC 60529.
IP 65.
Bellcore #TA-NWT-000487.
e Con cada descargador debera incluirse sin costo adicional para UTE un
adaptador que permita amurar al descargador ofertado a una pared, y un terminal
que permita conectarle a descargador un cable de aterramiento.

2.4. item 4 — Antena Direccional

e Rango de frecuencia de trabajo: 810-950 y 1720-2170 MHz

e Con radomo

e Para uso en intemperie

e Polarizacion vertical

e Ganancia (dBi): 9 en el rango de 810-950 MHz y 11 en el rango y 1720-2170
MHz

e Relacién frente espalda: mayor que 20 dB

e VSWR menor o igual a 1.5:1

e Potencia maxima: mayor o igual a 50 W

e Impedancia: 50 OHM

e Proteccion de descargas: directa a tierra

e Conector: N hembra

e Kit de montaje: debe permitir montar la antena en un cafio de 2 pulgadas

e Rango de temperatura de operacion minimo: -20°C y 60°C

e Soporte vientos de hasta 200 Km/h

e Peso de la antena con el kit de montaje: menor a 2.0 Kg

2.5. item 5 - Fuente 48 VDC

e Fuente de entrada multirango y salida 48VDC y 10A

Datos de entrada:
e Rango de tension nominal AC 100VAC...240VAC
e Rango de tension DC 90VDC...350VDC
e Rango de frecuencia 45Hz...65Hz

Datos de salida:



Tensién nominal 48VDC 1%
Corriente 10A (-25°C...70°C)
Eficiencia>93% (para 230VAC y valores nominales)

10



CAPITULO IV - DOCUMENTACION EXIGIDA

1. TABLA 1-DATOS GARANTIZADOS (llenado obligatorio)

Se indicaré si cumplen con las especificaciones solicitadas para cada item, en
qué pagina de su oferta se respalda esta afirmacion y excepciones si las hubiera.

Cumple con todo lo Pagina
item especificado en el Pliego de la Excepciones
(si/no) oferta
1
2
3
4
5

2. TABLA 2 - PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS (sin impuestos)

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS COMPARATIVOS

ftem Descripcién Canti Plaza | Unidad Precio Unitario Precio Total
dad Moneda Importe Moneda Importe
Fuente 110 a
1 12vbc—15 | 0
A
) Fuente 110 a 60
24 VDC -5 A
3 Descargador 100
de RF
4 Antena 20
Direccional
5 Fuente 48 10
VDC

Sub total suministros Plaza:

Total:
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