VANO REGULADOR DE 110 m

CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 5 | 10 | 1I5] 20| 25| 30 |
ESF. daN> 218 212 207 201 197 192 188
VANO (m) FLECHA (m)

50 055] 056] 058] 059] 061] 062] 0064
55 066| 068 070 072 074 075| 0,77
60 079| 081| 083 086] 088] 090 0092
65 093] 095| 098| 100| 1,03| 105| 1,08
70 1,08 | 1,11| 114| 1,16| 119| 122| 125
75 124 127| 130| 1,34 137| 140| 143
80 141| 145| 1,48| 152 156| 159| 1,63
85 159| 163| 167| 1,72| 176 180 1,84
90 1,78 1,83| 1,88| 1,92| 197| 202| 206
95 198 204| 209| 214 220 225| 230
100 220 226 232| 238| 243| 249| 254
105 242 | 249 256| 262| 268| 2,74 281
110 266| 273 280| 288| 294 301| 308
115 201 299 307| 314| 322| 329| 337
120 316 | 3,25| 3,34 342| 350| 359 366

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2

Peso del cable daN/m 0,383



35] 40|

184 181
0,65 0,66
0,79 0,80
0,94 0,95
1,10 1,12
1,27 1,30
1,46 1,49
1,66 1,70
1,88 1,92
2,11 2,15
2,35 2,39
2,60 2,65
2,87 2,92
3,14 3,21
3,44 3,51
3,74 3,82




VANO REGULADOR DE 100 m

CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 5 | 10 | 1I5] 20| 25| 30 |
ESF. daN> 229 221 214 207 201 196 190
VANO (m) FLECHA (m)

50 052] 054] 056] 058] 059] 061] 063
55 063| 066 068 070] 072] 074 076
60 075| 078| 081| 083]| 086] 088 001
65 088| 092] 095| 098] 1,01| 103| 106
70 1,02 106| 110| 1,13| 117| 120| 1023
75 1,18 1,22| 126| 1,30| 1534| 138| 141
80 134| 1,39| 1,43| 148 152| 157| 161
85 151| 156| 162| 167 172| 177| 182
90 169 1,75| 181| 1,87 193| 198| 204
95 1,89 1,95| 202| 208| 215| 221| 227
100 200| 217| 224 231| 238| 245 251
105 231 239 247| 255| 262| 270| 277
110 253| 262 271| 280| 2,88| 296| 304
115 277 2,86 296| 306| 315| 324| 333
120 301 312| 322| 333| 343| 353| 362

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2

Peso del cable daN/m 0,383



35] 40|

186 181
0,65 0,66
0,78 0,80
0,93 0,95
1,09 1,12
1,26 1,30
1,45 1,49
1,65 1,69
1,86 1,91
2,09 2,14
2,33 2,39
2,58 2,64
2,84 2,91
3,12 3,20
3,41 3,50
3,72 3,81




VANO REGULADOR DE 90 m

CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 5 | 10 | 1I5] 20| 25| 30 |
ESF. daN> 246 235 225 216 207 200 193
VANO (m) FLECHA (m)

50 049] 051] 053] 056] 058] 060] 062
55 059| 062] 065| 067 070 072| 075
60 070| 073| 077| 080] 083 086 089
65 082| 086| 090| 094 098] 101| 105
70 095| 1,00 1,04| 109| 113| 117| 121
75 1,10 | 1,15| 120| 1,25| 1,30| 135| 1,39
80 125| 1,31| 1,36| 142| 148 153 1,58
85 141| 147| 154| 160| 167 173| 179
90 158 165| 1,73| 1,80 1,87| 194| 2,00
95 1,76 | 1,84| 192| 200| 208| 216| 2723
100 195| 204| 213| 222| 231 239 247
105 215| 225| 235| 245| 254| 264| 2,73
110 236| 247 258| 269| 279| 289 299
115 258 | 2,70 282| 294| 305| 316 327
120 280| 294 307| 320| 332| 345| 3,56

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2

Peso del cable daN/m 0,383



35] 40|

187 182
0,64 0,66
0,77 0,80
0,92 0,95
1,08 1,11
1,25 1,29
1,44 1,48
1,64 1,69
1,85 1,90
2,07 2,13
2,31 2,38
2,55 2,63
2,82 2,90
3,09 3,19
3,38 3,48
3,68 3,79




VANO REGULADOR DE 80 m

CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 5 | 10 | 1I5] 20| 25| 30 |
ESF. daN> 273 256 241 228 217 207 198
VANO (m) FLECHA (m)

50 044] 047] 050] 052] 055] 058] 060
55 053] 057| 060 064] 067 070 073
60 063| 067 072| 076] 080] 083 087
65 074] 079| 084 089] 093] 098] 102
70 086 092 097| 103| 1,08| 113| 119
75 099| 1,05 1,12| 1,18| 124| 130| 136
80 112| 1,20| 1,27| 134 141| 148| 155
85 127| 1,35| 1,44| 152 160| 167| 175
90 142 152| 161| 1,70 1,79| 188| 1,9
95 158 169| 179| 1,89 199| 209| 218
100 175| 1,87| 1,99| 210 221| 232| 242
105 193] 206| 219| 231| 244 255| 267
110 212| 226 240| 254| 267| 2.80| 2093
115 232| 247 263| 2,78| 292| 306 320
120 252| 269| 286| 302| 318| 334| 348

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2

Peso del cable daN/m 0,383



35] 40|

190 183
0,63 0,65
0,76 0,79
0,91 0,94
1,06 1,11
1,24 1,28
1,42 1,47
161 1,68
1,82 1,89
2,04 2,12
2,27 2,36
2,52 2,62
2,78 2,89
3,05 3,17
3,33 3,46
3,63 3,77




VANO REGULADOR DE 70 m

CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 5 | 10 | 1I5] 20| 25| 30 |
ESF. daN> 321 292 268 248 231 217 204
VANO (m) FLECHA (m)

50 037] 041] 045] 048] 052] 055] 059
55 045| 050| 054| 058| 063] 067 071
60 054] 059| 064 069]| 075 080 084
65 063| 069 075| 082] 088] 093] 0,99
70 073| 080| 087| 095| 1,01| 108| 115
75 084 092 100| 109| 117| 124| 1732
80 096| 105| 114| 124| 133| 141| 1,550
85 1,08 1,18| 1,29| 1,39| 150| 160| 1,69
90 121 133| 145| 1,56| 168| 1,79| 1,90
95 135 148| 161| 1,74| 1,87| 199| 211
100 149| 164| 1,79| 193] 207| 221| 2734
105 165| 181| 1,97| 213| 228 244 2,58
110 1,81 1,98| 216| 234| 251| 267| 283
115 197 217| 236| 255| 274| 292| 3,10
120 215| 236| 257| 2,78| 298| 318 3737

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2

Peso del cable daN/m 0,383



35] 40|

194 184
0,62 0,65
0,75 0,79
0,89 0,94
1,04 1,10
1,21 1,27
1,39 1,46
1,58 1,66
1,79 1,88
2,00 2,10
2,23 2,34
2,47 2,60
2,73 2,86
2,99 3,14
3,27 3,44
3,56 3,74




VANO REGULADOR DE 60 m
CONDUCTOR ACSR 95/15

[TEMP °C> | 0] 57 10] 15] 20| 25] 30|

ESF. daN> 401 355 315 282 255 233 215

VANO (m) FLECHA (m)

50 0,30 0,34 0,38 0,42 0,47 0,51 0,56
55 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68
60 0,43 0,49 0,55 0,61 0,68 0,74 0,80
65 0,50 0,57 0,64 0,72 0,79 0,87 0,94
70 0,58 0,66 0,74 0,83 0,92 1,01 1,09
75 0,67 0,76 0,85 0,95 1,06 1,16 1,26
80 0,76 0,86 0,97 1,09 1,20 1,32 1,43
85 0,86 0,98 1,10 1,23 1,36 1,49 1,61
90 0,97 1,09 1,23 1,37 1,52 1,67 1,81
95 1,08 1,22 1,37 1,53 1,69 1,86 2,01
100 1,19 1,35 1,52 1,70 1,88 2,06 2,23
105 1,32 1,49 1,68 1,87 2,07 2,27 2,46
110 1,44 1,63 1,84 2,05 2,27 2,49 2,70
115 1,58 1,79 2,01 2,24 2,48 2,72 2,95
120 1,72 1,94 2,19 2,44 2,70 2,96 3,21

Correccién por creep = 11 °C
Tmax = 15%R
Teds = 11%R
Viento maximo = 80 daN/m?2



35] 40

199 186
0,60 0,64
0,73 0,78
0,87 0,92
1,02 1,09
1,18 1,26
1,35 1,44
1,54 1,64
1,74 1,86
1,95 2,08
2,17 2,32
2,40 2,57
2,65 2,83
2,91 3,11
3,18 3,40
3,46 3,70




