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PLACA PEBBLED CLIMAPLUS CEILINGS

600 X 600 X 15 mm. BORDE REBAJADO

INGENIERIACIVIL&ARQUITECTURA
P l a n i f i c a c i ó n  y  E j e c u c i ó n  d e  O b r a s  C i v i l e s

LOCALIDAD:

DEPTO.:

TEMA:

CONTIENE:
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PLANO N° :

PLANO N° :
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SUB-GERENTE
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COLABORÓ

DIBUJÓ

JEFE  DEPARTAMENTO
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A.T AGUSTIN ISE

RAMÓN GALEANO / BRUNO SPADONI

ARTURO IZQUIERDO

ARTURO IZQUIERDO

ING. ALVARO VIGNOLO

NOTAS:

EL NIVEL DEL CIELORRASO ACÚSTICO A INSTALARSE,
SERÁ DE -0,20 M EN RELACIÓN AL PLANO INFERIOR
DEL PLENO (REVESTIDO DE BALDOSA ACÚSTICA EN
LA ACTUALIDAD).
LOS CAMINEROS SERÁN DESARROLLADOS EN PLACA
DE YESO DE 12 MM DE ESPESOR, CON MONTANTES,
VISTAS MAESTRAS Y VELAS RÍGIDAS EN PERFIL DE
34 MM Y SUJECIÓN DE VELA RÍGIDA EN PERFIL DE 35
MM.
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