
origen de cotas vértice
de pilar existente

planta albañilería como referencia de estructura
esc.:1/50

limahoya pendiente 1%

colocar caño PVC Ø160 y rejilla de bronce
para desagote por mantenimiento en cañerias.-

828

45
4

limahoya pendiente
0,45%

limahoya pendiente 1%

limahoya pendiente
0,45%

+1,00

+0.83 +0.85

+0.345

+0.365

+0.45/CSC +1.05

+0.505

+0.295 +0.435

+0.82

+1,03+1,03

+1,03 +1,03

C

4321 5 6 7 8

4321 5 6 7 8

B

A

D

E

F

C

B

A

D

E

F

IN
G

EN
IE

RI
A

C
IV

IL
&

A
RQ

UI
TE

C
TU

RA
P

la
ni

fic
ac

ió
n 

y 
E

je
cu

ci
ón

 d
e 

O
br

as
 C

iv
ile

s

L
O

C
A

L
I
D

A
D

:

D
E

P
T

O
.
:

T
E

M
A

:

C
O

N
T

I
E

N
E

:

S
U

S
T

I
T

U
Y

E
 
A

:

P
L

A
N

O
 
N

°
 
:

P
L

A
N

O
 
N

°
 
:

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
U

R
A

S
U

B
-
G

E
R

E
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
I
S

T
A

C
O

L
A

B
O

R
Ó

D
I
B

U
J
Ó

J
E

F
E

 
 
D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O

V
°
 
B

°
 

F
E

C
H

A
:

E
S

C
A

L
A

S
:

C
A

R
P

E
T

A
:

A
R

C
H

I
V

O
:

A
3

SA
LA

 D
E 

BO
M

BA
S 

H
ID

RA
UL

IC
A

AN
TI

 IN
CE

N
D

IO
 P

al
ac

io
 d

e 
la

 L
uz

M
on

te
vi

de
o

M
on

te
vi

de
o

re
fe

re
nc

ia
 d

e 
al

ba
ñi

le
ria

 c
on

 e
st

ru
ct

ur
a

PE
 5

30
5

EO
RG

 -
 B

TD

BT
D

BT
D

ar
q.

 Q
ui

nt
er

o

in
g.

 V
ig

no
lo

ju
l 2

01
7

1/
50

Pl
an

ta
s.

dw
g

D
IR

-M
VD

-P
. d

e 
la

 L
uz

-P
50

86
4-

H
id

ra
úl

ic
a 

an
ti-

in
ce

nd
io

-P
N

42
21

-2
01

7/
18

-G
2


