1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8

Sala de Bombas anti-incendio planilla de pilares
Pilar N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
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Observaciones Ver detalle Ver detalle Ver detalle Ver detalle Ver detalle Ver detalle Ver detalle Ver detalle
Base tipo

Sala de Bombas anti-incendio PLANILLA DE BASES

No NIVEL DF SECCION ARMADURA INFERIOR ARMADURA SUPERIOR OBSERVACTONES
FUNDACION a b h A inf. 1 A inf. 2 Aswp. 1 A sup. 2 (

Bl +0, 25 45 39 25 4010/13 3p10/14 % :
B2 +0,29 45 33 25 a¢10/13 3010/14

B3 +0,33 45 33 25 4010/13 3010/14 1 . %; §
B4 +0,27 45 33 25 4010/13 3p10/14 ggé gé%:%
B5 +0, 33 45 33 25 4010/13 3p10/14 ﬁéggggé
B6 +0,38 45 33 25 4¢10/13 3¢16/14 |
NOTAS:

El nivel de fundacidén debe garantizar o4, > 2,0 kg/cm2

PLANO N° @

NCATE=
N u
PE 5304 ’
USTITUYE A: PLANO N° :

Recubrimiento minimo 5 cm

Longitud de anclaje minima 60 cm

DEPTO.: M

LOCALIDAD: Montevideo

Medidas expresadas en cm

Estructura

Planilla de BASES - PILARES
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS DE ARQUITECTURA

a dimensién mayor | b dimensidn menor

Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles

A ine. 1 | A gp. 1 armadura inferior | superior, perpendicular a a

INGENIERIACIVIL&ARQUITECTURA

ANTI INCENDIO Palacio de la Luz

Aine. 2 | Agp. > armadura inferior | superior, perpendicular a b

EMA: SALA DE BOMBAS HIDRAULICA
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CONTIENE:




