
PERA A LOSA

ABRAZADERA A LOSA

ABRAZADERA A PERFIL ABRAZADERA A PERFIL

VERTICAL

ABRAZADERA A PERFIL

DOBLE SOPORTE A HGON

PERA c/perrito

RAMAL

ROCIADOR SW, K=5,6, T=68ºC, QR
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DETALLE ROCIADOR TIPO SIDEWALL

C/ EMBELLECEDOR

ROCIADOR PE, K=5,6 T=68ºC, QR

CIELORRASO

"EMBELLECEDOR"

REDUCCION

1"x1/2"

DETALLE ROCIADOR TIPO PENDANT

RAMAL

30mm

C/ EMBELLECEDOR

NOTAS GENERALES:

1.- DIAMETRO DE PASADA EN VIGAS, EN LOSAS Y EN MUROS :

    a.- CAÑERIAS HASTA 3" = DIAMETRO TUBERÍAS + 2".

    b.- CAÑERIAS DE 4" o Más = DIAMETRO TUBERÍAS + 4".

2.- SOPORTES CADA 3,6 [m] PARA TUBERIAS DE DIAMETROS HASTA

    1 1/2" Y CADA 4,5 [m] PARA CAÑERIAS DE DIAMETROS MAYORES.

3.- LAS CARACTERISTICAS Y CERTIFICACION DE CADA COMPONENTE

    ESTAN INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.- LOS SELLOS DE PASADAS DEBEN TENER IGUAL O MAYOR RESISTENCIA

    AL FUEGO QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE ESTAN ATRAVESANDO

    LAS CAÑERIAS.

NOTAS:

1. TODOS LOS ROCIADORES DEBEN INSTALARSE CON LA

LLAVE DE INSTALACION ORIGINAL QUE PROVEE EL

FABRICANTE Y DEBEAPLICARSELES UN TORQUE DE

APRIETE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA FICHA

TECNICA DE CADA MODELO DE ROCIADOR, PARA

PROTEGERLO Y EVITAR DEFORMACIONES.

2. EL TRANSPORTE DE LOS ROCIADORES DENTRO DE LA

OBRA DEBE SER EN LAS CAJAS ORIGINALES DEL

FABRICANTE Y SU TRATO DEBE SER CUIDADOSO,

EVITANDO GOLPES MECANICOS Y SER EXPUESTOS A

TEMPERATURAS MAYORES A 30°C.

VISTA DESDE PASILLO
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ESTACION REGULADORA

DE PRESION Y ECA 4"

DE PISO 10

VALVULAS REGULADORA DE PRESION

PRESION ENTRADA 8bar

PRESION SALIDA 4,5bar

VALVULA 3 VIAS PURGA Y PRUEBA

CIERRE TOTAL DESCARGA CONTROLADA

K=5,6 DESCARGA PLENA

ESTACION REGULADORA DE PRESION

PRESION DE ENTRADA - 8bar

PREISON DE SALIDA     - 4.5bar

CAUDAL MAXIMO           - 3000lpm

PRESION MAXIMA          - 17bar

PRESION DE ENSAYO   - 25bar

LISTADA UL-FM

ECA

Manometro

Manometro

PUERTA INSPECCION

0.90 X 1.80

1,1/4"

Desagüe 2"

Montante 6"

Montante 4"

4"

4"

ECA Ø4" COMPLETA

MANOMETRO
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Ø4"

COLECTOR Ø3" COLECTOR Ø3"

ESTACION REGULADORA DE PRESION

Y ECA Ø4" DE PISO 10

PLANTA

UNION STORZ 45mm

UNION STORZ

45mm

VALVULA GLOBO 45mm

0
,
7
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0,74

CHORRO DIRECTO & 19 mm

MULTIPROPOSITO

GABINETE PARA BOCA INCENDIO TIPO4 45mm

CAUDAL EN EL PUNTO MAS DESFAVORABLE 400 lpm

2TRAMOS MANGUERA

DE 25m - Ø45mm

UNION STORZ 45mm

UNION STORZ

45mm

VALVULA GLOBO 45mm

CHORRO DIRECTO & 16 mm

MULTIPROPOSITO

UNION STORZ 45mm

VALVULA GLOBO 45mm

0
,
7
4

0,74

GABINETE PARA BOCA INCENDIO TIPO3 45mm

CAUDAL EN EL PUNTO MAS DESFAVORABLE 200 lpm

2TRAMOS MANGUERA

DE 25m - Ø45mm

SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO

Puntero

Multiproposito

(DN)

Q

(LPM)

Presión

manométrica

aguas abajo de la

Válvula de la BIE

Nº máx.

de tramos

(25m)

(mm)

4 bar

4 bar

7 bar

4 bar

7 bar

25

45

45

2

2

simple100

200

400

600

13mm

13mm

16mm

25mm

Tipo 1

Tipo 5

simple

simple

simple

simple

doble

Sistema

de BIE

Nº de

Salidas

Manguera

7 bar

45

65

45

65

1

2

2

150

400

16mm

19mm

19mm

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

TECHO

CONEXIÓN

RAPIDA TIPO "T"

REDUCCIÓN 1" A

3/4"

ROCIADOR

MONTANTE

ROCIADOR  MONTANTE

entre 5 cm y 30 cm

RAMAL 2"

CUELLO 1"

mín 1 FT de largo

SOPORTE PERA

DETALLE DE EXTREMO DE COLECTOR

PARA LIMPIEZA DE CAÑERIA

CAÑO Ø1"

TAPON DE ROSCA

COLECTOR

VACIO VALVULA DE CLAPETA

DRENAJE

VALVULA ESFERICA -

PRUEBA DE ALARMA

DIAFRAGMA DE LINEA DE

CARGA, INDICADOR DE PRESION

VALVULA DE

DRENAJE

VALVULA

PRUEBA DE

FLUJO

ALZADO

VALVULA PREACCION

SENSOR DE ALARMA

PLANTA

A SISTEMA DE ESPUMA

MONITORES

TANQUE ESPUMIGENO

AFFFF-AR 3% EXISTENTE

NIVEL

FILTRO

PURGA

PROPORCIONADOR

EXISTENTE

Ø4"

PROPORCIONADOR

EXISTENTE

Ø4"

Ø4" Ø4"

Ø4"Ø4"

A SISTEMA DE ESPUMA

MONITORES

A SISTEMA DE ESPUMA

MONITORES

VIENE DE

MONTANTE Ø6"

VIENE DE

MONTANTE Ø6"

TANQUE ESPUMIGENO

AFFFF-AR 3% EXISTENTE

DETALLE ESTACION DE ESPUMA

PLANTA

CORTE

NOTA: SE ANULAN BOMBAS EXISTENTES

TAPA CONROMPA EL VIDRIO
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MURO

VISTA EN PLANTA

CAJA SERVICIO BOMBEROS

OPCION APARENTE

2
5

0
,
0

0

CAJA SERVICIO BOMBEROS

DIMENSIONES  800x800x250

 2 1/2"

VISTA EN ALZADO INTERIOR

800,00

BIEX 

BIEX

CAJA SERVICIO BOMBEROS

DIMENSIONES  800x800x250

VISTA DE LA TAPA DE VIDRIO

800,00

O TAPA CIEGA CON CANDADO

IMPULSION

USO BOMBEROS

BOCA DE INCENDIO

MURO CORTAFUEGO

BIE 45MM

DAMPER CORTA FUEGO

MURO CORTAFUEGO

DAMPER

MONTANTE

RF-60`

BIE

MORTERO IGNIFUGO

INTUMESCENTE RATING 2 hs.

MURO CORTAFUEGO

DUCTOS VENTILACION

Pieza de prolongacion

Mortero Sellado Ignifugo 120 min

MORTERO IGNIFUGO

INTUMESCENTE RATING 3 hs.

RETORNO

BIE 45mm

VALVULA DE CIERRE

MARIPOZA C/RETARDO DE

CIERRE O ESCLUSA

MANOMETRO

LINEA

VALVULA DE ALARMA Y

RETENCION STD

PRESOSTATO DE

ALARMA

VALVULA 3 VIAS PURGA Y

PRUEBA CIERRE TOTAL

DESCARGA CONTROLADA

K=5,6 DESCARGA PLENA

DAMPER CORTA FUEGO

COLECTOR DE ROCIADORES

CIELORRASO EXISTENTE

ESTACION DE CONTROL

Y ALARMA (ECA )

MURO CORTAFUEGO

MONTANTE 4"

COLECTOR DE

ROCIADORES

MORTERO

IGNIFUGO

INTUMESCENTE

RATING 3 hs.

ECA

CIELORRASO

EXISTENTE

MORTERO IGNIFUGO

INTUMESCENTE

RATING 3 hs.
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DCUTO AIRE

ACONDICIONADO

DAMPER CORTA

FUEGO

MONTANTE

DAMPER CORTA

FUEGO

MURO CORTA FUEGO

MONTANTE

COLECTOR DE

ROCIADORES

ESTACION DE CONTROL

Y ALARMA (ECA )

MURO CORTA FUEGO

CLIENTE:

OBRA:

PLANO:

NIVEL:

UTE

PALACIO LA LUZ

SISTEMA CONTRA INCENDIO

DETALLES GENERALES

OV

I N G E N I E R I A   I N D U S T R I A L

ESTUDIO OTTO VICENTE

ESTACION DE CONTROL Y ALARMA PREACCION


