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REFERENCIAS DETECCION

INTERRUPUTOR TERMOMAGNETICO
BOBINA DE DISPARO

PULSADOR TIPO HONGO

ESQUEMA CONEXION CON RESPALDO

CONEXION 1 CONEXION 2
LLAVE
GENERAL
LOCAL
CONEXION EN GALVANIZADO A '
XION EN GALVANIZS - DOBLE ViA AUTOMATICA
"BARRA SEGURA"
SECCION MINIMA

95mm CU
SERVICIOS 1 | |
TAPA TRANSPARENTE ESENCIALES | | | |

TIPO ROMPA EL VIDRIO | / | | @i D
| | | ' DISPARO REMOTO
LIMITADORA 3 | | |
MAGNETICA | \ | | | |
(NO TERMICA § ¢ 9 | | . SErvicios |
BOMBA DE | | . GENERALES |
ATENCION INCENDIO S R j | GENERALES J
ALIMENTACION =
BOMBA DE INCENDIO / E
1O SORTAR " CABLEADO DESDE TABLERO EN
/ ELECTRODCUTO DE ACERO
GALVANIZADO REFORZADO
CONEXION EN NOTAS
GALVANIZADO A TABLERO
DE BOMBA DE INCENDIO 1. EL ELECTROCUCTO DE ALIMENTACION DE LA BOMBA DE INCENDIO DEBERA SER:

A)- SI SE HACE POR EL INTERIOR DEL EDIFICIO, POR PAREDES O MUROS
EXTERIORES: HACER DE ACERO GALVANIZADO CON CAJAS ESTANCAS

DE ACERO O ALUMINIO CADA 40mts Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION.

EL CABLEADO NO DEBERA OCUPAR MAS DEL 50% DE LA SECCION DEL CANO.

B)- SI SE HACE EXTERIOR ENTERRADO EL MISMO SERA DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD SDR-33 O SIMILAR O PVC PARA DESAGUES. PONER CAMARAS
DE ACUERDO A LO INDICADO POR NORMAS UTE.

2. EL CABLEADO SE HARA CON CABLE MULTIFILAR, DOBLE AISLACION DE LAS
SECCIONES APROPIADA Y SOBRE DIMENSIONADO 50%. POR DISTANCIAS DE

MAS DE 100mts O POTENCIAS DE BOMBAS ESPECIALES, DIMENSIONAR Y CONSULTAR.
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