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AGARRADERA MÓVIL  ACERO INOX. Ø 50MM.,
LONG. 75 CM. H: 30 CM S/ASIENTO INODORO

ESPACIO DE TRANSFERENCIA
80 CM X 120 CM.

ESPACIO DE MANIOBRA
Ø150 CM.

AGARRADERA FIJA HORIZ. ACERO
INOX. Ø 50MM., LONG. 75 CM. H:
30 CM S/ASIENTO INODORO
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ESCALERA 2

Perfiles de acero y peldaños de lapacho

paraguayo.

(Son 24 escalones de 30x17)
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HALL DE DOBLE
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ESCALERA 1

Perfiles de acero y peldaños de lapacho paraguayo.

(Son 24 escalones de 30x17)
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COCINA Y COMEDOR
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TERRAZA JARDÍN VEGETACIÓN
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T01

Se elimina tabique
Se retira C01
Se mueve T01

T03

Se elimina tabique
Se retira C01
Se mueve T03

Se elimina  parte

del tabique

Se elimina  parte

del tabique
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JUNTA

LIQUIDAMBAR

PITTOSPORUM

SANTA RITA
(BUGANVILIAS)

1

23

Losa 4 x 3m y espesor de 18 cm
con cámara de 60 x 60cm, siguiendo
con la línea de eléctrica existente
(descubrir caño en el lugar)

Malla electrosoldada tipo c42
Ø4.2 c/15cm
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CANTERO A COLOCAR PIEDRA PARTIDA GRIS
+ FILM DE POLIESTILENO.
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CANTERO A COLOCAR PIEDRA PARTIDA GRIS
+ FILM DE POLIESTILENO.

CANTERO A COLOCAR PIEDRA PARTIDA GRIS
+ FILM DE POLIESTILENO.

CANTERO A COLOCAR PIEDRA PARTIDA GRIS
+ FILM DE POLIESTILENO.

ZANJA A CONSTRUIR

Á:225m2

RELLENO DE TOSCA COMPACTADA
A CONSTRUIR
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