
arandela plana

arandela de presión

tuerca

planchuela 1" 1/2 x 1/4"

bulón de bronce 1" x 1/2"

PUESTA A TIERRA

ESC. 1:5

BULON EN MARCO

marco

TRABA DE SEGURIDAD

Hierro Ø12

OrificioØ16

ESC. 1:5

orificio en extremos 
para salida de agua

puesta a tierra

tejido alambre gal.

terminación celosía

planchuela
sup. pulida

ESC. 1:5

BULON EN HOJA

chapa plegada

 terminación chapa 

celosía chapa

en el exterior

del lado exterior

(pieza entera)

solape mínimo 2cm

1 cm

H4

+2.60

±0.00

1.50

2.
60

CELOSIA

CONEXION A MALLA
DE TIERRA (INTERIOR)

DETALLE 1

ENDURECEDOR DE ARENA Y PORTLAND 

PERFIL DE HIERRO GALVANIZADO 

+0.00

-0.05

CON GRAMPA DE AMURAE 1"1/4 x 1"1/4 x 1/8"

RAMPA

DETALLE 1
ESC. 1:5

CON ENDURECEDER SUPERFICIAL

FILTRO DE AIRE EN POLIPROPILENO

( ACERO INOXIDABLE) C/ 30cm
TORNILLO  5/16" X 1" 1/4 C/ TUERCA MALLA  DE ALAMBRE 

PERFIL L 1"1/4 x 1/8"

GALVANIZADO 6mm

PLANCHUELA DE 1" X 1/8 min

F250 O SIMILAR

DETALLE MALLA DE
ALAMBRE GALVANIZADO

ESC. 1:1

±0.00

2.
60

H2

+2.60

CONEXION A MALLA
DE TIERRA (INTERIOR)

±0.00

A A A A A
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0.
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H3

H5

+2.60

±0.00
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PROYECCION
DE VANO

MARCO PLANCHUELA
AMURADO A PARER A

FILO INTERIOR

PASADORES
ENTRE HOJAS

CONEXION A MALLA
DE TIERRA (INTERIOR)

DETALLE 2

tejido de hierro galvanizado de 20mm.

orejas 
P/candado 

de paso (e=2.1mm)

0.50

2.00

( malla artesanal )

H6

DETALLE 3

TEJIDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 20mm.

REMACHE

PNL 45.45.5

DE PASO (e= 2.1mm)

PLANCHUELA DE CIERRE
40X4

DETALLE 3

ESC.:1:10

MARCO AMURADO A PARED

CHAPRA CIEGA N°20

DETALLE 2

ESC.:1:10

DESCRIPCION PUERTA BATIENTE EXTERIOR

PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"

1CANTIDAD

MARCO          

FORMA DE ABRIR

ACCESORIOS

HERRAJE DE MOVIMIENTO

HOJA PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°16

MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO
Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS

VENTANA FIJA

 A FILO INTERIOR

POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE - ESPESOR 6mm
PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2"CON

1

8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm

CONTRAVIDRIO

UBIC. ABERT. EN EL VANO

MADERA CON TORNILLOS DE BRONCE

BATIENTE AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR

HERRAJE DE CIERRE 2 PASADORES DE EMBUTIR (PISO Y TECHO), MANOTONES, CERRADURA ELECTROMAGNETICA, 
CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA, BARRA ANTIPANICO C/CONTACTO ELECTRONICO - CERRADURA MAESTRA 

PINTURA PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXIPINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO O EPOXI

1 12111098765432 13 14 15 16

1 12111098765432 13 14 15 16
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PUESTO DE CONEXION 31,5 KV RINCON DEL BONETE

DESCRIPCION

CANTIDAD

MARCO          

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE CIERRE 

ACCESORIOS

HERRAJE DE MOVIMIENTO

HOJA 

CONTRAVIDRIO

UBIC. ABERT. EN EL VANO

PINTURA

LA TOMA DE PUESTA A TIERRA LLEVA UN BULON DE CONEXION EN
EL MARCO Y UNO EN LA HOJA

PUERTA BATIENTE EXTERIOR (SALIDA DE EMERGENCIA)

1

BATIENTE HACIA EL EXTERIOR

PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"

4 BISAGRAS ROULEMAN 150mm 

PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°16

BATIENTES AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR

PUERTA EXTERIOR - CELDA TRANSFORMADOR SSAA

PERFIL HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"

1

MÓVIL, PERFIL 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60 º Y ZOCALO DE 
CHAPA Nº 16 ZONA INFERIOR CHAPA PLEGADA

8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm

2 PASADORES DE EMBUTIR, UNO DE PISO Y UNO DE TECHO MANOTON 300 x 40 x 4 mm
OREJAS PARA CANDADO

SALVO INDICACIÓN EXPRESA A FILO EXTERIOR

PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI

PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI

A FILO INTERIOR 

MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO
Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS

MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO
Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS

REJA CELDA TRAMSFORMADOR SSAA

1

2 BISAGRAS POR HOJA 

DOS HOJAS BATIENTE HACIA EL EXTERIOR

LATERALES EN PLANCHUELA 

2 PASADORES ENTRE HOJAS 

MARCO PERIMETRAL EN PLANCHUELA Y METAL DESPLEGADO DM 6mm Y dm 3.50mm

PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI

PUERTA PASAJES CELDA 

1

2 BISAGRAS DE 100mm

BATIENTE

LATERALES EN PLANCHUELA 

OREJAS PARA CANDADO 

MARCO PERIMETRAL PNL 45.45.5 DE HIERRO Y TEJIDO ARTESANAL DE HIERRO GALVANIZADO DE 20mm DE PASO CALIBRE N°14 (21mm)

PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI TACUAREMBÓ

\Civ\gerencia NORTE\ESTACIONES\Rincón del Bonete_Puesto de conexión 30kV\Planos prefabricados

BARRA ANTIPANICO MECANICA INTERIOR

A FILO INTERIOR 

NOTA: Las medidas se verificaran en obra


