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NOTAS REFERENCIAS
La malla serG realizada con conductores Conductor de cobre electrolttico,
de cobre electrolftico, desnudo de = |desnudo de 50mm2 de seccibn.
PLANTA 50mm2 de eeec(i&n. enterrado a C)).BOm A
de profundidad (del nivel del piso). Jabalina Tipo COPPERWELD de
ESC. 1:50 * hin
Los jabalinas seran tipo COPPERWELD () 2mu5/8" hincadas verticaiments.
de 2mx5/8" hincadas verticalmente. Unién con soldadura
Las uniones Cable—Cable y ¢  |Cuproaluminotérmica.
S Call;I:d-Jabolina s? eii‘octﬂonimedionted Colil ot ontos d |
i soldadura cuproaluminotérmica, usando as para aterramien )
C ¢ ¢ N 2 \ ¢ N 2 los moldes adecuados para cada union. | eotustures metaiions.
| | | Conductor de Cu electrolttico
Para todas las conexiones exteriores se —_— '
®~0 ® usarGn morcetos, tornillos, tuercas y :“""“ de 50mm2 p/ protec.
pararrayos 3 arandelas de bronce. B
_ -—++ Se deberGn aterrar todos los equipos de ® Subida para colilla con cafio de
pararrayos 4 T oz 2l |@® ! acuerdo a los detalles del plano. PVC ¢ 32.
s OB Ol il |
> = * = Desde la malla de tierra se deber&n Colilla para la conexién de
RN > P = o DA P | | dejar colillas para aterrar los tableros, @ uertospo ventanas
RN T T | O~ | Oy I I (G ‘ I puertas y estructuras metdlicas. Todas P y . ||
O/ OO, (2) & (2 2) C | estas subidas se harGn en forma
~— : = O] B e N '\ 83; | aparente por dentro de la sala y @ Colilla para la conexién de
= f\@é:* S A ;g) cce-s | | : protegidas con cafio de PVC ¢ 32. tableros y celdas MT.
- A= - e CMC e .
Ol Y IR CEJo CESD I csC Ces | cmr geso CESD Ces | cPT j> b S, H | Se interconectarG la malla de tierra con @ Colilla para la conexi6n de
\~ U 2 la existente en tantos puntos como sea SSAA y cargador de Baterias. C
OJ 2 60 Gl ] © 'F | posible.
/ N | @ Colilla para aterramiento bandeja
/ ) Todos los equipos que se instalen, portacable
[ . ’ O O o .\d deberGn quedar conectados a la malla
A \ 3 A1 de tierra, a través de las lineas de @ Colilla para aterramiento Protec.
® | / \ 8 : A puesta a tierra de proteccion. contra descargas atmosfericas ||
| | \ ©) S Se deber6 aterrar la estructura del Colila para_aterramiento
=y l© O | ©n © OFod! | | edificio, para lo cual se utilizaré una (8) |cterramiento de estructura del
/ R O © Ry Ggé! = | barra de acero galvanizado de edificio
pafarrayos 1 . , 5 R interconexidn entre hierro y cable de
’@ // DC}IIZﬁTOYOS 2 cobre. DETALLE 1 D
¥ © e (5) La ejecucién de la malla de tierra, se
e S N i U.,>,wruyhyi E S u__———=_.. pm_m_—_— -, > -_----.,,;.-0,.—_,.—.,._,,_,-., = J deber6 eoordi’tng m%melnte I;:on cli?ril
| /7 empresa con e la obra R Ao PVC @50
® . > & o ¢ )
Se tenderG por el ducto metalico de Cu 50mm?2 (2 cables)
potencia y de control un conductor de Unién a malla
tierra de Cu electrolitico desnudo de de la estacion
35mm2 U} Soldadura exotérmica
CU 50mm? (La unién se hara dentro de
Como parte del sistema de proteccién camara de 40cm x 40cm)
contra descargas atmosféricas se E
?tgei;’ran 4°|pu?tos F{::klinntaogan se Jabaling o
n en el plano. puntas abalina Copperne
FACHADA consistirén en mdstiles de acero largo 2m
ESC. 1:50 galvanizado en caliente de 35mm de
diGmetro. Sobre cada punta se colocarG
un captor. Las bajadas a tierra |
consistirGn en cables de Cu 50mm2. Los
pararayos | pararayos 2 gcb":‘““"br:::md". %‘;3“. de :no::tig:.
200 200 Al llegar a nivel de piso, el cable se
soldar& mediante soldadura exotérmica a
la malla de tierra de la estacién. En lo F
posible se realizarG el conexionado
indicado en detalle 1.
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