
±0.00

Ø6 c/20

Ø6

CANAL INTERIOR S/TAPA (UUCC 29432)

8 30A 50 8

8

30h 50

A30cm.50cm.
h30cm.50cm.

50< A 70

Ø6

Ø6 c/20

8

A50cm.70cm.
h50cm.70cm.

50< h 70

±0.00

8

8

CANAL INTERIOR S/TAPA (UUCC 29434)

70< A 90
Ø6 c/20

8

Ø6

CANAL INTERIOR S/TAPA (UUCC 29436)

70< h 90

A70cm.90cm.
h70cm.90cm.

8

±0.00

8

30A 50

Ø6

Ø6 c/20

8

30h 50

A30cm.50cm.
h30cm.50cm.

±0.00

8

8

CANAL INTERIOR C/TAPA (UUCC 29438)

Ø6 c/15 Ø6

2"1/2

RELLENO DE 
CONTRAPISO

PNL 2"1/2

CANAL INTERIOR C/TAPA (UUCC 29440)

50< A 70

PNL 2"1/2

CONTRAPISO
RELLENO DE Ø6 c/15

8

Ø6 c/20

Ø6

2"1/2

Ø6 ±0.00

8

8

A50cm.70cm.
h50cm.70cm.

50< h 70

40L60PNL 2"1/4 PNL 2"1/4 60L 80 80L 100

70< A 90

CANAL INTERIOR C/TAPA (UUCC 29442)

PNL 2"1/2

PNL 2"1/4
Ø6 c/15 Ø6

8

Ø8 c/20

Ø8

RELLENO DE 
CONTRAPISO

2"1/2

±0.00

70< h 90

A70cm.90cm.
h70cm.90cm.

8

8

Ø8

8c/15

Ø8c/20

DUCTO (UUCC 29444)

10 10 40A 60 10 10

40min.

10

40h 60

10

A40cm.60cm.
h40cm.60cm.

±0.00

Ø8c/20

Ø8

8c/15

10 3 A variable 103

6

5

0.40 minimo

TAPA HORMIGON

CARRERA NIVELACION

BLOQUE VIBRADO ARMADO 10cm.

CONTRAPISO ARMADO

40A 60

8c/15

1010

Ø8c/20

Ø8c/20

40A 6010

10

40h 60

10

40min.

Ø8

8c/15

Ø8

8c/15

8c/15

10 10

DUCTO DOBLE (SE PAGA COMO 2 UUCC 29444)

NOTA:

EL ENCOFRADO DE TECHOS
PODRA SER CON LOSETAS
PREFABRICADAS PERDIDAS U
OTRO PROCEDIMIENTO
APROBADO POR LA DIRECCION
DE OBRA.

arena y portland

1Ø16c/20 + 2Ø4 en juntas

ALTERNATIVA BLOQUE VIBRADO

LUZ ENTRE TAPA Y MARCO
ENTRE 0.5 Y 1cm EN C/APOYO 

1 1

DET.1DET.1DET.1 LUZ ENTRE TAPA Y MARCO
ENTRE 0.5 Y 1cm EN C/APOYO 

LUZ ENTRE TAPA Y MARCO
ENTRE 0.5 Y 1cm EN C/APOYO 

1 1 1 1

NOTA:
EN CASO DE QUE EL PROYECTO LO REQUIERA LAS UUCC
INCLUYEN CONEXION CON CAÑO DE PVC

±0.00

CAÑO PVC

HORMIGON

TUERCA
CONTRATUERCA
PLANCHUELA

AGARRADERA Ø8 EN U

CORTE A-A

AA

A

B

PLANTA

PERFIL NORMAL L 

TAPA DE HORMIGON

2 1/4 x 2 1/4 x 1/4

A

5.5

15
5.5

Ø6 C/15

Ø6 

B
B

CORTE B-B
B

B=0.40cm en : UUCC 29070
                          UUCC 29071
B=0.30cm en : UUCC 29072

PERFIL EN 
PERIMETRO DE TAPA

2 1/2 x 2 1/2 x 1/4

2 1/4 x 2 1/4 x 1/4
PERFIL NORMAL L 

PERFIL NORMAL L 

TAPA REMOVIBLE

DETALLE I

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-20
Resistencia característica a la compresión Fck=20 MPa en probetas
cilíndricas normalizadas a los 28 días.

CALIDAD DE ACERO

ACERO ADN 420
Límite elástico característico fyk=420 MPa

NOTA:
CADA 3 TAPAS 1 LLEVA 2 AGARRADERAS.
AGARRADERA DE HIERRO GALVANIZADO REMACHADA
C/TUERCAS Y RANURAS DE ENCASTRE EN TAPAS

TERMINACIONES:
PAREDES - HORMIGON VISTO SIN REBARBAS NI OQUEDADES
O PORTLAND LUSTRADO.
PISO - ALISADO ARENA Y PORTLAND CON UNA PENDIENTE
DEL 1% MINIMO.
PERFILES - 3 MANOS DE ANTIOXIDO MAS 2 DE ESMALTE

NOTA: LAS MEDIDAS DEL CANAL SE TOMARAN A EJE DEL
MISMO PARA SU PAGO.

LA DIRECCION DE OBRA PODRA ACEPTAR VARIANTE EN
BLOQUE VIBIRADO ARMADO (MODULBLOCK O SIMILAR).

CONTRAPISO ARMADO

a a/2

a

a/2

a/2

a/2

PERFILES APOYO
TAPAS

DETALLE GENERAL ESQUINA CANAL

CHAFLAN PARED DE

CANAL A 45°

NOTA: LA MEDIDA DEL CANAL SE TOMARA A

A

B

C

D

E

F

G

H

1 12111098765432 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 12111098765432 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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