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DESCRIPCION

ILUM. EMERGENCIA

EDIFICIO

COMANDO ILUM.

EMERGENCIA

POTENCIA

640W

100W

VOLTAJE

110Vcc

110Vcc

CORRIENTE

S5.8A

1A

SECCIBN(mm3?)| C

F(2x24+2Tmm?)

CF(2x1,5mm?)

e

18X2W(x1)

SIMBOLOGIA

-QX.X

Interruptor termomagnético automatico del tipo multi-9
para montaje en riel din, proteccidn y control de circuitos
frente a sobrecargas y cortocircuitos, curva C.

Polaridad (P), tensién (V), intensidad (A) indicadas.

Contactor tripolar del tipo multi-9 para montaje en riel

dit funcio @- n gircultos incion.
Tension de ande,_Infensjdad (A) ikdicadas.

Seccionador portafusible unipolar 10x38mm,del tipo
multi-9 para montaje en riel din, intensidad maxima
32(A).

Intensidad (A) de los fusibles cilindricos indicadas.

Indicadores luminosos @22mm de diametro con LED
integrado, 230Vac.

Para sefalizacion de:

e  Presencia de tensién fases (R-S-T), color rojo.

-IDX

Interruptor diferencial del tipo multi-9 para montaje en
riel din, proteccidn frente a riesgos de corrientes de
defecto a tierra alternas sinusoidales clase AC,
proteccion frente a contactos directos e indirectos.
Sensibilidad (mA), polaridad (P), tension (V),
intensidad (A) indicadas.

A1

-KX

A2

Bobina para el comando de cierre o apertura de
contactor, tension indicada.

A1

-KR

A2

Bobina para el comando de cierre o apertura de rele
auxiliar tension indicada, con 3 contactos reversibles
(NA+NC).

-SW

31 2

Microswitch ubicados en puerta de Acceso Principal,
para el comando de encendido iluminacién, con 1
contacto reversible (NA+NC).

SW1- Encendido iluminacion interior Normal.
SW2- Encendido iluminacion interior Emergencia.
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U PROYECTOS

GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

GERENCIA SECTOR
Y NORMALIZACION

L

TEMA PUESTO DE CONEXION 30KV

RINCON DEL BONETE

CONTIENE

UNIFILAR DE BAJA TENSION
PCYM RINCON DEL BONETE
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