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1°-Retirar poliuretano

3°-Protección final con membrana
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babeta y muro fachada a reparar

e impermeabilizar
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NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA
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J. BATLLE y ORDÓÑEZ
PLANTA de TECHOS

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 2

A03

1/100

2017CODIGOP. AgrestaArq. P. Agresta

J. BATLLE y ORDÓÑEZ
CORTES AA-BB

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 2

A02

1/100-1/20

2018CODIGOP. AgrestaArq. P. Agresta

J. BATLLE y ORDÓÑEZ
PLANTA CIMIENTOS VENTILADOS


