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MAMPARA

REFUERZO DOBLE MONTANTE EN
TABIQUE DE YESO PARA FIJACION DE

PLANTA MAMPARAS

Esc 1:50

M1, M2, M3, M6, M7 y M8

ESTRUCTURA — &

PERFILERIA DE ALUMINIO

SEGUN DETALLE

PANOS DE VIDRIO SIMPLE

e= 8mm.

C/FAJAS ADHESIVAS IDEM

EXISTENTES

PANOS DE VIDRIO SIMPLE
e= 8mm.
CON LAMINA ARENADA

TRAVESANO PERIMETRAL PERFIL
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Ne
5541

T

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO e:10mm
TRANSPARENTE

[ CON CERRADURA y 4 BISAGRAS de 3
POSICIONES (tipo italiana)

T PASADOR SUPERIOR
i

PANOS DE VIDRIO SIMPLE
e= 8mm.

CON FAJAS ADHESIVAS IDEM
EXISTENTES

BARRAL CILINDRICO
ACERO INOXIDABLE
D:30mm L: 0.95m

PANOS DE VIDRIO SIMPLE
e= 8mm.
CON LAMINA ARENADA

ALZADO MAMPARA M7 y M3
Esc 1:50

ALZADO MAMPARA M8
Esc 1:50

NOTA: todas las medidas se rectificaran en obra

ESTRUCTURA -

PERFILERIA DE ALUMINIO
SEGUN DETALLE
PANOS DE VIDRIO SIMPLE e= 8mm. — |

CON FAJAS ADHESIVAS IDEM
EXISTENTES

PANOS DE VIDRIO SIMPLE e= 8mm.
CON LAMINA ARENADA

ALZADO MAMPARA M6

Esc 1:50

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA
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