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( REFERENCIAS
‘ 80porte para montaje de Iuminarias Columna Material: Acero A36 en tramos o columna de hormigén 18m A

: 5 Largo total: 14.6m utiles.
(VISta aerea) Platinas: Acero A36, 12.7 mm de espesor

Fundacién: Hormigén armado
El disefio debera presentarse para aprobacion.

Escalerilla Material: Acero galvanizado en caliente
Norma: Especificacion UTE cédigo 060303
Se debera instalar un sistema de seguridad vertical, con linea de
vida constituido por cuerdas de alambre (cable).
Es imprescindible presentar detalles de este suministro, ensayos y B
toda documentacion que garantice un respaldo técnico profesional,
para ser aprobado por UTE, previo a su instalacion

Soporte Lum. Material: PNU 120 Acero A36
Sujecion de luminarias: Abulonadas

Plataforma Material: PNU 120 de Acero A36 y malla de acero galvanizado
Baranda: Carios de acero galvanizado (altura 1200 mm)
Puerta: angulo de apertura mayor a 90°
Rodapié: planchuela en acero galvanizado (puede ser
perforada).Es imprescindible presentar detalles de este
suministro, ensayos y toda documentacion que garantice un C
respaldo técnico profesional, para ser aprobado por UTE, previo a
su instalacion

Punta Franklin
(vista lateral) Punta Franklin Material: Acero @ 9.5 mm

Altura: 1.8 m desde base de luminarias
Bajada: Cu desnudo 50 mm?
(por dentro de la columna)
P.A.T.: Mediante soldadura exotérmica a chicote desde
malla de la estacion, canalizado por coarrugado

Luminarias Tipo: Reflector

Lampara: Halogenuro metalico.
Potencia: 1000 Watt (lampara)
! Montaje: Debe permitir rotarse 180° para su mantenimiento.
Grado de proteccion IEC 529:
IP54 - Compartimiento de dptica | |
IP44 - Compartimiento de eléctrica
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Tramo 3

L 6400 mm
@ 273.1 mm
esp. 6.4 mm

Tramo 2

L 6000 mm
@ 323.8 mm
esp. 6.4 mm

Tramo 1
2200 mm
@ 406.4 mm
esp. 9.5 mm

80°

850 mm

600 mm

1500 mm

850 mm

1500 mm

REFERENCIAS

Columna Material: Acero A36 en tramos o columna de hormigén 18m
Largo total: 14.6m utiles.
Platinas: Acero A36, 12.7 mm de espesor
Fundacién: Hormigén armado
El disefio debera presentarse para aprobacion.

Escalerilla Material: Acero galvanizado en caliente
Norma: Especificacion UTE cédigo 060303
Se debera instalar un sistema de seguridad vertical, con linea de
vida constituido por cuerdas de alambre (cable).
Es imprescindible presentar detalles de este suministro, ensayos y
toda documentacién que garantice un respaldo técnico profesional,
para ser aprobado por UTE, previo a su instalacién

Sopor‘te Lum. Material: PNU 120 Acero A36
Sujecion de luminarias: Abulonadas

Plataforma Material: PNU 120 de Acero A36 y malla de acero galvanizado
Baranda: Cafios de acero galvanizado (altura 1200 mm)
Puerta: angulo de apertura mayor a 90°
Rodapié: planchuela en acero galvanizado (puede ser
perforada).Es imprescindible presentar detalles de este
suministro, ensayos y toda documentacion que garantice un
respaldo técnico profesional, para ser aprobado por UTE, previo a
su instalacion

Punta Franklin Material: Acero @ 9.5 mm

Altura: 1.8 m desde base de luminarias
Bajada: Cu desnudo 50 mm?
(por dentro de la columna)
P.A.T.: Mediante soldadura exotérmica a chicote desde
malla de la estacién, canalizado por coarrugado

Luminarias Tipo: Reflector

Lampara: Halogenuro metalico.
Potencia: 1000 Watt (lampara)
Montaje: Debe permitir rotarse 180° para su mantenimiento.
Grado de proteccién IEC 529:
IP54 - Compartimiento de optica
IP44 - Comnartimiento de eléctrica
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