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11.1 GENERALIDADES

Este capitulo hace referencia al suministro e instalacion de un sistema de seguridad
electronica para las instalaciones edificio y predio. El contratista debera ajustar lo indicado
en este capitulo en funcién de la configuracion final.
Estara compuesto por los siguientes sistemas:

Sistema de Prevencion y Proteccion contra Incendio

Sistema Digital de CCTV (Circuito Cerrado de Television)
Los sistemas deberan entregarse instalados, y funcionando correctamente en su totalidad,
para lo cual el instalador deberd suministrar todos los materiales y accesorios necesarios

para el normal funcionamiento del sistema. Se deberan realizar todas las configuraciones y
programaciones de los elementos suministrados.

11.1.1 Interconexion de los sistemas

Los distintos sistemas se interconectaran para actuar de la siguiente manera:

Alarma de intrusos - central de incendio

Las senales de falla e incendio de la central de incendios se deberan conectar a 2 zonas de
24 hs de la alarma de intrusos.

11.1.2 Reportes y comando de los sistemas

Los distintos sistemas reportaran y se podran comandar de la siguiente manera:

Central de incendio

Reportara los eventos de fuego o falla a la mesa de operaciones de Inspeccién y Vigilancia
via la central de intrusos. Adicionalmente reportara al CAZ via Scada las senales de fuego o
falla.
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11.1.3 Ubicacion de equipos

Los siguientes paneles y equipos se ubicaran dentro de un tablero centralizador en la nueva
sala de comando:

— Equipos de deteccion temprana de humos

El equipo NVR y sus componentes asociados (switch, transceivers, etc.) se ubicaran en un
rack en la sala de comando junto al tablero centralizador.

11.1.4 Alimentacion de los sistemas

Todos los sistemas (incluidos los racks interno y externos de CCTV) se alimentaran del
banco de bateria de energia segura de la estacién (110vdc). El Contratista debera instalar
los conversores de tensién que correspondan; los mismos (debidamente identificados) se
ubicaran dentro del tablero centralizador de seguridad ubicado en la sala de comando.

11.1.5 Canalizaciones

Las canalizaciones dentro del edificio seran realizadas en forma embutida; en caso de ser
necesario canalizar de forma aparente se utilizara cafio galvanizado tipo DAISA con todos
SuS accesorios.

Todas las canalizaciones de intemperie se realizaran en cano galvanizado o flexible metalico
forrado en PVC, de caracteristicas industriales. Las canalizaciones enterradas seran en PVC
con camaras al menos cada 20 metros.

Todas las canalizaciones de los sistemas de seguridad seran exclusivas es decir no
compartiran los canales con ningun otro sistema.

11.1.6 Responsable técnico

Se debera designar un Ingeniero responsable con experiencia en sistemas de seguridad
similares a los solicitados en este capitulo para representarlo técnicamente frente a UTE en
los temas especificos de seguridad. El mismo seré responsable por el proyecto, instalaciéon y
puesta en servicio de los sistemas conforme a lo requerido en estas especificaciones.
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11.2 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

11.2.1 Alcance

El Contratista deberd disefiar, suministrar los materiales y ejecutar el proyecto de ampliacién
del sistema de proteccion contra incendios existente en concordancia con las
especificaciones detalladas en este capitulo.

Las obras a realizar en la estacién consisten la instalacion de un sistema de deteccion
temprana de humos en la sala de comando del edificio original. EI mismo debera ser
integrado a la solucién actual, pudiéndose reutilizar la infraestructura existente siempre y
cuando cumplan con los criterios especificados en este capitulo.

El sistema de deteccién y alarma de incendio, en caso de incendio, debera ser capaz de
discriminar donde se generd y reportar la alarma correspondiente.

El sistema de proteccién contra incendios debera cumplir con las exigencias la normativa
NFPA y contemplar las instrucciones de la Direccion Nacional de Bomberos. Por lo tanto el
Contratista debera instalar todas las medidas de prevencion y proteccion contra incendio
como ser extintores, jaladoras, iluminacién y senalizacion de emergencia, etc., de acuerdo
con la normativa vigente.

Sélo podran suministrarse equipos y materiales que hayan sido especificamente disefiados
y/o aprobados para el uso en proteccion contra incendio en equipamiento eléctrico con
certificacion UL.

11.2.2 Condiciones de Diseio

11.2.2.1 Sistema de deteccion y alarma
Se protegeran las siguientes salas mediante el sistema de deteccion temprana de humo:
— Nueva Sala de Comando del edificio original(ambiente, bajo piso técnico y tableros)

La instalacion del sistema de muestreo de aire debe estar de acuerdo a los requerimientos
del fabricante y con NFPA 72.

Se utilizaran las versiones de las normas vigentes a la fecha de la realizacion de las obras.
El disefio de los sistemas y la instalacion de los mismos deberdn cumplir estrictamente las
normas mencionadas y las que aun no estando mencionadas se apliquen al requerimiento
especifico de que se trate, dentro del cuerpo normativo de la NFPA y DNB.

La caferia de muestreo tendra cada 3 m, una etiqueta de identificacién y a su vez cada
orificio tendra una etiqueta roja indicando su presencia.

El sistema de alarma contra incendio debera estar disefado con cableado Clase A, esto
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permitird que la senal de alarma contra incendio pueda continuar siendo transmitida si los
cables de alarma entran en corto circuito o estan abiertos.

El sistema de deteccién de incendio se usara para dar aviso local mediante sirenas con flash
estroboscopico, distribuidas de manera que se pueda advertir desde cualquier lugar del
edificio.

Se debera cablear cada estado y alarma a la unidad de control de servicios generales
(UCG) segun se indica en el documento “NO-TRA-DI-2204” que se entregara durante el
contrato.

Adicionalmente se debera asegurar que la central de incendio los eventos de fuego o falla a
la mesa de operaciones de Inspeccion y Vigilancia via la central de intrusos. Adicionalmente
reportara al CAZ via Scada las senales de fuego o falla.

Se deberan instalar jaladoras junto a cada puerta teniendo en cuenta las vias de evacuacion
de la sala. Se instalaran a una distancia de la puerta que no exceda los 1,52 metros, a una
altura entre 1,07 y 1,22 metros sobre el nivel de piso.

11.2.2.2 Pasaje de cables

Todo pasaje de un area a otra, donde la pared que las divide cuenta con una RF, debera
estar protegido o sellado. Se podra usar materiales intumescentes listados UL
contraincendios o revestimientos ignifugos listados UL instalados segun su listado en un
tramo no menor de 90 cm a ambos lados de la penetracion.

Cada sellamiento debera contar con una etiqueta adyacente y visible que informe el N° de
listado UL correspondiente al tamafio del sello y volumen de compuesto o sistema de
proteccion.

11.2.2.3 Materiales y Equipos a ser suministrado

Se utilizaran unicamente materiales y equipos nuevos y de calidad reconocida, listados para
esta aplicaciébn por organismos reconocidos y los mismos deberdn contar con un
representante local.

El contratista suministrara todos los materiales que sean necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.
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Los siguientes equipos deberan ser aprobados y listados UL:
— Sistema de deteccién temprana de humo
— Jaladoras
— Sirenas
— Estrobos

Todos los componentes de iniciacion del sistema deberan ser direccionables, permitiendo
asi identificar puntualmente la ubicacién del evento.

Tuberias y cableados, los materiales a usar y su instalacion deberan estar de acuerdo al
Reglamento de Baja Tension.

11.2.2.4 Aceptacion del Sistema

Una vez finalizadas las instalaciones, se realizardn las inspecciones y pruebas de
funcionamiento para verificar el cumplimiento de estas especificaciones y comprobar la
correcta operacion del sistema.

Con la entrega de las instalaciones se suministrara:

el manual completo de operacién y mantenimiento de las mismas
— planos de “Conforme a Obra”
— catélogos originales de todos los equipos instalados y descripciones

— se realizara el entrenamiento para el uso y mantenimiento de los equipos para el
personal que sea designado por UTE.

— Se presentara también un registro de finalizacion luego de realizadas las pruebas de
buen funcionamiento. Dicho registro de finalizacion sera tal como el dispuesto en la
norma NFPA 72, donde deberan figurar todos los datos del sistema y debera estar
aprobado por UTE.

11.3 SISTEMA DIGITAL DE CCTV

11.3.1 Generalidades

Estara compuesto por:
e 1 equipo NVR.

e 16 camaras IP con vision infrarroja.
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11.3.2 Caracteristicas técnicas

A los efectos de mantener la compatibilidad con el software de management de video
instalado en UTE (iVMS-4200 de Hikvision), tanto el NVR como las camaras IP deberan ser
de la marca Hikvision.

El equipo NVR serd el DS-7716NI-SP o superior en prestaciones. Debera contar con 2
discos duros los cuales seran homologados por Hikvision, de la serie Western Digital Purple
WD30PURX de 3 Tera bytes. No se admitiran discos duros estandar.

Las camaras de video deberan contar con vision infrarroja, una resolucion minima de 3
Megapixel y deberan cumplir con el estandar ONVIF. Para las cdmaras interiores se admitird
un lente fijo de 4mm mientras que para las camaras exteriores el instalador debera utilizar
un lente varifocal o un lente fijo adecuado al largo del perimetro a cubrir.

Los switches (central y perimetrales) deberan ser gigabit en todos sus puertos y
suministraran a las camaras alimentacién mediante POE.

Los cableados de red de las camaras IP se haran con cable FTP para tendidos menores a
95mts y con fibra éptica (o combinacién de fibra éptica y FTP) para tendidos mayores a
95mts. Todo el equipamiento a instalar (transceptores y/o switches y gabinetes) en
intemperie debera ser del tipo industrial adecuado para trabajar en las condiciones
ambientales del lugar.

Se colocara una caja estanca junto a cada camara a los efectos de realizar la conexién de
red. Dentro de la caja se instalar4 un conector RJ45 hembra y se conectara la camara
mediante un patch cord multifilar certificado en fabrica. La longitud del mismo no sera
mayor que 1 pie. No se admitira la conexion a través de cables armados en campo. Los
cables entraran y saldran de la caja siempre por la parte inferior. Las aberturas realizadas
para pasar los cables seran selladas debidamente al finalizar. En el/los gabinetes de
switches perimetrales no se instalara patchera y en su lugar se instalara un conector RJ45
hembra por cada camara.

El sistema de CCTV (switch central de CCTV) deberd conectarse a la red de datos local
mediante una sola interfaz de red; se deberd realizar el cableado necesario para este fin
(cable UTP muiltifilar).

Se ilustra a continuacién un esquema tentativo de instalacion del sistema de CCTV, las
cantidades se ajustaran segun el proyecto final:
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Se deberan realizar todas las configuraciones de software en las camaras y el NVR.
Las cdmaras de exterior se instalaran en columnas a una altura minima de 4.5 m.

El rack para CCTV tendra las siguientes caracteristicas:

— Tamano de 12U estandar de 19”.

— Montaje fijo sobre pared.

— Puertas de acceso lateral.

— Ranuras de ventilacion natural.

— Puerta frontal de acrilico/cristal para visualizacion del interior (con llave).

— Debera incluir un organizador para cables rackeable tipo ducto.

Pagina 9 de 10



NN MI—IE CAPITULO 11
& IJ SISTEMAS DE SEGURIDAD

Deberd incluir una patchera para rack de 24 puertos CAT. 5E (IDC 110).

Deberd incluir un médulo PDU pasivo para rack de 19” con 8 tomacorrientes schuko
y un interruptor con luz piloto.

En caso de que no se disponga de los accesorios para montaje en rack para el NVR,
en cada uno se utilizara un estante calado (ranurado) para rack de 19”.

11.3.3 Descripcion funcional del sistema

El sistema de CCTV (circuito cerrado de televisidn) se usara para vigilancia del perimetro del
predio y el edificio de comando. El equipo NVR debera ser configurado para almacenar las
imagenes en funcion de la deteccion de movimiento.

La distribucion de las camaras debera ser aprobada previamente antes de la ejecucion.

11.4 DOCUMENTACION

11.4.1 Con el proyecto

Se debera entregar en idioma espanol o inglés, impreso o en formato electronico (archivo Word
o PDF):

Toda la documentacién técnica de los equipos y accesorios que formen parte de la
propuesta, que permitan verificar las prestaciones y el correcto funcionamiento de los
mismos

Manuales de instalacién, operacién y mantenimiento

Planos funcionales de los sistemas

11.4.2 Al terminar la puesta en servicio

Toda la documentacion técnica (hoja de datos) de los equipos y accesorios
instalados

Manuales de instalacién, operacién y mantenimiento de los equipos instalados

Originales de todo el software suministrado con las correspondientes licencias (en
soporte CD o DVD)

Planos de cableado y ubicacién de los sistemas instalados de acuerdo a obra.

Informacion relativa a la integracién de los sistemas de seguridad, y de estos al
sistema SCADA y equipos de comunicaciones.

Resultados de las pruebas realizadas
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